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1. Allgemeines. 


W. F.G. Swann. The Trend of tought in Physies. Science (N. 8.) 61, 425 
—435, 452—460, 1925, Nr. 1582 u. 1583. Die Wandlungen physikalischer Gedanken im 
Laufe der letzten 25 Jahre behandelt der Verf. in einer Festrede. Er geht aus vom 
Dr. phil. vor 25 Jahren, der wie ein brillender Lowe nach Problemen suchte, und 
vergleicht mit jener unsere Zeit. Damals gab es nichts mehr zu entdecken, wahrend 
uns die Welt voller Ratsel ist. Nach einem einleitenden Abschnitt tiber die Ver- 
nunftigkeit physikalischer Theorien tiberhaupt wendet sich der Verf. zu den Punkten, 
die die Revolutionierung einleiteten. Er spricht dann tber das moderne Weltbild 
und sein Verhaltnis zur klassischen Theorie und erlautert dies an Beispielen. Er 
schlieft. mit dem Hinweis, dai man hier mit intuitivem Denken oft weiter komme, 
wie nur mit logischen Uberlegungen. KNIPPING. 


M. v. Rohr. Zur Geschichte des Brillenkastens. ZS. f. ophthalm. Opt. 18, 
107—110, 1925, Nr. 4. 


Moritz vy. Rohr. Uber altere Arbeiten zur Feststellung des Augenastigma- 
tismus. ZS. f. ophthalm. Opt. 18, 111—115, 1925, Nr. 4. 


K. Prytz. Det sidste Hundredaars Arbejde for et frembringe Kulde. 
Fysisk Tidsskr. 28, 61—77, 1925, Nr. 3. 

W. Arkadiew. Magnetic Laboratory of Moscow 1920/24, 168., Moscow 1925 
(russisch). 

Giuseppe Bruni. Giacomo Ciamician. Rend. di Bologna 27, Suppl. 19—55, 
1922/23. 


Ernst Cohen. Faraday and his Contemporaries. Nature 115, 1014—1016, 
1925, Nr. 2904. 


F. Gill. Oliver Heaviside. Bell. Syst. Techn. Journ. 4, 349—354, 1925, Nr. 3. 

H. Groot. Prof. Dr. W.H. Julius. Ter nagedachtenis. Physica 5, 113—121, 

1925, Nr. 4. glee 
Luigi Donati. Augusto Righi. Rend. di Bologna 27, Suppl. 1—17, 1922/23. 


Prof. Dr. P. Zeeman. 1900 — 12 Maart — 1925. Physica 5, 73—77, 1925, Nr. 3. 
; ScHEEL. 
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N. Ernest Dorsey. Power Series which facilitate the evaluation of certain 
integrals. Phys. Rev. (2) 25, 903—904, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Falls 
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H. Scumipt. 


A. N. Kriloff. On the numerical integration of differential equations. 
Proce. Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, 8S. 212—214. ScHEEL. 


Lucius Hanni. Uber den Energie-Impulssatz und den Energie-Impuls- 
tensor. Tdhoku Math. Journ. 25, 36—51, 1925, Nr.1/2. Im Anschlu$ an eine 
friihere, den Grundlagen einer allgemeinen Theorie der zeitlich veranderlichen Vektor- 
felder gewidmeten Arbeit (Téhoku Math. Journ. 22, 1923; vgl. auch ebendort 20, 1922), 
zeigt der Verf. zunichst, wie man die den Energie-Impulssatz darstellenden Gleichungen 
ohne jede Berufung auf physikalische Begriffe durch rein geometrische Uberlegungen 
in die Theorie der Vektorfelder einfihren kann, indem man namlich nach den Ande- 


rungen des von den beiden Vektoren u und v gebildeten Winkels mit der Zeit t 


und den raumlichen Koordinaten x; fragt, falls u und » den Max wellschen Gleichungen 
a ==" 0t 0, 2 = —rotu sowie den Kontinuitatsgleichungen divu = 0, divy = 0 
gentigen. Sodann wird gezeigt, dali durch die obengenannten Gleichungen longitu- 
dinale Wellen gegeben sind. Ferner wird der Nachweis erbracht, daS longitudinale 
Wellen in homogenen isotropen Medien bereits durch eine der Wellengleichung 
gentigende skalare Funktion sowie aperiodische longitudinale Bewegungen durch eine 
aperiodische skalare Funktion vollstandig bestimmt sind, und es ergibt sich ein ein- 
facher Ubergang zur Darstellung von Vektorfeldern mit rein longitudinalen Be- 
wegungen durch einen symmetrischen Tensor. SchlieBlich wird noch die Frage 
behandelt, welche Vektorfelder mit transversalen Bewegungen zu einem vorgegebenen 
Energie-Impulstensor gehéren. ; H. Scumipt. 


H. Féttinger. Uber Maschinen zur Integration von Wirbel- und Quell- 


funktionen (Vektor-Integratoren). Proc. Intern. Congr. Applied Mech. Delft 
1924, S. 215—228. 


J. Czochralski. Die Beziehungen der Metallographie zur physikalischen ‘ 


Forschung. Proc. Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, S. 67—88. SCHEEL. 


W. Konig, gemeinsam mit Faber. Hydrodynamise he Demonstrations- 
versuche. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 6, 35, 1925, Nr. 2. Uber eine sehr schwach 
geneigte Spiegelglasplatte flieBt Wasser. Durch feine Réhrchen einer rechenartigen 


Vorrichtung flieBt eine gefarbte Lésung zu und erzeugt Stromlinien, die durch Ver- 


- 
{ 
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tikalprojektion objektiv gezeigt werden. Vorgefiihrt wird der Verlauf der Strom- 
linien bei Veriinderungen des Strombettes um eingeftihrte Kérper verschiedener Form 
herum, die Wirbelablésung hinter diesen Widerstanden, das Pendeln einer aus enger 
Offmung austretenden Lamelle, wenn sie auf eine gegentiberstehende Schneide stoBt 
(Nachahmung der Wachsmuthschen Versuche iiber Schneidenténe), und anderes mehr. 

DrEIscH. 
Maison Massiot. Comparateur optique par projection pour le controle 
des Calibres de vérification, Profils, Piéces mécaniques, Engrenages, 
FPiletages, Couteaux, Vis-Méres, etc. Rev. d’Opt. 4, 164—166, 1925, Nr. 3. Auf 
die optische Bank, die auch die Lampe tragt, 148t sich entweder ein Projektions- 
mikroskop mit Mikrometerokular und zwei Objektiven (V = 200 bis 300 bei 3m 
Schirmabstand) oder fiir gréBere Teile ein gewéhnliches Projektionsobjektiv (V — 50 
bis 70 bei 5m Abstand) setzen. Fir kleinere Proben befinden sich verschiedene 
Aufnahmevorrichtungen auf dem Mikroskoptrager, fiir gréBere auf der optischen 
Bank. Bei der Untersuchung komplizierterer Teile wird das Objektiv von einem 
Hohlspiegel umgeben, der die ihm zugewandte Seite beleuchtet. BERNDT. 


L. B. Tuckerman, 6. H. Keulegan and H. N. Eaton. A new fabric tension 
meter. Phys. Rev. (2) 25, 900—901, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur 
Messung der Spannungen in nur einseitig zuganglichen Stoffen, wie bei Luftschiff- 
oder Flugzeugfligelbekleidungen, ist im Bureau of Standards ein Gerat gebaut, das 
aus einer offenen Kammer yon elliptischem Querschnitt besteht, das mit einem Druck- 
und einem Durchbiegungsanzeiger versehen ist. Ein elliptisches Stick des Stoffes 
wird dadurch isoliert, daS das Gerat auf seinem Umfang mit einem Rande versehen 


ist, der von Saugiéchern durchsetzt wird. BERNDT. 


Mikrotast-Me8bank fir Schneckenwalzfraser, Zahn- und Kegelrader. 
Werkstattstechn. 19, 583—584, 1925, Nr. 16. Der zu priifende Teil wird auf einen 
Dorn gesteckt, der auf einem Tisch mit 2 V-Nuten liegt und mittels Schneckenrad 
fein einzustellen ist. Das Bett ruht auf einem Drehtisch, der gleichfalls mit Fein- 
einstellung versehen ist. Die Messung erfolgt mittels dreier Hebel, die auf Mikrotaste 
einwirken, welche an einem auf einen Ausleger angebrachten Lineal sitzen. Zur 
Prifung der Steigung wird das Bett durch Endmabe eingestellt und die Abweichungen 
durch eine Mikrotast-Feinschraube ermittelt. Zur Prifung des Flankenwinkels und 
der Lage der Zahnbrust ist noch ein besonderer Mikrotast-MeSstock vorgesehen- BERnpt. 


Kraftprifer (Bauart Haberer). ZS. f. Feinrech. 88, 193—194, 1925, Nr.17. Die 
Kraftpriifer dienen zur Kontrolle von Materialpriifmaschinen. Der Druckpriifer ist 
eine kraftige U-Feder, deren elastische Formanderung durch Hebel oder MeSuhr 
vergroBert angezeigt wird; der MeSbereich kann entsprechend eingestellt werden. 
Ablesegenauigkeit 1 Proz., bei gréferen 0,5 Proz., Schatzung auf 0,1 Proz. Der 
Zugkraftpriifer besteht aus einer Doppel-U-Feder, deren Langsschenkel sich .ent- 
sprechend der Last einander nahern; diese Abstandsinderung wird (mit der gleichen 
Genauigkeit) wieder durch eine MeSuhr beobachtet. BERNDT. 


Die Sinusstange als Hobellehre. Werkstattstechn. 19, 590—593, 1925, Nr. 16. 

Das Sinuslineal besteht aus einem halbkreisformigen Stiick mit einer sauber bearbei- 

teten geraden Gleitflache, die genau durch die Mitte der Drehachse geht. An dem 

halbkreisférmigen Umfang tragt sie vier genaue Bolzen, unter welche die Endmale 

gelegt werden, mit Hilfe derer der jeweils verlangte Winkel einzustellen ist. Brrnpr. 
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K. A. Lehmann. Das Kruppsche Passungs-Fihlgerat. ZS, f. Feinmech. 38, 
176—177, 1925, Nr. 16; Werkstattstechn. 19, 537—538, 1925, Nr. 15. Zur gefihls- 
maBigen Vermittlung der verschiedenen Passungen und der bei ihnen auftretenden 
Spielschwankungen dient ein konischer Dorn und ein auf ihm gleitender Ring mit 
derselben Verjiingung. Der iiber die ganze Ringlinge gleich dicke Luftspalt betragt 
am diinnen Dornende 0,6 mm, die dem Sitz g, entspricht. Die Bereiche der einzelnen 
Sitze sind durch Marken an dem Dorn begrenzt. Eine Vorstellung fiir die Festsitze 
erhalt man, wenn man den Ring von der dem Gleitsitz entsprechenden Nullmarke 
aus um dasselbe Stiick nach dem diimnen Ende hin verschiebt, um welches die Marke 
nach dem starkeren Ende hin von ihr abliegt. Mit dem Gerat lat sich auch leicht 
feststellen, welche Lagerluft bei verschiedenen*Schmierélen notwendig ist. Welle und 
Ring sind aus nichtrostendem Stahl gefertigt, gehartet und geschliffen. BERNDT. 


Herbert Wilde. MeSuhr-Dickenmesser fiir Bleche und Platten. ZS. f. 
Feinmech. 88, 161—162, 1925, Nr. 15. Um gréSere Bleche und dergleichen messen 
zu konnen, ist die MeSuhr in einen 300 oder 500mm ausladenden Aluminiumbiigel 
mit T-formigem Querschnitt eingesetzt, der auch den MeSambo8 und zwei Fibe zum 
Aufstellen tragt. Infolge der Herstellung der Zahnstange und des Ritzels der MeSuhr 
aus Or-Ni-Stahl hat sich auch nach 100000 Messungen keine Abnutzung gezeigt. Die 
VergréBerung des eigentlichen MeBbereiches von 10 bis auf auf 35mm erfolgt durch 
ParallelendmaBe. Das Verkanten der Werkstiicke wird durch Auflage auf einen 
gleichfalls am Bigel eingebauten HilfsamboS vermieden. BERNDT, 


L. B. Tuckerman and C. S. Aitchison. Design of Specimens for Short- 
Time ,Fatigue* Tests. Technol. Pap. Bur. of Stand. 19, 47—55, 1924, Nr. 275. 
[S. 1483.] BERNpD?t. 


G. Berndt. MeStechnik und Volkswirtschaft. ZS. f. Feinmech. 38, 183—189, 
1925, Nr.17. Die Antrittsvorlesung behandelt die Zusammenhinge und gegenseitigen 
Kinwirkungen von MeStechnik und Wirtschaft; an verschiedenen Beispielen wird 
gezeigt, wie sehr kleine systematische MeBfehler sich in jahrlichen Millionenbetragen 
auswirken. Messen ist notwendig zur Steigerung der Leistung und der Giite; ohne 
Messen ist der Austauschbau undurchfihrbar, dessen wirtschaftliche Bedeutung gleich- 
falls durch mehrere Zahlenangaben hervorgehoben wird. Hingewiesen wird auf die 
Notwendigkeit von Toleranzen, um marktfahige Ware erzeugen zu kénnen, und auf 
die an die Lehren zu stellenden Anforderungen, um nicht nur maSnorm-, sondern 
auch formgerechte Teile zu erhalten. BERNDT. 


P..Bernléhr. Gewindemessungen und Gewindetoleranzen nach DJN 244, 
Werkstattstechn. 19, 578—582, 1925, Nr.16. Bereits berichtet nach der Verdoffent-. 
lichung in ZS. f. Feinmech. 38, 81, 1925; vgl. diese Ber. 8S. 817. _, BErypt. 


H. Ragotzi. Vorschlage des Fachnormenausschusses der Kraftfahr- 
industrie fir die Normung der AbmaBe der Kugellagergegenstiticke. 


ZS. f. Feinmech. 38, 173—175, 1925, Nr. 16. Die Vorschlage sind nur fiir umlaufende ~ 


Welle und ruhendes Gehause gemacht. Bei der Welle werden zwei Sitze unterschieden: 
Kugellagerfest- und -haftsitz (KF und KH). Sie sind so gewahlt, daS bei KF das 


obere, bei KH das untere AbmaS der Welle gleich Null ist, und da8 das mittlere 
UbermaS bei KF 0,8, bei KH 0,1 PE betragt. Fir das Gehause sind ein Kugellager- — 


schiebe- und -gleitsitz (KS und KG) vorgesehen. Bei KS ist das mittlere Spiei 0,5 PE, 


die Toleranz des Gehiuses 1PE, sie liegt aber nicht symmetrisch zur Nullinie, Bei _ 


ul 
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KG betragt das mittlere Spiel 1 PE, und ist das untere AbmaB fiir das Gehiiuse gleich 
Null. Die Herstellungsgenauigkeit und die Abnutzung der Lehren soll die eleiche 
wie bei der Edelpassung sein. DJN-Lehren sind fir Kugellagerpassungen nicht zu 
verwenden, da man bei ihrer Benutzung nicht auf geeignete Passungen kime, Brrnpv. 


J.G. Tapken. Ein Beitrag zur Frage der Kugellagerpassungen. Werk- 
stattstechn. 19, 541—544, 1925, Nr.15. Bei sich drehender Welle wird fiir diese un- 
bedingt ein Festsitz, also ein positives unteres Abmaf der Welle verlangt. Dazu ist 
notig, dab die Kugellager vor dem Einbau eine geniigende radiale Lagerluft haben, 
die sich aus der Bohrungs- + Wellentoleranz, vermindert um die Zusammendrickung 
der Welle ergibt. Es wird unter bestimmten Voraussetzungen die verbleibende Lager- 
luft, der sich daraus ergebende axiale Durchschlag und der Neigungswinkel der 
Kugelberithrungstangente mit der Kugellagerachse berechnet. Fiir das Gehause wiirde 
Gleit- oder Edelgleitsitz geniigen. Analog wire bei sich drehendem Gehause vorzu- 
gehen. Aus wirtschaftlichen Griinden wird fir Kugellager unter 30mm Durchmesser 
eine etwas engere Toleranz gefordert. BERnpt. 


K. Gramenz. Der Hinfluf der Steigungs- und Winkelabweichungen auf 
das Passen der Gewinde, auf ihre Messung und die sich daraus ergeben- 
den Anforderungen an die Werkzeuge und Mebgerate. Werkstattstechn. 19, 
525—533, 1925, Nr.15. An der Hand einer grofen Reihe recht klarer Zeichnungen 
werden das Wesen der Gewindetoleranzen und die fir ihre Aufstellung mafgebenden 
Grundsatze an Hand der in DJN 244 gegebenen Ausfihrungen etwas breiter erlautert. 
Ebenso wird auch — und zwar gleichfalls nach DJN 244 — auf die fiir die Kontrolle 
notwendigen Messungen eingegangen. BERNDT. 


K. Bethge. Die praktische Messung mit Grenzgewindelehren nach DJN 244 
unter besonderer Bericksichtigung der Feintolerierung fir die Zwecke 
des Automobilbaues. Werkstattstechn. 19, 538—541, 1925, Nr.15. Berichtet tiber 
Anderungen, die an der Lage der Herstellungsgenauigkeiten der Gewindelehren vor- 
genommen wurden, um ihre Lebensdauer zu erhéhen. Die Arbeit wendet sich ferner 
gegen die GréBe der fiir den Auendurchmesser der Mutter festgelegten Toleranzen 
und verlangt Gewindelehren mit Spitzenspiel. (Anm. d. Ref.: Letzteres wirde die 
Austauschbarkeit unter Umstanden in Frage stellen; auch die sonstigen Hinwande 
oder Anderungen an DJN 244 sind nicht mit den Grundgedanken der Gewindetolerie-— 
rung vertraglich.) BERNDT. 


Paul Heymans and Nathaniel H. Frank. Method for Measurement of Time 
Intervals from 10—7 to 6,7 x 10-1! second. Phys. Rev. (2) 25, 865—869, 1925, 
Nr.6. Die von P. 0. Pedersen ausgearbeitete Methode zur Messung kleiner Zeiten 
durch Bestimmung der Lage der Trennungslinie zweier elektrischer Figuren, die 
durch zwei um das kleine Zeitintervall gegeneinander verschobene elektrische Im- 
pulse erzeugt werden, wird dadurch verbessert, da$ die Verschiebung der Trennungs- 
linie von der Mitte gerade kompensiert wird durch Hinschalten eines entsprechend 
langen Leitungsstiickes in die zu einer der Elektroden fihrenden Abzweigung. Dadurch 
fallt die Notwendigkeit fort, die Abhangigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Figuren von den Versuchsumstanden experimentell zu bestimmen, und es konnen 
noch Zeitintervalle von 6,7.10—11sec gemessen werden (kompensierendes Leitungs- 
 stiick 2 em). PRzIBRAM. 


W. Groezinger. Fluchtlinientafel zur Berechnung des Leistungsfaktors 
‘aus Wirk- und Blindarbeit. Elektrot. ZS. 46, 663—664, 1925, Nr.13. Wirt- 
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schaftliche Forderungen haben dazu gefiihrt, in Drehstromanlagen den Blindverbrauch 
weitgehend zu beriicksichtigen. Aus der Wirkarbeit J. E.cosp.\3.t und der Blind- 
arbeit J. .sing.|3.t gewinnt man durch Division tgp; hieraus 1aBt sich cos@ 
ermitteln. — Die Leitertafel gibt auf zwei parallelen, regular geteilten (gegenlaufigen) 
Leitern die (am Zahler I abzulesende) Wirkarbeit und die (am Zahler II abzulesende) 
Blindarbeit und auf einer schrag liegenden Skale unmittelbar cosp an. Die Teilung 
cosp kommt der regularen Leiter im Bereiche 0,1 ... 0,9 praktisch merklich nahe. — 


@, __ cos(p + 30°) Dis Uae 
RGR S05 dar. ie Um 


Eine zweite Fluchtlinientafel stellt die Beziehung 


formung ae Ss 513 .tgy fahrt auf ein Nomogramm mit parallelen, regularen 
ag Cy 

Skalen (c,) und (ce), wahrend die schrage Leiter (cos ~) wiederum merklich regularen 

Aufbau zeigt. — Verlag der Tafeln Springer (Berlin) und Uberwachungsverein 

(Gleiwitz). ScHWERDT. 


H. Bébm. Fluchtlinientafeln zur Berechnung der Beeinflussung von 
Fernmeldelinien durch Drehstromleitungen. Elektrot. ZS. 46, 836—839, 1925, 
Nr. 23. Der Nachweis der Stérungsfreiheit benachbarter Leitungen wird durch Er- 
mittlung gewisser GefahrdungsgréBen gefihrt. 


Ta? ont ee be Fae 
738’ '— 40 a poepar 2” 


Indem fiir b, c, g, 7 die den Normalien der Linienfiihrung entsprechenden Werte ein- 
gesetzt werden, ergibt sich eine tibersichtliche Leitertafel mit parallelen Skalen und 
zwei Zapfenlinien. III. Bei Doppelleitungen handelt es sich ferner um die GréBe 
ete sl l . Nee 2 i c.é6 
rigs 2 So oe 7 ee 
Auch hier kann unter HKinfihrung mehrerer Zapfenlinien ein verhaltnismaBig ein- 
faches Nomogramm gewonnen werden. Interessant ist die Ausfihrungsart des Verf.; 
zwei Zapfenlinien werden zugleich mit Skalen iiberlagert, so da die Anzahl der 


ie 


-U, bei Kinfachleitungen um 7’ = 


Trager vermindert wird. — Fiir abweichende Werte q und * sind lediglich (bleibende) 
Korrektionen zu bericksichtigen, da q und yr einer diskreten Folge mit kleinem 
Werteinhalt angehoren. ScHWERDT. 


Paul Frhr. vy. Handel. Methode graphischer Ermittlung der zur Dimensio- 
nierung von Transformatoren mit niedriger Sékundarspannung wich- 
tigen Gré8en. Elektrot. ZS. 46, 1114—1115, 1925, Nr. 30. Es handelt sich um die 
Ermittlung des Querschnittes @ des Magnetisierungseisens, des Querschnittes q der 
erwarmungsfreien Sekundirleitung und der sekundaéren Windungszahl w,. — Unter 
der speziellen Annahme wo = 1 werden die Verhiltnisse am Vektordiagramm zu- 


nachst in einfachster Weise entwickelt. Sodann werden die folgenden Beziehungen 


aufgestellt: Ks ergibt sich der Spannungsabfall # = c.w,:Q, worin c als konstant 
anzusehen ist; ferner gilt q = c': Q® (c’ ist abhangig von wa). — Die beiden an- 


gefihrten Funktionen H und q werden nun in einem rechtwinkligen Netz abhangig — 
von @ nach dem Parameter wy dargestellt. Den Rechenoperationen entsprechen dann 
sehr einfache Zeichenschritte im Kurvenbild; die Linien (2) sind gerade, die hyper- 


bolischen Kurven (q) weisen ginstige Schnittverhaltnisse auf, Das Verfahren dirfte 
sich mit Erfolg nomographisch weiter ausgestalten lassen. ScHWERDT. 
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M. Bronstein. Zur Theorie des kontinuierlichen Réntgenspektrums. ZS. 
f. Phys. 32, 881—885, 1925, Nr.11/12. Die Ausstrahlung des kontinuierlichen Rontgen- 
spektrums soll beim Zusammenwirken der Kathodenstrahlelektronen mit den Atomen 
der Antikathode erfolgen in der Form von Lichtquanten. Ihre Emissionsrichtung ist 
durch den Impulssatz bestimmt, der zusammen mit dem Energiesatz fiir das System: 
Elektron, Atom, Lichtquant angesetzt wird. Es ergibt sich so fir die Maximal- 
frequenz im Spektrum eine geringe Abhingigkeit von der Emissionsrichtung. Der 
Betrag dieses Effektes wachst mit abnehmender Kathodenstrahlgeschwindigkeit und 
mit abnehmender Ordnungszahl des Antikathodenelementes und betriagt z. B. fiir eine 
C-Antikathode und 1 kV 44 = 0,07 X-E., dirfte also experimentell kaum nach- 
weisbar sein. KULENKAMPFF. 


William Duane. Note on the quantum theory of the reflection of X-rays. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 175—178, 1925,-Nr. 3. Verf. versucht seine friiher ent- 
wickelte Theorie (Proc. Nat. Acad. Mai 1923) zu erweitern auf den Fall, daB die ein- 
fallende Strahlung die Kristallatome zu ionisieren vermag und diese infolgedessen 
Fluoreszenzstrahlung emittieren. Es werden die Annahmen gemacht: 1. Fiir die 
Impulsibertragung auf die Kristallatome ist summarisch die gesamte Fluoreszenz- 
strahlung zu quanteln. 2. Fir die Emission der verschiedenen Spektrallinien der Fluo- 
reszenzstrahlung ist im allgemeinen keine Richtung ausgezeichnet; nur fir eine Linie, 
die starkste, laSt sich unter diesen Annahmen der Reflexionswinkel bestimmen. Die 
Rechnung ergibt Reflexion einmal unter dem Braggschen Reflexionswinkel, sodann 
mit gleicher Starke anomale Reflexion unter_¢inem hiervon abweichenden Winkel. 
Da der experimentelle Befund dem .entgegensteht, miissen die Voraussetzungen der 
Rechnung unzutreffend sein. Die Reflexion der Fluoreszenzstrahlung diirfte so auf- 
zufassen sein, da nur der in passender Richtung emittierte Teil reflektiert wird; die 
nahere Diskussion dieser Vorstellung kann auf gewohnlicher wellentheoretischer Grund- 
lage erfolgen. KULENKAMPFF. 


William Wilson. The Quantum Theory and Hlectromagnetic Phenomena. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 102, 478—483, 1923, Nr. 717. [S. 1510.] Kosseu. 


M. Bronstein. Bemerkung zur Quantentheorie des Laue-Hffektes. ZS. f.. 
’ Phys. 82, 886—893, 1925, Nr. 11/12. W. Duane hat versucht, die Beugung der Réntgen- 
strahlung durch eine Quantenvorschrift zu beschreiben, welche formal zum Resultat 
der urspriinglichen Laueschen Theorie fihrt. Verf. nimmt zusatzlich an, daB sich bei 
der Streuung, die an den Atomen, nicht an den Elektronen stattfinden soll, die Wellen- 
lange gemaS der Comptonschen Theorie andert, und berechnet damit Abweichungen von 
der Braggschen Reflexionsbedingung, die im Widerspruch mit Hjalmars Messungen 
stehen (entgegengesetztes Vorzeichen). KULENKAMPFF. 


M.v. Laue. Zum Prinzip der mechanischen Transformierbarkeit(Adiabaten- 
hyp othese). Ann. d. Phys. (4) 76, 619—628, 1925, Nr.6. Wird ein Parameter a eines 
durch die WirkungsgréBen J;, und die mittleren Bewegungen , gekennzeichneten 
quasiperiodischen Systems unendlich langsam (adiabatisch) geandert, so bleiben nach 
Ehrenfest-Burgers die J;, konstant, wenn wihrend der adiabatischen Veranderung 
in keinem Augenblick zwischen den @, eine Rationalitatsbeziehung SS @, = 0 
(t, ganzzahlig) besteht. Tatsachlich fahrt aber jede noch so kleine adiabatische Ver- 
anderung tiber unendlich viele solehe Kntartungszusténde hinweg. Daher kann der 
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Burgerssche Beweis nicht als ausreichende Stiitze der Adiabatenhypothese angesehen 
werden. In der vorliegenden Arbeit wird ,ein neuer Beweis gegeben, der die Mehr- 
zahl der bisher als Ausnahmen fir das Prinzip betrachteten Entartungsstellen als harm- 
los nachweist“. Dazu wird der folgende Satz bewiesen: Schreibt man dem Para- 
meter aan derzur Zeit t=t, erreichten singularen Stelle den Wert Null zu, 
so daB in der Umgebung dieser Stelle a = a (t —‘) wird, so ist trotz der 
Entartung immer dann die Invarianz der J, gewahrleistet, wenn in dieser 
Umgebung > % x dargestellt werden kann durch Sux = 7.0) s:wo0wd 
eine Konstante und m eine beliebige positive Zahl bedeuten, Beim Beweis 


kommt es darauf an, zu zeigen, daS im lim T’ = oo gewisse Integrale der Form 
ik 
1 2012 : 
z\ Be m1 hk ae 


0 
verschwinden (w,, Winkelvariable). Der Nachweis gelingt unter der soeben ange- 
gebenen Bedingung durch Anwendung der Methoden, die in der Wellenoptik fir der- 
artige Integrale iiblich sind. Bei den meisten Fallen, in denen erwiesenermafen die 
Invarianz der J, nicht gilt, fihrt die Transformation auf eine endliche Strecke durch 
den Entartungszustand, so daf also > T,@,, fiir einen endlichen Bereich von ¢ ver- 
schwindet, wie an einigen Beispielen erlautert wird. — Kine besondere Beriicksichtigung 
findet schlieBlich das Kreispendel im Moment des Umkippens (Ubergang der Pendel- in 
Rotationsbewegung bei kontinuierlicher Abnahme der Kraft). Die Abweichung von 
der adiabatischen Invarianz ist in diesem Falle nicht dadurch bewirkt, dai etwa die 
Bedingung @ ~ Aa” verletzt wiirde, sondern dadurch, da die zum Beweis wesentliche 
Fourierzerlegung >} Be'*” der GréBe 5S/5a an dieser Stelle unméglich wird. 

R. BEcKER. 


P. A. M. Dirac. The Adiabatic Invariance of the Quantum Integrals. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 107, 725—734, 1925, Nr. 744. Das Ziel dieser Arbeit ist das gleiche 
wie dasjenige der vorstehenden referierten Arbeit von M. v. Laue. Es wird gezeigt, 
daB die Invarianz der Wirkungsgré8en J, auch an Entartungsstellen ss m,@, = 0 er- 
halten bleibt, wenn die partielle Ableitung von = m,.@, nach dem adiabatisch zu 
andernden Parameter a bestimmte, in der Arbeit abgeleitete Bedingungen erfiillt. Ein 
naheres Kingehen auf die ziemlich verwickelten Beobachtungen diirfte sich eriibrigen, 
da diese durch die wesentlich einfachere und umfassendere v. Lauesche Beweisfithrung © 
als iberholt gelten kénnen. R. Brecker. 


Max Planck. Vom Relativen zum Absoluten. Gastvorlesung, gehalten in der 
be iar aa Minchen am 1. Dezember 1924. 248. Leipzig, Verlag von S. Hirzel 
192 
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J. Droste. Eine Bemerkung zu den Variationsprinzipien der Mechanik ‘ 
und der Physik. Proc. Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, S.192—196. Bei 
den in der Mechanik und in der Physik auftretenden Variationsprinzipien handelt es 
sich meist nur um die erste Variation. Das Integral, dessen erste Variation gleich 
Null sein soll, erhalt im Integranden neben den zu bestimmenden Funktionen meist 
nur deren erste Ableitungen nach den Integrationsvariablen oder auch andere GréBen, 
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die mit den zu bestimmenden Funktionen und ihren ersten Ableitungen in bekannter 
Weise verbunden sind. Der Verf. nennt die zu bestimmenden Funktionen Gréfen 
erster Art, die GréBen, die mit ihnen als in bekannter Weise verbunden vorausgesetzt 
werden, Grofen zweiter Art. Der Verf. zeigt nun, daB es nicht notig ist, die Be- 
ziehungen zwischen den Grdfen beider Arten zu kennen, das Variationsprinzip liefert 
auch diese Beziehungen, welche oft ebenso wichtig sind, wie die aus dem Variations- 
prinzip flieBenden Differentialgleichungen. Man mu8 nur nach den Gréfen zweiter 
Art ebenso wie nach denen erster Art variieren, wobei man allerdings dem Integranden 
eine geeignete Form zu geben hat. Als Beispiele werden ein besonderer Fall der all- 
gemeinen Relativitatstheorie, das Hamiltonsche Prinzip der Mechanik in seiner An- 
wendung auf ein holonomes System und eine Aufgabe aus der Theorie des Elektro- 
Mmagnetismus erortert. LUBECK. 


F. Sbrana. Sopra una proprieta caratteristica delle funzioni poliarmoniche 
e delle solutioni dell’ equatione delle membrane vibranti. Lincei Rend. (6) 
1, 369—371, 1925, Nr.7. Es wird gezeigt, da fiir polyharmonische Funktionen und 
ebenso fir die Losungen der Schwingungsgleichungen von Membranen das von 
Pizzetti aufgestellte Theorem gilt: 


R? R* , gee 
ME tery la iss gat rk 95 aa ayn ™ 


M ist der Mittelwert aller Werte, welche die Funktion wu (a, y) auf einem mit dem 
Radius R um den Punkt (a, y) geschlagenen Kreise annimmt. Lupecr. 


P. Burgatti. Condizioni di validita dell’ aquazioni di Lagrange. Lincei 
Rend. (6) 1, 609—612, 1925, Nr. 11. Es wird -gezeigt, dali die Lagrangeschen 
Gleichungen fir holonome und nicht holonome Systeme nur dann -zulassig sind, wenn 
die Parameter so gewahlt sind, da jede virtuelle Verschiebung eines Systempunktes 
als Summe yon Vektoren einer bestimmten Form darstellbar ist. LUsEcx. 


R. Courant. Uber direkte Me thoden der Variationsrechnung zur Lésung von 
Randwertaufgaben. Proc. Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, S.229—234. Wenn 
die Funktion m gesucht wird, welche das Integral D(m) zu einem Minimum macht, 
so ist nach den Auseinandersetzungen des Verf. zunachst eine Minimalfolge, das ist 


eine Reihe von Funktionen ¢, 9, ~3 ... zu konstruieren, soda’ lim D(qn) eine 
n—o@ 


Zahl ist, welche nicht gréfer ist als irgend einer der in Betracht kommenden Integral- 
werte D(g). Zur Sicherung der Konvergenz der Lésung ist noch ein sogenanntes 
Glattungsverfahren erforderlich, d. h. es werden kinstlich in das Variationsproblem 
hinreichend hohe Ableitungen eingefiihrt, wobei dafir gesorgt wird, da die Lésung 
hierdurch nicht verandert wird. Lisercr,. 


Ivy. Tzénoff. Une forme nouvelle des équations du mouvement des systémes 
non holonomes et son application dans la théorie des percussions. Proc. 
Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, 8. 197—205. Der Verf. hat in den Jahren 
1920 und 1924 die von ihm abgeleiteten Bewegungsgleichungen nicht holonomer 
Systeme mitgeteilt. Er zeigt, wie die Gleichungen auf einem anderen Wege schneller 
und in einer neuen Form erhalten werden kénnen und wendet sie auf die Theorie 


der StoBe an. z Liseox. 


E. L. Ince. The Modes of Vibration of a Stretched Membrane with a 
Particular Law of Density. Proc. Edinburgh 45, 102—112, 1925, Nr.1. In einer 
: : 
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gleichmafig gespannten Membran sei die Flachendichte 6 = C (a2 —r?), worin C und 
a gegebene Konstanten sind und r den Abstand von einem bestimmten Punkt P be- 
deutet. Ist 7’ die Spannung der Membran, so geniigt die normale Verschiebung ¢ der 
Gleichun 
: me 19g | 1 ME o OE 
+ r or 92-002 «TT Ot? 
r, @ sind die Koordinaten eines polaren Systems mit dem Pol P. Setzt man ¢ = 2 
(7, 6) sin (pt — &), so pray die Funktion z der Gleichung 
022 OZ Up pee hae hig 
wets Se t+ aaa t ih e TS) Che 
Diese Gleichung benutzt der Verf., um die Dimensionen von kreisférmigen oder elliptischen 
Membranen zu bestimmen, welche mit der gegebenen Schwingungszahl p/2 7 schwingen 
konnen. Dabei ergeben sich auch die Knotenlinien in den Membranen. LUBECK. 


Paolo Rossi. Caratteri differenziali dell’ incrudimento e della tempera 
rivelati col metodo delle impronte. Cim. (N.S.) 1, 243—261, 1924, Nr. 3. Hs 
wird fiir verschiedene Stahlarten die Abhangigkeit des Durchmessers d des EKindruckes 
einer Probekugel von der Belastung P bestimmt, fiir welche die Formel P = ad"~ 
gilt. Der Exponent » hat als untere Grenze den Wert 2 und ibersteigt diesen um so! 
mehr, je zuganglicher das Material der Hartung ist. Thermisch getemperte Stahle 
zeigen trotz ihrer im allgemeinen gréBeren Harte hdhere Werte von als die kalt 
bearbeiteten. Die Hartung durch Tempern ist daher nicht lediglich auf die dabei 
auftretenden inneren Spannungen zurickzufitihren. Auch zeigen sich die getemperten 
Stahle einer weiteren Hartung durch Kaltbearbeitung zuganglich. Der Verf. definiert 
das Verhalten des Metalls durch einen von der Belastung und dem Kugelradius unab- 
hangigen ,,Grenzdruck*, wodurch gewisse Widerspriiche beseitigt werden, die bei 
den tblichen Hartemessungen (Brinell) auftreten, welche die Verfestigung des 
Materials bei der Probe nicht geniigend bericksichtigen. . K. Przipram. 


Richard Becker. Elastische Nachwirkung und Plastizitat. ZS. f. Phys. 33, 
185—213, 1925, Nr. 3. Hin qualitatives Verstandnis der Nachwirkung wird — ins- 
besondere nach v. Wartenberg — ermdglicht durch die Annahme einer plastischen 
Inhomogenitat. Diese auBert sich darin, daB bereits bei kleinen elastischen Defor-_ 
mationen des Versuchskérpers einzelne, besonders ,,weiche“ Teilchen eine eer 
Verformung erfahren, welche nach dem Aufheben der deformierenden auferen Kraft 
unter der Wirkung ihrer rein elastischen Umgebung erst allmahlich wieder in den 
urspringlichen Zustand zuriickgebracht werden. Es wird nun gezeigt, daB diese An- 
nahme genau auf die allgemeine Boltzmannsche Nachwirkungsformel fihrt, wenn 
die Plastizitat der Teilchen in einer der deformierenden Kraft proportionalen Flie8- 
geschwindigkeit besteht. Die in Boltzmanns Formel unbestimmt bleibende Nach- 
wirkungsfunktion wird dabei quantitativ gedeutet durch die ,,Verteilungsfunktion“ der 
plastischen Inhomogenitat, d.h. eine Funktion 1’'(@) do, welche die Anzahl der Teilchen 
mit einer zwischen 9 und 0+ do liegenden Plastizitat angibt. — Da aber bei kristallinen 
Substanzen von einer der Kraft proportionalen FlieBgeschwindigkeit sicher nicht die 
Rede sein kann, ergibt sich die Notwendigkeit einer anderen Ableitung, die natiirlich 
zu einer von der Boltzmannschen abweichenden Beschreibung der Nachwirkungs- 
vorgange fihrt. Als Grundlage dieser neuen Ableitung dient die durch die neuere 
Hinkristallforschung nahegelegte Annahme, da ein unter der elastischen Spannung 6 
stehendes Kristallteilchen eine gewisse Neigung zeigt, sich durch sprunghafte Be- 
tatigung von Gleitflachen spontan zu entspannen. Die Wahrscheinlichkeit dw dafir, 


es 
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da gerade in der Zeit dt diese Entspanunung erfolgt, wird gleich S(o).x. dt gesetzt, 
wo x eine fir das plastische Verhalten des Teilchens charakteristische Materialkonstante 
und S(o) eine mit wachsendem |o| schnell zunehmende Funktion bedeuten. Die Durch- 
fihrung dieser Annahme ergibt fir die Nachwirkung Ausdriicke, welche beim ein- 
fachen Be- und Entlastungsversuch mit den Boltzmannschen tbereinstimmen. Da- 
gegen ergeben sich fir den Uberlagerungs- und Schwingungsversuch charakteristische 
Abweichungen von der Boltzmannschen Theorie in einem Sinne, welcher mit Messungen 
von Jordan und Sieg ibereinstimmt. R. BEcKER. 


L. B. Tuckerman and C. 8. Aitchison. Design of Specimens for Short-Time 
»Fatigue* Tests. Technol. Pap. Bur. of Stand. 19, 47—55, 1924, Nr.275. Fir die 
Ermidungsuntersuchungen bieten die Kurzzeitpriifungen durch Beobachtung der 
Durchbiegung oder des Temperaturanstieges mit wachsender Last fir beschrankte 
Klassen von Stoffen manche Vorteile. Fir eine geniigende Empfindlichkeit mu8 die 
Spannung méglichst gleichmaBig verteilt sein. Am besten waren Hohlkérper, die 
aber in der Anfertigung zu teuer werden wiirden. Es werden deshalb zylindrische 
Stabe empfohlen, deren Querschnitt auch zwischen den Kinspannungen etwas ver- 
ringert sein kann. Bei der Sondericker Maschine, die mit zwei symmetrisch an- 
gebrachten Lasten arbeitet, und die vorzugsweise empfohlen wird, war es so moglich, 
die Lastdurchbiegungskurve mittels einer gewohnlichen Mebuhr aufzunehmen. BrERnpv. 


B. P. Haigh. Theory of Rupture in Fatigue. Proc. Intern. Congr. Applied 
Mech. Delft 1924, S. 326—332. Die Wechselbeanspruchung erfolgt mittels eines 
Elektromagneten. Nahe der Achse wird das Material infolge der von den 4uSeren 
gekriimmten Teilen (der Trichterbildung) ausgehenden radialen Spannungen drei 
nahezu gleichen Spannungen unterworfen, wodurch seine Gleitbewegung unterbunden 
wird, die auSen noch fortdauert. Dadurch treten im Innern Hohlraume und Bruch 
auf, genau so wie bei von vornherein sproden Korpern. Beim Ziehen von Drahten 
wird die Bildung der Tripelspannungen durch den Seitendruck unméglich gemacht. 
Beim Dauerbruch ist der Vorgang ahnlich; sein Aussehen entspricht der Bruchflache 
eines durch statischen Zug gebrochenen Stabes aus etwas spréderem Stoff. Als neu 
tritt indessen die: sekundare Hysteresis hinzu; sie entsteht dadurch, dali Arbeit fort- 
wahrend in Warme verwandelt wird, obwohl keine bleibenden Gleitlinien auftreten, 
wodurch sie sich von der primaren Hysteresis unterscheidet. Bruch erfolgt, falls der 
Vorgang sich in einer unstabilen Weise entwickelt und also mit jedem Spannungs- 
wechsel zunimmt. Er tritt selbst dann ein, wenn der Spannungsbereich unter der 
Ermiidungsgrenze (in ihrer gewdhnlichen Definition) liegt. Die sekundare Hysteresis, 
die mechanisch oder besser kalorimetrisch bestimmt werden kann, ist als eine Phasen- 
anderung dus dem kristallinischen in den amorphen Zustand und umgekehrt anzusehen, 
die standig im Wechsel vor sich geht, so da dieselben Molekiile bald kristallin, bald 
-amorph sind. Brrnpr. 


Paul Heymans and T. H. Frost. The stress-strain properties of bakelite 
and the law of its optical behavior under mechanical stress. Phys. Rev. 
(2) 25, 900, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Obwohl Celluloid bei der Aufnahme 
yon Spannungs-Dehnungskurven Hysteresis zeigt, ist es doch bei der Verwendung der 
Cokerschen Kompensationsmethode fir photoelastische Untersuchungen geeignet. 
Trotzdem sind Stoffe, die davon frei sind, vorzuziehen. Bei isotropem, durchsichtigem 
Bakelit (Absorptionskoeffizient 0,295 em—1) verlauft die Spannungs-Dehnungskurve bis 
za Spannungen von mehr als 4000 Pfund/Quadratzoll, wo Bruch eintrat, vollig linear. 
Der Elastizitatsmodul betragt 7 bis 7,4. 10° Pfund/Quadratzoll. Der Index der durch 
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Spannung hervorgerufenen Doppelbrechung betrug im Durchschnitt 41,33. 10—1° em*/g 
fir Na-Licht, mit einer gréSten Schwankung von + 1,44 und —1,09 em2/g, die von 
der Unsicherheit der angewendeten Last herriihrt. Die Brinellharte ist 45. BERNDT. 


Hermann Kindler und E. H. Schulz. Ein neuer Weg zur Verminderuug der 
Dauerbruchgefahr. Stahl und Hisen 45, 1589—1596, 1925, Nr.38. Bereits be- 
richtet nach der Verdffentlichung in Bericht Nr. 48 des Werkstoffausschusses des 
Vereins Deutscher Hisenhittenleute. BERNDT. 


Arata Kattdé. On the Effect of Repeated Quenching on the Hardness of 
Carbon Steels. Science Rep. Tohoku Univ. 13, 373—383, 1925, Nr. 4. [S. 1506.] 
BERNDT. 


|. Matsuda and J. Shiba. On the Hardness of Brass, Aluminium- Bronze 
and Bronze. Science Rep. Tohoku Univ. 13, 413—417, 1925, Nr.4. Es wurde die 
Brinellhirte (500 kg, 10 mm), die Ritzharte nach Martens, die Skleroskopharte und 
die Fallharte (1 kg, 50cm Fallhéhe) an verschiedenen Sorten von Messing (bis 
50 Proz. Zn), Aluminiumbronze (bis 11 Proz. Al) und Bronze (bis 21 Proz. Sn) be- 
stimmt. Im Alphabereich wachst die Brinellharte zuerst rasch und dann langsam mit 
der Menge des zweiten Metalls, darauf mit dem Auftreten oder Anwachsen des 
zweiten Gefiigebestandteiles (Beta oder Eutektoid) sehr rasch. Kinen sehr ahnlichen 
Verlauf ergibt auch die Ritz- und die Fallharte, wahrend bei der Skleroskopharte die 
der Phasengrenze entsprechende Diskontinuitat nicht so gut ausgedriickt ist. Das 
Verhaltnis der verschiedenen Harten zueinander ist nicht regelmafig. Der Wert 6 
fir das Verhiltnis von Brinell- zur Skleroskopharte trifft bei geschmiedeten Metallen 
und Legierungen angenahert ganz gut zu, hat dagegen bei gegliihten Legierungen 
fiir die einzelnen Systeme verschiedene Werte. BERNDT. 


Tsutomu Matsuda, Repeated Impact Test on Brass, Aluminium - Bronze 
and Bronze. Science Rep. Tohoku Univ. 18, 419—426, 1925, Nr. 4. Die Ergebnisse 
der auf dem Dauerschlagwerk nach Stanton (1,57 Fallhdhe, 80 Schlage/Min.) an 
Proben verschiedener Zusammensetzung und Vorbehandlung angestellten Versuche 
sind etwa folgendermafen zusammengefafit: Die Schlagzahl wird bei Cu durch Zu- 
fiigung von Zn oder Sn, besonders aber von Al erhdht. Sie wird im Bereich der 
Duplexgefiige bei Messing héher, mit dem Anwachsen des zweiten Bestandteiles 
(Kutektoid) bei Bronze und Aluminiumbronze niedriger, infolge der Anwesenheit — 
spréder Gefiigeteile (Delta oder Gamma) im Eutektoid. Durch Abschrecken yon 
Temperaturen-oberhalb der Kutektoidumwandlung wird infolge der Bildung der festen 
Lésung die Schlagzahl betrachtlich erhoht. Sie wird, wie beim Alphamessing mache 
gewiesen ist, durch Gliihen stark geandert. Die Schlagzahlen verlaufen mit der 
Glihtemperatur ahnlich wie die Harte. , BERNDT. 


Tsutomu Matsuda. On the Dynamic Hardness of Bronze, Aluminium-— 
Bronze and Brass at high Temperatures. Science Rep. Tohoku Univ. 13, 
401—411, 1925, Nr.4. An den im Titel genannten Legierungen verschiedener Zu- 
sammensetzung wurde die Fallharte mit einem Bar von 1 kg Gewicht und 30 em 
Fallhohe, der eine Kugel von 10 mm Durchmesser trug, von Zimmertemperatur 
bis zu 900° hinauf bestimmt. Bei den Legierungen mit Alphastruktur nimmt die 
Harte regelmahig mit steigender Temperatur ab. Bei der Anwesenheit betrachtlicher 
Mengen von EKutektoid wurde eine starke Anderung der Harte im Bereich seiner 
Umwandlung beobachtet; sie war fiir Bronze und Aluminiumbronze sehr ahnlich. 
Die Harte von Messing mit Betastruktur wiachst mit steigender Temperatur zunachst 
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_langsam, dann schneller und fallt nach Erreichung eines Héchstwertes bei 300 bis 


400° sehr rasch ab. Uber die Abhangigkeit der Harte von der Zusammensetzung 
mu auf das Original verwiesen werden. Fir Messing lat sich sagen, daf} seine 
Harte bei Zimmertemperatur im allgemeinen mit dem Zn-Gehalt wachst, wahrend 
sich dieses Verhalten bei héheren Temperaturen umkehrt. BERnpt. 


E.W. Tschudi. An approximate determination of thedepth of compressionin 
copper bars during impact. Phys. Rev. (2) 25, 900, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Zur Erklarung der Erscheinung, dafi die StofSdauer eine Funktion der relativen 
Anfangsgeschwindigkeit zwischen den beiden Staben ist, mu man drtliche Kompressionen 
annehmen. Zu ihrer Bestimmung wurden Cu-plattierte Stahlstiibe verwendet. Bei 
einer Dicke der Cu-Schicht von 0,038 und 0,064 mm erhielt man dieselben Ergebnisse 
wie bei Cu-Staben derselben Masse und Durchmessers, erst bei 0,017 mm lagen sie 
zwischen denen fiir Cu- und Stahlstabe. Die Stofdauer war bei Stahlstaben um- 
gekehrt proportional der vierten Wurzel aus der Berthrungsflache. Unter der An- 


_nahme, dafi der Druck beim Stof mit dem Sinus der Zeit verlauft, ergab sich fir die 


6rtliche Kompression ein Wert von 2,66.10!° Dyn, der gleich dem 2!/,fachen der 
Elastizitatsgrenze fiir Stahl ist. BERNDT. 


G. Masing. Das Aufreifen von Messing durch innere Spannungen. Proc. 
Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, 8.333—341. Es werden die Versuche yon 
Moore und Beckinsale (und Mallison) (Eng. 1920, 8. 393; 1921, 8.262, 300; 1922, 
8. 337) an Messing mit 65 Proz. Cu fortgesetzt, aus dem auf dem Erichsen - Apparat 


_schalenférmige Korper hergestellt wurden, die dann der Quecksilbernitratprobe unter- 


worfen wurden. Es ergab sich, dafi die Gefahr des Aufreifflens mit zunehmender 
Schalentiefe zu-, mit zanehmendem Walzgrade des Bleches erst zu- und dann abnahm. 
Die Gefahr des Aufreifens wurde im allgemeinen bei um so hoéherer Temperatur 
beseitigt, je groéBer sie urspriinglich gewesen war. Bei sehr starken Formgebungen, 
wie sie indessen in der Praxis noch vorkommen, kann durch das Anlassen eine Er- 
-weichung vor Beseitigung der Aufreibgefahr eintreten, so daf man keine durchweg 
giltigen Erhitzungsbedingungen anzugeben vermag. Ebenso wurden auch die Biege- 
-versuche der drei genannten Forscher wiederholt, wobei gleichzeitig die von jenen 
angegebene Formel zur Berechnung der Spannungen richtiggestellt wird; ihre Er- 
gebnisse fiir iberelastische Biegungen wurden im allgemeinen bestatigt; sie schmiegen 
-sich den Aufreifversuchen an Schalen an, bei denen auch plastische Formanderungen 
-stattfanden. Daraus folgte, dab fir die Verschiedenheit der Schnelligkeit des Auf- 
reifens in erster Linie die inneren Spannungen mabgebend sind. Die Aufreilzeit 
-allein ist kein MaS dafir, da sie sich aus einer nahezu konstant bleibenben Induktions- 
‘periode (Absetzen des Hg auf dem Messing) und dem eigentlichen Aufreibvorgang 
zusammensetzt. _ Bernpr. 
-E. Héhn. Uber Form und Priifung autogen und elektrisch geschweibter 
Probestabe. ZS. d. Ver. d. Ing. 69, 1168—1171, 1925, Nr.36. Um wirklich die 
kennzeichnenden Werte des Schweifgutes zu erhalten, mus man den Bruch an der 
‘Schweibstelle selbst herbeifiihren, was dadurch gelingt, dali man den Querschnitt des 
Stabes dort und an den benachbarten Stellen verringert. Im iibrigen wird der Kalt- 
biegeversuch und zur Bestimmung der Zahigkeit die Kerbschlagprobe empfohlen; 
-auch bei dieser sind die Verdickungen abzufeilen und die Endstellen der Naht weg- 
guschneiden. Verwindungsproben sind ziemlich zwecklos. In einer Erganzung 
-empfiehlt Fichsel.auch den Faltversuch nach DJN 1605, eventuell erganzt durch den 


~ 


- 


q | — ; 


Werten der folgenden Tabelle: see 
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Schlagbiegeversuch. Beim Zugversuch halt er eine absichtliche Schwachung des 
Querschnitts an der Schweibstelle nicht fir nétig. Der Kerbschlagversuch wird durch 
kleine 6rtliche Fehlstellen zu sehr beeinflubt. BERNpD?t. 


W. Konig. Untersuchungen an Scheiben, die im Luftstromrotieren. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 6, 35—-36, 1925, Nr. 2. Verf. berichtet iber Versuche von R. Be- 
fort, der bei Scheiben, die in einem Luftstrom dauernd von selbst rotieren, die Um- 
drehungsgeschwindigkeit in der Abhangigkeit von der Geschwindigkeit des Luftstromes 
gemessen hat, um zu prifen, ob diese Drehungen mit den periodischen Wirbelab- 
ldsungen im Zusammenhang stehen. Die Frequenz der Wirbelablésung wurde aus 
dem gemessenen Widerstand der Scheiben und ihren Ausmafen nach den von Kar- 
manschen Formeln berechnet. Die Periodizitat der Umdrehungen und die der Wirbel- 
ablosungen stimmen der GroSenordnung nach iiberein. Der Stromlinienverlauf um die 
rotierende Scheibe herum muf auferhalb des von der Scheibe bestrichenen Zylinders 
ahnlich dem beim Magnuseffekt sein. Es konnte nachgewiesen werden, da auf die 
rotierende Scheibe auch die Querkraft des Magnuseffekts wirkt. Es ist zu erwarten, © 
da der rotierende Zylinder des Magnus-Flettner-Versuchs im Luftstrofn einen die 
Rotation befoérdernden Antrieb erhalt. Dafiir sprechen Messungen von Lewis. Dreisou. — 


Jean Dubief. Variation de la viscosité des fluides en fonction du volume. 


C. R. 180, 1164—1166, 1925, Nr. 15. Aus der kinetischen Gastheorie wird die Formel 
v 


= bo d 
zifischen Volumen v ist bei der Temperatur 7 gleich der Zahigkeit y) desselben Gases 


im Idealzustand, multipliziert mit dem Faktor — b (b) = Kovolumen nach van der i 


abgeleitet: 7 =  - d. h. die Zahigkeit eines reellen Gases von dem spe- | 


Waals). Die Formel wird nachgepriift an den Beobachtungen von Philipps tber die 
Zahigkeit der Kohlensiure und ergibt gute Ubereinstimmung. — Von einem Volumen 


12 REE : : : : 
a erg aah bp an gilt die Gleichung 7 = a , worin } auf Grund einer theoretischen 


—— 
Uberlegung fiir ein mehratomiges Gas zu b = bo [+ / mae _— = Z| gefunden wird. — 
! 0 0 

Auch fir diesen Fall ist die Ubereinstimmung mit dem Experiment befriedigend. — — 
5 


Die erste Gleichung kann man auch schreiben: 4 = (p+ =a a? le mit Hilfe 
ce 


der Zustandsgleichung von Dieterici: = = $7 -e®™ Tetztere Formel gibt noch 
0 . 


bessere Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. Erk. 


G. Duffing. Uber die Messung der Schmierfahigkeit. ZS. f. techn. Phys. 6, 
380—381, 1925, Nr. 8. Berichtigung einer Arbeit von R. vy. Dallwitz-Wegner (ZS. 
f. techn. Phys. 5, 378—384, 1924; diese Ber. 5, 736, 1924). In die Formeln fiir das 
Mefbverfahren zur Randwinkelbestimmung gehen die Dimensionen des Tropfens und 
des Saugspaltes mit ein. 


R. VirwsEe. 


L. J. Simon. Viscosité des mélanges deux a deux d’acide sulfurique, de 
potasse et de soude. ©. R. 178, 1076—1079, 1924, Nr. 13. An Hand einiger Dia- 
gramme wird gezeigt, wie die Zahigkeit eines Gemisches von H,SO, und KOH baw. 
NaOH bzw. RbOH (samtliche in normaler Konzentration m— 1) von dem Mischungs- 


verhaltnis abhingt. Zwischen 8 und 259 gilt die Formel: 7 = k art) mit den 
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Mischungsverhialtnis 
= a | b k N150 + 104 


NaOH HySO, 

100 0 177,32 35,715 | 44,10 141,14 
80 20 226,36 | 382,215 | 29,93 133,98 
70 30 215,58 | 31,116 | 32,436 | 131,57 
65 35 209,48 33,832 | 32,246 | 129,75 
60 40 210,98 32,763 | 31,355 | 129,47 
55 45 196,22 | 33,333 | 34,835 | 129,11 
50 50 153,48 39,048 | 50,445 | 129,95 
45 55 177,44 | 35,142 | 39,959 | 129,45 
30 70 203,94 | 33,270 | 33,527 | 131,28 
20 80 | 174,33 | 36,064 42,431 | 183,29 
0 100 | 192,79 | 34,451 | 36,770 | 186,7 


Pur 0,25 < m < 2,5 kann 7 berechnet werden nach der Formel y = A-¢?™, worin A 
die Zahigkeit der unendlich verdiinnten Lésung ist und f ein von der Temperatur 
abhangiger Faktor, der fiir 15° aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden 


kann: ee 
] | 
NaOH | SO,Nag | SOHy | S04Ky | KOH 
A . 104 113 | 114, UTS 93 eee ideo 113,28 
Bg | 00,2229, | 0,2136, 0,1885, | 0,1671, 0,1069, Erx. 


P. W. Bridgman. The viscosity of pure liquids under pressure. Phys. 
Rev. (2) 25, 899, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) An 43 organischen F'lissig- 
keiten wird zwischen 30 und 75° die Veranderung der Zahigkeit durch Druck bis zu 
12000 kg/cm? untersucht. Die Zahigkeit wachst mit steigendem Druck, und zwar an- 
nahernd nach einem Potenzgesetz. Bei hohem Druck nimmt im allgemeinen die Zahig- 
keit schwacher zu, doch sind auch die entgegengesetzten Verhaltnisse beobachtet wor- 
den, besonders bei Flissigkeiten mit sehr grofer Viskositéat. Die GréBe des Druck- 
koeffizienten ist sehr von der Art des Stoffes abhangig, z. B. wachst die Zahigkeit von 
Methylalkohol bei Belastung mit 12000 kg/em? auf das Zehnfache, diejenige von Eugenol 
auf das Millionenfache. Der Druckkoeffizient ist im allgemeinen gréSer bei den Stoffen 
mit verwickelterem Molekilaufbau. Auch der Temperaturkoeffizient der Zahigkeit 
wichst sehr merklich mit steigendem Druck. Die Zahigkeit ist nicht nur eine Funktion 
des Volumens, sondern bei konstantem Volumen ist sie geringer bei hohen Tempera- 
turen (und Drucken). Es erscheint naheliegend, den auSerordentlich grofen Einflu8 des 
Druckes einer Art von Verklammerung (interlocking) der Molekiile zuzuschreiben. Erx. 


Richard von Dallwitz-Wegner. Uber die Messung der Schmierfahigkeit. 
ZS. f. techn. Phys. 6, 382, 1925, Nr. 8. Bestatigung der vorstehend referierten Be- 
richtigung und Angabe einer Naherungsformel fiir praktische Zwecke. R. Virwze. 


John H. Shaxby. Studies in Brownian Movement. II. The Determination 
of Avogadro’s Number from Observations on Bacteria (Cocci). Proc. Roy. 
Soc. London (A) 104, 655—667, 1923, Nr. 728. [S. 1550.] PRzIBRAM._ 


A. Mallock. Diffusion of Momentum by Air Currents. Nature 115, 567—568, 
1925, Nr. 2894. Beschreibung der Vorgange, die sich beim Einblasen eines Luftstromes 
in ruhende oder wenig bewegte Luft abspielen, unter Beifiigung einiger photographischer 
Aufnahmen von typisch geformten Rauchsaulen einer stark ruBenden Lampe. H. Scumupr. 
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G. Hevesy und A. Obrutsheva. Self-diffusion in Solid Metals. Nature 115, 
674—675, 1925, Nr. 2897. In friheren Arbeiten hatten Hevesy und Groh die 
Selbstdiffusion von fliissigem und festem Blei unter Verwendung eines radioaktiven 
Indikators untersucht (siehe diese Ber. 1, 1192, 1920, und 2, 139, 1340, 1921) sos 
festes Blei lieB sich nur eine obere Grenze fir die Diffusionsgeschwindigkeit fest- 
stellen. Durch Verwendung dimner Metallfolien lassen sich jetzt auch fir festes Blei 
genaue Werte angeben, sie liegen zwischen 6. 10—7 cm2/Tag bei 260°C und 1,4.10—4 


" em2/Tag bei 324°C. Als Indikator dient das Bleiisotop Thorium B. Die Diffusions- 


geschwindigkeit in Bleieinkristallen ist merklich geringer, etwa 2.10-8 cm?/Tag, 
woraus geschlossen wird, da8 ThB bei den Versuchen mit Bleifolien vorwiegend in 
die zwischen den Kristallen liegende Substanz eindiffundiert. — Wird statt Blei das 
diesem nahestehende Thallium verwendet (Indikator wieder ThB), so findet man bei 
9859 eine Diffusionsgeschwindigkeit von 2.10—5 em?/Tag. Bei Verwendung von Polo- 
ninm als Indikator verschwinden die Unterschiede der Diffusionsgeschwindigkeit bei 
Bleifolie und bei Bleieinkristall. Donat. 


W. Spith. Beitrag zur Schallmessung. ZS. f. techn. Phys. 6, 372—377, 1925, 
Nr. 8. Zwei vom Verf. erprobte Schallmesser werden beschrieben, beide beruhen auf 
der abkithlenden Wirkung, die die hin und her gehende Bewegung schwingender 
Teilchen auf erwarmte Probekérper ausiibt. Das erste Instrument enthalt eine Anzahl 
stromdurchflossener Drahtwindungen auf einem kleinen Rahmen, die durch die Schall-" 
schwingungen abgekiihlt werden. Die Abkihlung wird in einer Brickenschaltung 
gemessen. Der MeSstrom der Briicke ist zugleich Heizstrom des Schallmessers. 
Schwankungen der Lufttemperatur waihrend der Messung kénnen durch Verwendung 
eines analogen Vergleichswiderstandes erkannt werden. Das zweite Instrument, dessen” 
Prifkérper praktisch punktformig ist, besteht aus einem dinndrahtigen Thermokreuz 
an einem Halter aus Hartgummi. Das Thermokreuz wird mit Strom geheizt, die 
Schallschwingungen bewirken eine Abkiihlung, die Anderung des Thermostromes wird 
in einer Kompensationsschaltung gemessen. — Geeicht werden die Instrumente im 
konstanten Luftstrome. Die HKichkurve ergibt dann die mittlere Bewegungsamplitude 
der Teilchen; die maximale mu daraus errechnet werden. Aus ihr folgt die Schall- 
energie, die bei fortschreitenden sinusférmigen Schallwellen in einer Sekunde durch 
die Flacheneinheit wandert, aus dem Produkte: 1/,mal Dichte mal Quadrat der max. 
Amplitude mal Schallgeschwindigkeit. Bei nicht sinusférmigem Schwingungsverlauf 
oder komplizierter Kichkurve erfolgt die Auswertung mittels graphischer Verfahren. 4 
Der Verf. hat seine Instrumente vielfach erprobt, den Wirkungsgrad eines Schall- 
senders nach Hahnemann und Hecht und den verschiedener Signalapparate be- 
stimmt. Die Apparate erfassen noch eine Schallenergie von 1 Erg pro sec und em? 
Te P, CERMAK. 
oe Ah, See meer Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 6, 37-88, 1925, Nr. 2 
idualibget Gas chestancanr ve bbs! he erage Materialien wurden mit ee 
erzeuger betriebenes Télephon det ‘kat Dae RT A ee teeeie 

; ndikator ein hochempfindliche. Rayleighsches 


Scheibchen diente, das in einen Doppelresonator eingebaut war. Die gefundene 
Zahlen sind unabhiéngig von der im Verhaltnis 1: 


D. Gunnaiya and G. Subrahmaniam. 


Underblown pipes. in 
87, 15-19, 1924, Nr. 1. Jede Pfeife gi pe AE 


bt ihren Grundton bei einem ganz bestimmt 
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Blasedrucke. Die Verff. haben, wie vor ihnen schon viele Experimentatoren, bemerkt 
da die Pfeife schwache Téne von sich gibt, ehe dieser normale Blasedruck erreicht 
ist. Das Verhaltnis dieser Téne zu den Blasedrucken bei solehen ,unterblasenen 
Pfeifen“ studieren sie an vier offenen Holzpfeifen, deren normale Grundtine 256, 320, 
384, 512 sind. Ihre Ergebnisse sind: 


A Unterblasener Grundton Unterblasener Oberton Normaler Grundton 

Nor- 

peal beginnt bei | hort auf bei || beginnt bei hort auf bei || beginnt bei Normaldruck 
nm || p | (gl Se ee fhe Dimiesnn Oe een | Pp 

256 0,10 | 247,9 | 0,65 | 271,0 || 0,65 | 529,3 | 1,4 550,7 ! 1,4 | 245,8 2,0 

320 | 0,20 | 283,0 | 0,80 | 341,7 0,80 | 631,9 | 2,4 — |/2,4) 297,3 3,2 

384 || 0,30 | 281,4 | 1,20 | 402,2 Sehwer erregbar | 8,2 | $12.4 | 4,2 

512 || 0,90 | 507,0 | 2,2 539,5 Nicht vorhanden || 6,2 | 482.7 | 9,2 


Die Drucke p sind gemessen in Zentimeter Wassersaule. 


Diese Ergebnisse deuten die Verff. folzendermafen: Das pendelnde Luftblatt hat eine 
sehr kleine aber bei gegebenem Blasedruck bestimmte Dicke und braucht zum 
Uberschreiten der Lippe und des Maules der Pfeife eine ganz bestimmte Zeit. Beim 
Normaldruck sind Breite und Geschwindigkeit des Luftstromes so beschaffen, daB 
der Hin- und Hergang des Blattes genau gleich ist der Zeit, die eine Kompression 
oder Dilatation zum Hin- und Hergange in der Pfeife braucht. Mit wachsendem 
Blasedruck-nehmen Breite und Geschwindigkeit des Luftstromes zu, erstere schneller 
als letztere. Der Rhythmus der erzwungenen Kompressionen wird ein anderer als der 
der Eigenschwingung der Pfeife. Bei zunehmendem Blasedruck wird die Wellenlinge 
verkleinert, die Pfeife folgt erzwungen schwingend bis sie entweder in den niachsten 
ihr eigenen Oberton umspringt oder vorzieht zu schweigen. Da die Anderungen der 
Stromgeschwindigkeit und der Blattbreite nach verschiedenen Gesetzen erfolgen, werden 
solche Kombinationen moglich, dal bei noch nicht erreichtem Normaldruck doch der 
Grundton oder Oberton der Pfeife angeregt wird. So entstehen die unterblasenen 
Pfeifentone. Dabei ist die Energie des Luftblattes kleiner als im Normalfalle, die 
“Tone sind daher Ieiser. P. Curmak. 


W.N. Bond. The Production of Sub-Harmonics. Phil. Mag. (6) 49, 236—240, 
1925, Nr. 289. Wenn eine grofe Stimmgabel ohne Resonanzkasten kraftig tont und 
irgend eine Stelle ihres Stieles oder der Zinken leicht gegen einen festen Kérper 
gedriickt wird, so kann man Tone erzeugen, deren Frequenz gleich der Frequenz der 
Gabel dividiert durch eine kleine ganze Zahl ist; sie nennt der Verf. subharmonische 
Téne. Die Téne sind um so tiefer, je gréBer entweder dic Amplitude der Zinken, 
oder je kleiner der Druck gegen den festen Kérper ist. — Ursache der Erscheinung 
ist der intermittierende Charakter der Beriihrung. Das lat sich nachweisen, wenn 
Stimmgabel, fester (metallischer) Kérper, ein geeignetes Amperemeter oder Telephon 
einen elektrischen Stromkreis bilden. Das Amperemeter gibt dann fiir die verschie- 
denen subharmonischen Téne verschiedene mittlere Stromstirken an, das Telephon 
1aBt die entsprechenden Téne héren. Jinige mit einem Registrierapparat auf- 
genommene Photogramme sind der Arbeit beigegeben. fiir das Gelingen der 
Versuche ist wesentlich, da8 die Gabel kraftig schwingt und die Kraft, mit der an- 
_gedriickt wird, klein sei; die Relativgeschwindigkeit zwischen Gabel und festem 
Physikalische Berichte, 1925. : 94 


_ quenz der Saitenschwingung. Fir Stahlsaiten vo 
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Kérper soll klein sein gegen die Oszillationsgeschwindigkeit. Daf gelegentlich ein 
Ubergang von einem zum andern subharmonischen Tone vorkommt, mag an einer 
andriickenden Kraft oder einer Verschiebung der Kontaktstelle 


Anderung der 
P. CeRMAK. 


legen. 


Ph. Frank. Uber den Grundton unharmonischer Schwingungen. Verh. d. 
D. Phys. Ges. (3) 6, 36—37, 1925, Nr.2. Es werden die Schwingungsgesetze eines 
Massenpunktes dargestellt, der unter dem HinfluB einer anziehenden Kraft um den 
Koordinatenursprung symmetrische Schwingungen ausfihrt. Dabei ergibt sich, da8 bei 
solchen Schwingungen die mittlere kinetische Energie des Grundtones mindestens 
981/, Proz. der mittleren Gesamtenergie enthalt. Je gréBer die Teilenergie des 
Grundtones, um so harmonischer ist die Schwingung. P. Cermak. 


J. C. Steinberg. The relation between the loudness of a sound and its 
physical stimulus. Phys. Rev. (2) 25, 253, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird eine Gleichung fiir die Beziehung zwischen der Lautstirke eines Tones und 
der Amplitude der Schallwelle angegeben. Die Lautstarke wird quantitativ derart auf 
einer Skale dargestellt, daS Téne, welche auf ihr gleiche Zahlenwerte besitzen,; fur 
das normale Ohr ohne Ricksicht auf qualitative Unterschiede gleich laut erscheinen. 
Dabei wird die Lautstarke als proportional dem Logarithmus der Ursache des Tones 
angenommen, wobei die GesetzmaSigkeit des Zusammenhanges aus experimentellen 
Daten bestimmt wurde. Sie ist wahrscheinlich eher ein empirischer Ausdruck fir 
den Reiz an den Nervenenden als fiir den Reiz im auSeren Ohre. Denn da die 
Glieder im Ohre, welche die Schallwellen von der Paukenhéhle auf die Cochlea 
tibertragen, in ihrem Ansprechen auf auSere Einwirkungen nicht linear sind, so 
unterscheidet sich das Druckspektrum an den Nervenenden merklich von dem im 
auBeren Ohre. c REIHER. 


G. W. Stewart. Effect on acoustic transmission of resonators, orifices 
and channels in a branch line. Phys. Rev. (2) 25, 252—258, 1925, Nr. 2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Des Verf. Theorie der Schalleitung in einer Réhre mit einer Ab- 
zweigung wird auf Resonatoren, Offmungen und Kanile angewandt. Angestellte 
Versuche hatten folgende Ergebnisse: 1. Befriedigende Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und Experiment. 2. Die Wirkung einer Offnung wird mit abnehmender 
Frequenz starker; sie ist veranla8t durch Reflexion und Zerstreuung nach ausen 
wobei der Hinflu8 der beiden Teile mit der Frequenz verschieden ist. Rees 


Ms H. George. On the Forces at the Ends of = Vibrating String. Phil. 
ag. (6) 49, 97-106, 1925, Nr. 289. Es werden Formeln fir die Langenanderung 


und die Spannungsanderung einer schwingende i i i i 
: mn Saite abgeleitet - 
staltsinderung bewirkt werden. Die Lin : crardeiettte cote 


> 


genzunahme wird bei veranderlicher Amplitude — 


graphisch dargestellt. Die Spannungsinderung ist nicht direkt proportional der — 


Amplitude, und ihre Komponente langs der Saite 


n 0,4 und 0,5mm Durchmhesser sind 
und Normalkomponente der durch Gestalts- 
giebigkeit des Steges bedingten Spannungs- 
de graphisch wiedergegeben. Auch der KinfluS 
erstarkte Ausbildung eines Partialtones in der 


die errechneten Betrage der Langs- 
anderung der Saite und durch Nach 
anderungen bei verschiedener Amplitu 
des schlagenden Hammers auf die y 
Nahe einer Briicke wird besprochen, 


andert sich mit der doppelten Fre- 
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W. W. Heinrich. Classes de nouvelles solutions (de bifurcation) & période 
eculaire du probléme général des trois corps. Mém. Soc. Roy. des sciences 
le Boheme 1922/23, pro XV, S. 1—76, Prague 1923. Die Arbeit kniipft unmittelbar 
lie frithere Abhandlung im Bull. Astron. Paris (2) 2, 428—458 an. In derselben wurde 
“in prinzipieller Mangel an periodischen Lésungen im Asteroidenproblem festgestellt. 
Hs wurden daher neue gesucht und konstruiert. Das Hauptcharakteristikum war die 
Beweglichkeit der Apsidenlinien. Aber im allgemeinen Problem liegt die Sache noch 
viel schlechter. Bisher waren beinahe keine Lésungen bekannt und besonders im 
Halle der Kommensurabilitaten der mittleren Bewegungen. In der Tat lassen die von 
Poincaré gefundenen Bahnen der zweiten Art durchweg nur eine gemeinsame 
sakulare Bewegung der Absidenlinien zu. — Es lag der Gedanke nahe, die Existenz der 
. c. gefundenen neuen rasch veranderlichen Bahnen fir den Fall des allgemeinen 
Problems analytisch fortzusetzen. So wie Hill und Poincaré im Falle der kurz- 
periodischen, so versucht es auch der Verf. fir den Fall der langperiodischen, welche 
sr sikulare Lésungen nennt. Es handelt sich so im wesentlichen um die Auffindung 
absolut und gleichmaSig konvergierender Reihen, deren Giiltigkeit auch fiir unendlich 
ange Zeiten bestiinde. — Nach den im zitierten Referat gegebenen Resultaten 
passen sich die so gefundenen Lésungen viel besser den Naturfallen an als die kurz- 
periodischen, da sie viel dichter gesit sind, und auferdem lassen sie — wegen ihrer 
Giltigkeit — auch verschiedene Stabilitatsfragen und Kosmogoniefragen beurteilen. — 
Die Studie gibt strenge mathematische Ausdriicke fir die Bewegungen rotierender 
Ellipsen im Dreikérperproblem (Zentralkérper und zwei Planeten). Verf. gibt den 
Existenzbeweis solcher Bahnen und findet: Es gibt in der Nachbarschaft jeder 
Kommensurabilitat der mittleren Bewegungen eine vielfach .unendliche Schar perio- 


discher Bahnen. — Ey findet im ganzen fiinf neue Klassen von Lésungen und erreicht 
alle von Lagrange und Stockwell (damals natirlich nur durch semikonvergente 
Reihen) angestrebten Méglichkeiten. HEINRICH. 


W. W. Heinrich. Nouvelles classes de solutions séculaires du probléme 
astéroidique de trois corps. Monthly Notices Roy. Astron. Soc. 85, 625—639, 
1925, Nr. 7. Der asteroidische Fall des Dreikérperproblems, in dem der Asteroid die 
Masse Null hat und der st6érende Planet eine Ellipse um den Zentralkérper beschreibt, 
reprasentiert eine analytisch grundsatzlich abweichende Form im Vergleich mit dem 
restringierten (Planet im Keplerkreise) oder mit dem allgemeinen Problem.— Es war 
daher wiinschenswert, die Methoden der vorhergehenden Arbeit fiir den Asteroidenfall 
anzupassen. — Ks stellt sich heraus, da$ die im Bull. Astron. Paris (2) 2, 425—458, 
gefundenen Bifurkationslésungen blo ein Erganzungsglied von viel allgemeineren 
Lésungen bilden, deren vielfach unendliche Scharen nunmehr gefunden und studiert 
werden. HEINRICH. 


W. W. Heinrich. Nouvelles classes des solutions séculaires du probléme 
général des trois corps. Publications de la Faculté des Sciences de Université 
Charles Nr. 15, S.1—31, Prague 1923. Die Resultate der beiden vorhergehenden Arbeiten 
wurden gewonnen durchweg mit Hilfe der klassischen Operation von Delaunay. 


Dieselbe erfordert aber langwierige Rechnungen. Dies hangt zusammen mit einer 


anderen Schwierigkeit, welche dem Dreikérperproblem und tiberhaupt den Gleichungen 
der Newtonschen Dynamik anhaftet. In der Tat beklagt sich H. Poincaré an 
mehreren Stellen der Met. nouvelles, daS die mittleren Bewegungen der Mehrzahl der 
Winkelvariablen verschwinden. Dies hat zur Folge das Verschwinden einer De- 


terminante, welche im Existenzbeweis der periodischen Lésungen eine groSe Rolle spielt. 
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Verf. versuchte es, diese Schwierigkeit zu tiberwinden. Dies gelingt ihm an der Hand 
einer bekannten infinitesimalen Transformation, welche er passend verallgemeinert und 
mit der Einfiihrung anderer abhangiger Variablen kombiniert. Verf. zeigt, da der 
Sinn der Substitution sowie ihre Tragweite bisher offenbar tibersehen wurde. — Mit Hilfe 
dieses Kunstgriffes findet der Verf. nicht nur alle (in den zwei vorhergehenden 
Arbeiten) konstruierten Lésungen, sondern auch weitere viel allgemeinere Klassen 
neuer sikularer Lésungen. — Der geometrische Charakter dieser Bahnen lat sich so 
zusammenfassen: Die bisher bekanrten (kurzperiodiscken Bahnen) lieSen nur eine 
gemeinsame sakulare Apsidenbewegung der beiden planetarischen Ellipsen, die nun 
konstruierten lassen dagegen auch eine sakulare Rotation fiir die Differenz der Perihel- 
langen zu. Wenn man die Exzentrizitat einer der Planetenbahnen gleich Null setzt, 
so bleibt die genannte Differenz von Null verschieden. Die in den vorhergehenden 
zwei Arbeiten studierten Falle reprasentieren den Spezialfall, wo diese Differenz mit 
der Exzentrizitét verschwindet. — Verf. beweist im wesentlichen den folgenden Satz. 
In der Nachbarschaft jeder Kommensurabilitat der mittleren Bewegungen gibt es eine 
vielfach unendliche Schar von sakularen Lésungen. Die Planetenbahnen sind an- 
nahernd zwei rotierende Ellipsen.. Die Winkelgeschwindigkeit einer von beiden 
Apsidenlinien ist viel groSer als die zweite. — Auf diese Weise kann die schnellere 
iiber 360° zuriicklegen (erste Klasse) oder mehrmals 360° (zweite Klasse), um am Ende 
der sikularen Periode die zweite einzuholen. Die Dauer der sikularen Periode bleibt 
ganz beliebig und ist von der Linge der anfanglichen, degenerierten Keplerbewegung 
ganz unabhangig. Verf. findet im ganzen acht Fille entsprechend allen Lagrange- 
Stockwellschen Méglichkeiten. —Um die ungeheure Fiille der Bahnen einzuteilen, ist 
Verf. gezwungen, im ganzen zwei Klassen und drei Kategorien zu unterscheiden 
(longuaevale, semisikulare und sikulare Bahnen usw.). : HEINRICH. 


W. W. Heinrich. Nouvelles classes de solutions séculaires du probléme 


des corps. OC. R. 180, 45—47, 1925, Nr.1. Sur une méthode pour étudier les 
trajectoires séculaires du probléme de n corps. I et II partie. Publications de 
la Faculté des Sciences de l'Université Charles. Prague Nr. 40, 42. Im Anschlu8 an 
die obenerwahnten Arbeiten studiert der Verf. ganz allgemein die Nachbarschaft der 
rotierenden Ellipsen und der rotierenden Kreise fiir den Fall eines n-Korperproblems. 
Dies geschieht immer unter Anwendung der frither eingefithrten Substitution und ihres 


geometrischen Sinnes.— Es werden allgemeine Bedingungen fiir Libration und Rotation 
der Perihele aufgestellt. 


heraus, welche neben den 


gewonnenen Gleichungen diirften der Wahrheit viel naher kommen als die bekannten 
klassischen Bedingun 


bloB aus der Theorie 


vergenten bzw. divergenten Reihen. — Verf. gibt die Konstruktion der absolut und 


gen, deren Giiltigkeit zeitlich 
en stellt sich ein neuer, wichtiger 4 
ngen heraus, welcher zu einer 


> 


ij 


6. Himmelskérper; 7. Technische Mechanik. Feinmechanik. 1493 


Griffin studierten Bahnen gehért. Indem er dann seine allgemeinen Formeln 
spezialisiert, findet der Verf. die kurzperiodischen Poincaréschen Bahnen wieder als 
einen Spezialfall. Hrinricu. 


J. G. Tapken. Ein Beitrag zur Frage der Kugellagerpassungen. Werkstatts- 
technik 19, 541—544, 1925, Nr. 15. [S. 1477.] BERNDT. 


Carl Zobel. An integrating hot-wire anemometer. Phys. Rev. (2) 25,901, 1925, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Im Zusammenhang mit gewissen Windflachenproblemen 
wurde im Bureau of Standards ein Flachenintegrations-Hitzdrahtanemometer aus- 
gearbeitet. Es wurde fiir einen sehr geringen Energieverbrauch konstruiert, welcher 
vorher nach der Kingschen Gleichung fir den Warmeverlust von einem durch einen 
Flissigkeitsstrom gekihlten Zylinder annaherungsweise bestimmt wurde. Die elek- 
trischen MeBinstrumente sind beschrankt auf je einen Strom- und Spannungsmesser. 
Wirkungs- und Anwendungsweise, Kichung und Fehlerquellen bieten Schwierigkeiten, 
die eingehend behandelt werden. Das neue Anemometer kann zur Messung von 
Luftstromungsgeschwindigkeiten von 30 bis 150 Meilen/Stunde verwendet werden. 
Die MeSgenauigkeit betragt 3 Proz. GEYGER. 


Ed. 8. Smith, jr. The oil venturi meter. Trans. Amer. Soc. Mech. Eng. 45, 
67—75, 1923. Die AusfiuBzitfer « der Venturidiise wird definiert durch die Gleichung 
_fihs 

Vfe— fe 
Flissigkeitsmenge bedeutet, f; den Querschnitt der Rohrleitung, f, den engsten Quer- 
schnitt der Diise und h den Druckabfall vom Beginn der Dise bis zu ihrem engsten 
Querschnitt. « ist im turbulenten Strémungsgebiet konstant und fallt im Gebiet der 
laminaren Strémung mit kleiner werdender Reynoldsscher Zahl bis zum Werte 
Null fir R = 0. Auf Grund von Messungen mit Wasser, Olen und Sirup an Diisen 
aus Glas und GuBeisen wird der Verlauf von « als Funktion der Reynoldsschen 
Zahl in den Grenzen 0,0075 < R < 5000000 in einem Diagramm dargestellt. Kin 
weiteres Schaubild zeigt die Hichkurven zweier in den Vereinigten Staaten gebrauch- 
lichen Typen von Venturimessern fiir verschiedene Rohrweiten. An Beispielen wird 
die Benutzung der Diisen und eine graphische Auswertung erlautert. Die erreichbare 
Genauigkeit wird mit 1 bis 2 Proz. angegeben. In der Aussprache wird der Vorschlag 
gemacht, auSer dem Druckabfall auch den Druckverlust im Venturirohr zu messen 
und daraus die Menge der durchstrémenden Flissigkeit unabhangig von ihrer Zahigkeit 
zu berechnen. Erk. 


= Yh, worin q die in der Zeiteinheit durch die Dise strémende 


Optische Prifung von Formfrasern. Werkstattstechn. 19, 555—556, 1925, 
Nr. 15. Es wird gezeigt, wie sich der Projektionsapparat zur Kontrolle der zur Her- 
atellung benutzten Werkzeuge vorteiihaft verwenden 1aBt. _Brrnpr. 


Robt. W. Paul. A Goniometer Attachment for the X-ray Spectrometer. 
Journ. scient. instr. 2, 178, 1925, Nr. 5. Zeichnung und ganz kurze Beschreibung 
des Apparates. . BEHNKEN. 


Henry Lepaute. Stroboscope utilisant l’éclairage d’une lampe au néon_ 
dont la fréquence des éclairements est déterminée par un corde vibrante 
de tension réglable. Rev. d’Opt. 4, 95—100, 1925, Nr. 2. In der (Automobil-) 
Technik werden Stroboskope benutzt zum Analysieren von schnellen Bewegungs- 
vorgangen, auch zum Bestimmen von Drehzahlen. Das hier beschriebene be- 
leuchtet die Gegenstinde mit Blitzen (< ¥/s9999 sec) einer Neonlampe. Das Zubehor 
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besteht aus einem Kasten, der einen Transformator und einen Saitenunterbrecher 
enthalt. Dessen Unterbrechungszahl lat sich zwischen 12 und 200 in der Sekunde 
einstellen mittels einer eventuell mit Teilung versehenen und geeichten Spannschraube. 
KNIPPING. 

Johannes Poeschel. Hinftthrung in die Luftfahrt unter Mitwirkung von 
Ernst Brandenburg, Hrich Ewald, Walter Georgii, Hugo Kromer, Eber- 
hard Lempertz, Oskar Ursinus, Kurt Wegener, Karl Schneider, Hermann 
v. Wilamowitz-Moellendorff mit Geleitworten von Hugo Eckener und 
Hugo Junkers im Auftrage des Deutschen Luftfahrtverbandes heraus- 
gegeben. Mit 31 Abbildungen und 3 Karten. XV und 162 S. Leipzig, R. Voigt- 
landers Verlag, 1925. Inhalt: Die Luft; Vorgeschichte der Luftfahrt; Bewegung mit 
gasgetragenen Luftfahrzeugen, leichter als Luft; Bewegungen mit Luftfahrzeugen ohne 
Trag-Gas, Flugzeugen, schwerer als Luft: Flug; Modellbau und Modellflug; der Luft- 
verkehr; Stellung des Staates zur Luftfahrt. Luftpolitik; die Luftfahrt im Dienste 
erdkundlicher Forschung und der Vermessung: das Luftbild; wer soll fliegen lernen ? 
SCHEEL. 


4. Aufbau der Materie. 


Thornton C. Fry. The theory of the schroteffekt. Journ. Franklin Inst. 199,. 
203—220, 1925, Nr. 2. [S. 1522.] PRZIBRAM. 


W.F.G. Swann. The Trend of tought in Physics, Science 61, 425—435, 452—460, 


1925, Nr. 1582 u. 1583. [S. 1473,] Kyrppine. 


W. Aston. Atoms and Isotopes. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. Luzern 1924 [2], 
. 80—84, - 


a Cabrera. Problemas de la fisica del Atomo. Scientia 37, 307—318, 1925, 
1 <5)5 


ScHEEL, 
F. W. Aston. The structural units of the material universe, Seventh Earl 
Grey memorial lecture. Humphrey Milford Oxford University Press. 23 8., 1925. 
Zusammenfassender gemeinverstindlicher Vortrag uber den Bau der Materie mit 
besonderer Beriicksichtigung der Massenspektrographie. 


F.S. Brackett and L. B. Snoddy. 


BrHNKEN. 


3 Mechanical aspects of the Bohr atom. 
Phys. Rey. (2) 28, 884, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus der Struktur der Atome’ 


ae meee berechnen die Verff. die Zahl der freien Elektronen von Metallen 
ze araus deren relative Leitfahigkeiten. Die wesentliche Ubereinstimmung von 
erechneten und gemessenen Werten fiithrt dazu, das Bohrsche Atommodell als mechani-. 


sches Bild zu betrachten Fir Kupfer ereeb i 
A d * oe = 2 
Higenschaften der p- und Borin 3 = me: oe mee ee 


: ~ 
i. Uber den Vorgang bei der yAtomzertrimmerung® dureoh 
wesentli ae vo ZS. 26, 457—465, 1925, Nr. 13, Die Arbeit wendet sich im 
( datellitenhy gotbaiee ewe Erklérung seiner Zertriimmerungsversuche 

7 “und setzt an ihre Stelle die ‘Pettersonsche ,Explosi 

ee ; 4 osions- 
gh Bei dieser wird, wie schon in mehreren anderen PWwlinwsaga caer 
urde, angenommen, da§ das zertriimmernde «-Teilchen im Kerne des getroffenen 


Atoms steckenbleibt und als Folge dieser plétzlichen Veranderung der Kernstruktur 
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ein H-Teilchen aus dem Kern geschleudert wird. Eine wesentliche Stiitze dieser An- 
schauung bildet folgende auf die Zertrimmerungsergebnisse bei Stickstoff angewandte 
Uberlegung: Experimentell gegeben ist die Geschwindigkeit der zertriimmernden 
Primarstrahlung und die aus der beobachteten Reichweite berechenbare Geschwindigkeit 
der in der Stofrichtung ausgeschleuderten H-Strahlung. Es lift sich aus diesen 
beobachteten Daten zeigen, daf der Zuwachs der Innenenergie, den der getroffene 
N-Kern infolge des unelastischen StoBes erhalt, vermindert um die bei der nach- 
folgenden H-Aussendung frei werdende Energie, eine von der Primarstrahlgeschwindigkeit 
unabhingige konstante Grife ist, so daB das Endprodukt, hier ein Sauerstoffisotop 
vom Atomgewicht 17, ,auch energetisch unter allen Umstanden dasselbe wird. Ks 
wird als weitere Stiitze darauf verwiesen, dai Nebelversuche von Blackett kirzlich 
gezeigt haben, da$ bei ZusammenstiSen mit N-Kernen reflektierte o-Partikeln in allen 
jenen Fallen fehlen, wo der ZusammenstoS einen H-Strahl zur Folge hatte; und dal 
bei C, Mg, Al die Zahl der reflektierten «-Strahlen mindestens viel kleiner ist als die 
der zugleich beobachteten H-Teilchen. Alles Umstinde, die fir einen unelastischen 
Zusammensto& sprechen. — Daran schlieSen sich Erwagungen, was mit dem in der 
Natur nicht stabil nachweisbaren O017-Isotop geschieht, bzw. wie sich wahrscheinlich 
seine Instabilitat auBern wird. Der Verf. erwartet einen doppelten «-Zerfall, der zum 
stabilen Be? fihren wirde..— In Abschnitt II] und IV wird die Gleichung der 
Absorptionskurve von winkelgestreuten H-Partikeln abgeleitet und dann der Versuch 
gemacht, das errechnete Ergebnis in den diesbeziiglichen Versuchen von Rutherford 
und Chadwick wiederzufinden. Aus den inshesondere bei Al auftretenden Ab- 
weichungen wird geschlossen, daS es neben der H-Hauptgruppe noch mindestens eine 
Nebengruppe gréBerer Reichweite gibt. Aus ‘der Tatsache zweier soleher Gruppen 
wird gefolgert, daS das stoBende «-Teilchen nicht in allen Fallen im Kerne stecken- 
bleibt. — Im finften Abschnitt wird gegen eine Deutung der Rutherfordschen 
Versuche Stellung genommen, bei der auf H-Strahlen gefolgert wird, die zurick, in 
die Richtung der Primarstrahlen gehen, und es wird der Auffassung Ausdruck gegeben 
daB es sich, entsprechend der Versuchsanordnung, offenbar um rechtwinklig ausgestoSene 
H-Strahlen handelt. Im sechsten Abschnitt endlich wird iiber ein Kernmodell 
gesprochen. K. W. F. Koniravscn. 


E. Rutherford. Disintegration of Atomic Nuclei. Nature 115, 493—494, 1925, 
“Nr. 2892. Die Mitteilung gibt einen kurzen Uberblick tiber den jetzigen Stand der 
experimentellen Kliarung der Frage, was mit dem «-Teilchen geschieht, das ein 
fremdes Atom zur Aussendung eines H-Teilchens (Protons) veranlabt. Auf Nebel- 
photographien von etwa 400 000 «-Wegen fand Blackett ihrer acht, bei denen 
der Zusammensto8 des «-Teilchens mit einem N-Atom nicht elastisch verlief, 
sondern auf dem Bilde nach dem ZusammenstoS nur der feingezeichnete Weg des 
Protons und der grébere des zuriickprallenden N-Kernes zu sehen war. Das «-Teilchen 
war offenbar im N-Kern steckengeblieben, der daher vor Entsendung des Protons 
die Masse 14 + 4 = 18 und die Kernladung 7 + 2= 9 hatte, und nach Aus- 
schleuderung des Protons mit der Masse 18—1 — 17 und der Ladung 9—1= 8 
zuriickblieb; d.h. als Sauerstoffisotop 017. — Unter den 21000 «-Aufnahmen von 
Harkins und Ryan fand sich u.a. eine, bei der der «-Weg in drei Zweigwege 
gabelte, zwei hochgeschwindige Protonenwege und ein Atomkernweg. — Akiyama 
erhielt eine Aufnahme, bei der im Widerspruch zu den Ergebnissen von Blackett 
nach dem Zusammensto8 auf der Platte sowohl das H-Teilchen als der Atomrest, 
als auch das stoBende «-Teilchen zu sehen waren, wo also trotz H-Aussendung das 
«-Teilchen nicht im Kerne steckenblieb. Allerdings arbeitete Akiyama anscheinend 


E 
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mit «-Teilchen geringerer Energie. Rutherford weist auf die Schwierigkeiten hin, 
die beim jetzigen Stand der Erfahrung der einheitlichen Vorstellungen tiber den 
Zertrimmerungsvorgang erwachsen, und auch auf die Schwierigkeiten, die das 
Experiment zu tiberwinden hat, wenn geniigende Erfahrungstatsachen zur weiteren 
Klarung beigebracht werden sollen. Kurz werden noch die recht ahnlichen Vor- 
stellungen gestreift, die einerseits Perrin, andererseits Pettersson und Kirsch in 
dieser Hinsicht entwickelten. K. W. F. KouiRavscu. 


R. Hargreaves. A proposed Model for the Alpha Particle, and some 
Nuclear Series. Phil. Mag. (6) 50, 470—491, 1925, Nr. 296. Die Arbeit schlieBt 
an eine vorhergehende (Phil. Mag. Dezember 1922, vgl. diese Ber. 4, 1099, 1923) an 
und behandelt mathematisch einige hypothetische Vorstellungen iiber den Kernaufbau. 
Verf. geht von der Annahme aus, das Atomgewicht (das ganzzahlige der Isotopen) p gabe 
die Zahl der positiven Elektronen (Protonen) im Kerne an, die Atomnummer q gabe 
,die Zahl der negativen Elektronen an, die als Satelliten, gehalten von der positiven 
Restiadung des Kernes, in auSeren Bahnen um den Kern kreisen“. (Also offenbar 
die Elektronen des Schalenaufbaues.) Die Differenz p—gq sei die Zahl der negativen 
Elektronen, die im Kerne zum Zusammenhalten der Protonen dienen. Aus diesen 
p—vg Elektronen und den p Protonen wird ein Kernmodell gebaut, wobei die «-Partikel 
als Zwischenbaustein eine wesentliche Rolle spielt. Fir jene Falle, wo p = 2q ist, 
wie z. B. beim «-Teilchen, wird ein Modell vorgeschlagen, bei welchem in der oberen 
und unteren von drei Aquidistanten Ebenen die Protonen auf gleichen koaxialen 
Kreisbahnen laufen, wahrend in der Mittelebene die Elektronen auf einer ebenfalls 
koaxialen, aber viel engeren Bahn sich bewegen. Jede der drei Bahnen enthalt » in 
gleichem Abstand voneinander laufende Kérper; die positiven liegen tibereinander, 
die negativen in der Mittelebene sind gegen sie symmetrisch versetzt. (Bei He ware 
n = 2). Bis n = 4 werden Lésungen gegeben; n — 20 scheint die héchstmégliche 
Besetzungszahl zu sein. — Bei einer zweiten Type, welche fiir die Falle gedacht ist, 
wo p = 2q + 2, wird das erste Modell durch ein Elektron erginzt, das sich im 
Zentrum des Systems befinden soll. (n+ 1 negative Elektronen im Kern, n —1 
»Satelliten“, 2” Protonen.) In einer dritten Type werden zwei negative Elektronen 
auf der Systemachse in gleichem Abstand vom Systemzentrum angenommen. (27 
Protonen, »-+ 2 Elektronen im Kern, n —2 Elektronen als ,Satelliten“, p = 24+ 4.) 


see der Hinzelheiten der Arbeit mu8 auf die 21 Seiten des Originals verwiesen 
werden, 


K. W. F. Koniravscn. 
Hans Pettersson. On the Forces at Nuclear Collisions and Coulomb’s Law. 
Ark. f. Math., Astron. och Fys. 19 (B), Nr. 2, 6 S. 1925. Nach der von H. Petters- 
son zur Erklarung der Ergebnisse seiner gemeinsam mit G. Kirsch durchgefiihrten 
Zertriimmerungsversuche (Bestrahlung von Atomkernen mit «-Partikeln) aufgestellten 
»Explosionshypothese“ soll das «-Teilchen im Kern steckenbleiben und als Folge der~ 
damit verbundenen Erschiitterung und Energievermehrung des Kernes ein H-Teilchen 
abgestoben werden. Der Kern besteht nach Petterssons Auffassung aus positiven 
Ladungen, die durch eingestreute negative Ladungen zusammengenalten werden. Es 
fragt sich nun, ob ein solches Gebilde imstande ist, das ebenfalls positiv aadeee 
«-Teichen festzuhalten. Nimmt man die Ladungen des Kernes auf einer Kug el vom 
Radius a frei beweglich an, so kann fiir die Kraft auf eine in der Entfery R 
auBerhalb befindliche Ladung e nach Maxwell berechnet werden: rage 
wage, 2b2—1 
tem Absit rosy) 
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-worin / die Kernladung (Differenz der positiven und negativen Bestandteile) und 
b= R/aist. Darin wird F = 0, wenn der Klammerausdruck verschwindet, also wenn 


2 
Oy? — 2 by? — ie by? + bo + = = 0 


ist. In der kritischen Entfernung R = a.bo wechselt F’ sein Vorzeichen, das heran- 
fliegende «-Teilchen wird zuerst abgestoBen, nach Passieren von Ry aber angezogen. 
So daB trotz der gleichnamigen Ladung von Kern und «-Teilchen das in der »lixplo- 
sionshypothese* angenommene Haftenbleiben nach dieser klassischen Rechnung wohl 
denkbar ist. — Fir grobe Werte von H/e wird by nahe 1, also Ry = a. Fiir hohe 
Atomnummern ist also diese kritische Entfernung, wo das Kraftgesetz sein Vorzeichen 
wechselt, nahe gleich dem Kernradius. Fiir Kohle ist Ry = 1,34.a, fir Aluminium 
Ry = 1,22.a, fir Gold Ry = 1,09.a. — Andererseits kann, wenn das Experiment 
Ry liefert, aus a = Ro/by der Kernradius gerechnet werden, und man erhalt aus 
Bielers Beobachtungen (Proc. Roy. Soc. London 105, 435, 1924) fir Al den Wert 
a = 2,8.10~!%em (angenahert). Ebenso kann man jene auBerste Lage finden, in der 
ein Proton (e = 1) noch im Anziehungsbereich des Kernes bleibt, und erhalt fir 
Kohle 1,26.a, fir Al 1,17.a, fir Au 1,06.a, — Die ganze Uberlegung ist nur 
eine angenaherte, denn die klassische:- Rechnung bezieht sich auf die Kraft in der 
Umgebung eines Korpers, auf dem die unbewegten Ladungen gleichmaBig verteilt 
sind, wahrend die Kernladung sowohi als die der «-Partikel sich aus diskreten, wahr- 
scheinlich in schnellem Umlauf befindlichen ,,Punktladungen“ zusammensetzt. Immer- 
hin zeigt die Uberschlagsrechnung, da8 es zunachst noch nicht notig ist, zu Hypothesen 
zu greifen, bei denen (Rutherfords ,Satellitenhypothese“) das Coulombsche Gesetz 
geindert werden muJB. K. W. F. Konnravscu. 


F. S. Brackett. Atomic force fields. Phys. Rev. (2) 28, 308, 1924, Nr. 2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Von den Kreisbahnen aus werden Abschirmungskonstanten ermittelt 
und deren Anderung mit Z mit einer charakteristischen Zahl in Verbindung gesetzt, 
die mit der Hinzufiigung jeder neuen Gruppe von Kreisbahnen sich um eine ganze 
Zahl andere. ,Diese Zahl ist eine fundamentale Konstante fir die Entwicklung der 
Atome. Ihre Anderungen treten nur ein, wenn ein »gesattigter Zustand« erreicht 
wird, und dieser Zustand ist durch eine einfache Gleichung definiert. Die Anderungen 
im charakteristischen Betrage des Eindringens der virtuellen Bahnen (Brackett und 
Birge, Phys. Rev. 21, 710, 1923) fallen mit den Anderungen dieser Zahl zusammen 
und haben quantitative Beziehungen zu ihr.“ Hierin wird eine Bestatigung der dort 
vorgeschlagenen Quantenzahlen fir tief eindringende Bahnen gesehen. KossEn. 


E. Schrédinger. Die wasserstoffahnlichen Spektren vom Standpunkte der 
Polarisierbarkeit des Atomrumpfes. Ann. d. Phys. (4) 77, 483—70, 1925, Nr. 9. 
Der Einflu8 der Polarisierbarkeit des Rumpfes wird an den einzelnen Termen von 
AuBenbahnserien studiert. Von den Termen gleichen & wird sie praktisch konstant 
angegeben — verschiedene Reihen aber ergeben sehr verschiedene Werte; fir neon- 
ahnliche Rimpfe z. B. zeigen die d-Terme eine drei- bis finfmal so hohe Polarisierbar- 
keit an als die Bergmannterme. Unter andern wird die interferometrische Prazisions- 
messung der letzteren an Cs von Meissner benutzt und daran mit besonderer_ 
Entschiedenheit gefunden, da8 das ganzzahlige k = 4 bessere Konstanz der Polari- 
sierbarkeit ergibt als k — 3,5. Tine fir so weit auSen laufende Bahnen héchst 
merkwiirdige Stérung der Bergmannterme des Al* (,AlII“) bei ” = 7, die Paschen 
aufgefunden hat, wird in ausfihrlicher Darlegung mit dem Gedanken einer ,,Resonanz“ 
des Rumpfes, namlich einer nahen energetischen Ubereinstimmung des Uberganges 
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von 7b auf 3d und des Sprunges zwischen 1s und 2p, (der D-Linie entsprechender 
Ubergang des noch in der Grundbahn gedachten anderen Valenzelektrons) in eaten! 
hang gebracht. SchlieBlich werden die Polarisierbarkeiten zu ee 
der Riimpfe umgeformt, dabei nochmals die Frage der Halbzahligkeit der k (Born 
und Heisenberg) berthrt und mit dem Hinweis aut unbetriedigende Punkte die 
Notwendigkeit wesentlicher Erganzungen der bisherigen Ansatze fir den Einflu§ des 
Rumpfes auf auben bewegte Elektronen betont. Besonders wird die starke Inhomo- 
genitit des Feldes eines solehen Elektrons im Bereich des Rumptes betont und 
hervorgehoben, wie stark der Unterschied gegen das Feld einer klassischen Lichtwelle 
sein muB. KosseEu. 


Niels Bohr. Om Atomernes Bygning. 375. im: Les prix Nobel en 1921—1922. 
Stockholm 1923. Danischer Text der bereits in diesen Berichten angezeigten Nobel- 
rede. Vgl. auch diese Ber. 5, 651, 1924. KossEL. 


W. Kossel. Valenzkrafte und Roéntgenspektren, Zwei Aufsitze uber das 
Elektronengebaude des Atoms. 2., vermehrte Aufl. Mit 12 Abbildungen. IV u. 898. 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924. KossE.. 


A. Piccard. Die Symmetrie der Hisenatome. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. Luzern 
1924 [2], 8.107. Der Vortragende zeigt, daS das gleichzeitige Vorhandensein eines 
elektrostatischen und eines magnetischen Dipols in einem Atom eine vollkommene 
Asymmestrie desselben bedingt, daB also im Prinzip zwei einander isotope Hisensorten 
bestehen miSten. (Naher ausgefiihrt in Arch. se. phys. et nat.) SCHEEL. 


F. W. Aston. The Mass Spectra of Zirconium and some other Elements. 
Nature 114, 273, 1924, Nr. 2860. Verf. teilt mit, daB es ihm nach mehrfachen ver- 
geblichen Versuchen gegliickt sei, das Massenspektrum des Zirkoniums mit den Massen- 
linien 90, 92, 94 und vielleicht 96 mit den relativen Intensitaten 10, 2, 4 und 1? auf- 
zunehmen. Es sind dazu héchstempfindliche ,schumannisierte“ Platten nétig. Beim 
Cl fand sich eine starke Komponente mit der Masse 140 und eine schwache mit 142. 
Neodym ergab die Isotopen 142, 144, 146 und vielleicht 145. Beim Ba fand sich 
aufer einer sehr starken Linie von 138 eine ganz schwache Andeutung von 136. 
137 ist méglicherweise vorhanden, wird aber durch die Starke von 138 verdeckt. 
Das Massenspektrum liefert also keine Erklarung fiir das gebriuchliche niedrige Atom- 


gewicht 137,37. Beim Si wurde Si%? sichergestellt. Die Linie ist etwas weniger 
intensiv als Si2%, 


BEHNKEN. 
Umberto Crudeli. Sistemi rombici, uniformemente rotanti, nella dinamiea 
elettronica, Lincei Rend. (5) 88 [2], 401—404, 1924, Nr. 10. Wahrend das bekannte 
Bohrsche Wasserstofimolekel-Modell ein rhombisches System elektrischer Ladungen 
darstellt, dessen Ebene die Rotationsachse enthalt, betrachtet der Verf. in F ortsetzung 


einer friheren Arbeit (Lincei Rend. 33, 238, 1924) rhombische Systeme, deren Ro- 
tationsachse senkrecht zu ihrer Ebene steht. 


E. Schmid. | Neuere Untersuchungen an Metallkristallen, 
Congr. Applied Mech. Delft 1924, 8. 342—353, 


K. Przipram. 


Proc. Intern, 
ScHEEL. 


Alfred Sacklowski. Réntgeno graphische Strukturuntersuchungen einiger 
Legi erungen. Ann. d. Phys. (4) 77, 241—272, 1925, Nr.11. Nach einer eingehenden 
Beschreibung der Versuchsanordnung und Diskussion der Vor- und Nachteile der 
Bohlinschen Methode gegentber jener von Debye und Scherrer werden: die 


~ Bice 
>. * ae 
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rontgenographischen Strukturuntersuchungen an einigen Legierungen angegeben. 
Bei dem System Ag—Cu, Pbh—Mg, Sn—Mg, Cu—Ni wurde eine Ubereinstimmung mit 
den bekannten Zustandsdiagrammen gefunden. Verbindungen von AgsCu, und CuNi, 
wie sie in manchen Aalteren Zustandsdiagrammen angegeben werden, wurden réntgeno- 
graphisch nicht bestatigt. In diesen Punkten zeigt sich das Gitterspektrum beider 
Komponenten der betreffenden Legierung nebeneinander. Soweit bei den untersuchten 
Systemen Mischkristallbildung auftrat, wurde das Additivitaétsgesetz fiir die Gitter- 
abmessungen bestitigt. Fur die Verbindungen PbMg, und SnMg, wurde ein regular 
flachenzentriertes Gitter festgestellt. Die Kantenlingen der EKlementarparallelepipede 
sind bei PbMg, a = 6,76 A, bei SnMg, a = 6,75 A. Es befinden sich vier Mole- 
kile im Elementarparallelepiped. K. BECKER. 


Reginald Edmund Gibbs. The Variation with Temperature of the Intensity 
of Reflection of X-Rays from Quartz and its Bearing on the Crystal 
Structure. Proc. Roy. Soc. (A) 107, 561—570, 1925, Nr. 743. Nach der Methode 
von Backhurst [Proc. Roy. Soc. (A) 102, 340, 1923] untersucht Verf. die Intensitats- 
anderung der (111)-, (110-) und (211)- Reflexionen und ihrer héheren Ordnungen zwischen 
Zimmertemperatur und 800°. Es ergab sich beim Umwandlungspunkt des «-Quarzes in 
die s-Form bei 575° eine bemerkenswerte Schwachung oder Steigerung der Reflexions- 
intensitaéten. Besonders die zweite Ordnung der (111)-Reflexion nahm um 250 Proz. 
ihrer Intensitat beim Umwandlungspunkt zu, wahrend die erste Ordnung geschwacht 
wurde. Daraus ist zu schlieBen, da die Si- und O-Atome des Quarzes, welcher unter- 
halb von 575° der Raumgruppe D,* angehért, nicht auf derselben Netzebene in 
Richtung der c-Achse angeordnet sind, sondern-daf je ein O-Atom im Abstand d 
oberhalb und unterhalb der Si-Ebene liegt. Der Wert d liegt bei etwa 0,63 A A. (Die 
Abmessungen des Elementarparallelepipeds des Quarzes sind a = 489, c = 5,375 A) 
Mit zunehmender Temperatur steigt d zunachst langsam, dann beim Umwandlungs- 
punkt schnell an, um bei diesem den Wert 0,66 A zu erreichen. Es werden im An- 
schlu8 daran die Anderungen der anderen physikalischen Higenschaften beim Um- 
wandlungspunkt kurz besprochen. K. Becker. 


Wheeler P. Davey. Precision mesurements of the lattice constants of 
twelve common metals. Phys. Rev. (2) 25, 753—761, 1925, Nr. 6. Durch einen 


— el 


fe Metall Gittertyp | Plas ree Kleinster one Bocennete <Diehia 
| A A 
Al... | flachenzentriert| 4,046 + 0,004 2,860 + 0,003 2,688 + 0,008 
Fe .. . || raumzentriert 2,855 + 0,003 2,472 + 0,002 7,93. x 0,08 
Ni... || flachenzentriert) 3,499 + 0,003 2,474 + 0,002 9,04 + 0,03 
es, : 3,597 + 0,004 2,543 + 0,003 9,01 + 0,03 
Mo... | raumzentriert 3,142 + 0.003 2,720 + 0,003 10,21 + 0,03 
Pd... || flachenzentriert| 3,859 + 0,004 2,729 + 0,008 12,25 + 0,04 
Ag... . 4,079 + 0,004 2,884 + 0,003 10,49 + 0,03 
Ww... || raumzentriert 3,155 + 0,001 2,732 + 0,001 19,32 + 0,02 
Pt .. . || flachenzentriert| 3,912 + 0,004 2,766 + 0,008 9151 © E0007 
PATE. a). 7 4,065 + 0,004 2,874 + 0,003 19,37 + 0,06 
ee ts x 4 | 4,920 + 0,004 2,479 + 0,003 11,48 + 0,03 
; | : 4,539 + 0,005 wi : 
Bins. Bg AGT ai { c/a = 2,606 \ 9,0 + pe 
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direkten Vergleich mit Steinsalz werden die Gitterkonstanten obiger kubisch 
kristallisierender Metalle nach der Pulvermethode rontgenographisch auf 0,1 Proz. 
genau bestimmt. Die bei Bi angegebene Gitterkonstante bezieht sich auf die hexa- 
gonale Achse. Allgemein sind die rontgenographisch berechneten Dichten groSer als 
die an geschmolzenen Metallen direkt bestimmten Werte. K. Becker. 


J. de Smedt and W. H. Keesom. Communication on the structure of solid 
nitrous oxide and carbon dioxide. Comm. Leiden, Suppl. Nr.53 to Nos. 169 
—180, 3—12, 1924. Verff. bestimmen die Kristallstruktur von N,0 und COs, nach 
der Debye-Scherrer - Methode, indem sie das Gas an den Wanden eines mit flissiger 
Luft gekithlten Roéhrehens aus 0,01mm dickem Glas niederschlagen. Beide Verbin- 
dungen kristallisieren kubisch. Die Kantenlange des Elementarparallelepipeds von 
N,O betragt 5,72 A. Fir vier Molekiile darin berechnet sich die Dichte zu 1,55. Die 
Atomkoordinaten der O-Atome sind (1/4 1/, 1/4), (7/4 3/4 4), P/a Va 2/a). CHa 7/4 2/4). Die 
N-Atome sind beiderseits den O-Atomen auf den dreizihligen Achsen im Abstand 
von 115 A von diesen angeordnet. Die Kantenlange des Elementarparallelepipeds von 
CO, betragt 5,63A. Die Atomanordnung ist dieselbe wie beim N,O. Der Abstand — 
der C-Atome von den O-Atomen auf den dreizahligen Achsen berechnet sich zu 
1,05 A. K. Becker. 


W. H. Keesom. Report on the X-ray investigation of the constitution in 
the liquid and solid states of substances at low temperatures. Comm. 
Leiden, Suppl. Nr.53 to Nos. 169—180, 15—18, 1924. Verf. bespricht die Literatur 
uber réntgenographische Untersuchungen an festen und fliissigen Gasen. Bestim- 
mungen der Kristallstruktur des festen Ny und O, sind in Vorbereitung. K. Becker. 


W. F. de Jong. De structuur van breithauptiet. Physica 5, 241—248, 1925, 
Nr.7. Debye-Scherrer-Aufnahmen an Breithauptit, NiSb, ergaben dieselbe Struktur 
wie NiAs. Das dihexagonale bipyramidale Elementarparallelepiped enthilt zwei Mole- 
kale und gehért der Raumgruppe Dé, an. Die Atomkoordinaten sind: Ni (000), 
(001%); Sb (/s 9/5 3/4), (2/3 Vg 1/4). @ = 3,938 A, c = 5,138A; c/a = 1,805; be- 
rechnete Dichte = 8,7. Der kleinste Abstand benachbarter. Ni-Sb-Atome betragt 


2,61.A in guter Ubereinstimmung mit dem sich aus den Braggschen Atomradien 
ergebenden Werte. K. BrEcKER 


A. E. van Arkel. Kristalstructuur van magnesiumfluoride en andere ver- 
bindingen van hetzelfede Kristaltype. Physica 5, 162—171, 1925, Nr.5. Verf. 
bestimmt nach dem Debye - Scherrer - Verfahren die Kristallstruktar von MgF,, — 
KMgF; und PbO». MgF, kristallisiert ditetragonal-bipyramidal und besitzt Rutil- | 
struktur. 5) Elementarparallelepiped enthalt zwei Molekiile und gehort der Raum- 
Seat ie ae a = 4,69, c = 8,08 A; Dor. = 3,05; Atomkoordinaten: 
x pe )» Cha Vo Vo), F (40), (wu 0), (U+ Yo, w—%y, 1/9), (W— Ya, w+1y, 1%), 
: arameter 7) berechnet sich aus dem Strukturfaktor zu 0,304. Die Struktur des 
eee MgF, stimmt mit dem natiirlich vorkommenden Mineral Sellait iiber- : 
SPeoane alt te ist von 6 F- Atomen in gleichem Abstand umgeben. KMgFs3 ist | 
- 2 é ie initio ee enthalt ein Molekil. Kantenlange a = 4,00 A; 
e ca oe omlcoordinaten > K (000), Mg (/s Vo 4/9), F (/y 1/40), (3/,9%), 
9 1/9). 9 besitzt wahrscheinlich Rutilstruktur. Da die O-Atome im Vergleich 
zu den Pb-Atomen ein sehr geringes Streuvermégen haben, kann nur die anal : 
anordnung der Pb-Atome bestimmt werden. Diese bilden a raumzentriertes ee 


gonales Elementarparallelepiped von den Kantenlangen a = 4,97, c = 3,404. Das 


4 
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Achsenverhialtnis 0,685 entspricht den Rutilmineralien. Von den Elementen der 
vierten Gruppe des periodischen Systems bilden Ti, Sn, Pb Dioxyde im Rutiltypus, 
Th und Zr dagegen nicht. K. Brcxrr. 


W. F. de Jong. De structuuren van nickelien en pyrrhotien. Physica 5, 
194—198, 1925, Nr. 6. Nickelin, NiAs, kristallisiert dihexagonal bipyramidal. Das 
Elementarparallelepiped enthalt zwei Molekiile und gehért der Raumgruppe Dé; an. 
Die Atomkoordinaten sind} Ni (000), (001/); As (2/5 2/s 3/4), (2/3 /3 1/4); @ = 3,57 A, 
¢ = 5,10 A; der Abstand Ni—As betragt 2,42 A. Die hier gegebene, lediglich aus 
dem Debye-Scherrer-Diagramm erschlossene Struktur stimmt mit der von Aminofft 
ZS. f. Krist. 58, 212, 1923) angegebenen nicht iiberein. Pyrhotin, FeS, besitzt wahr- 
scheinlich dieselbe Struktur wie NiAs. a DW 3,43 A, c 2 5,71 A. K. Brcxer. 


A. E. van Arkel. Over de deformatie van het kristalrooster van metalen 
door mechanische bewerking. Physica 5, 208—212, 1925, Nr. 6. K. Brcxer. 


Gulbrand Lunde. Bemerkungen iiber die Kristallstruktur von Thallium- 
ehlorir und Thalliumbromir. ZS. f. phys. Chem. 117, 51—56, 1925, Nr. 1/2. 
Verf. untersucht nach dem Debye-Scherrer-Verfahren TI1Cl und TlBr. Beide Ver- 
bindungen kristallisieren kubisch und bilden ein raumzentriertes Gitter mit den 
Atomkoordinaten T1(000), Cl bzw. Br (4/9 1/) /%). Das Elementarparallelepiped besitzt 
ein Molekil und zeigt folgende Abmessungen: TICl, a = 3,837 A, Dpber. = 6,965; 
TIBr, a = 3,968 A, Dover. = 7,463. Ob das Gitter ein Atom- oder Tonengitter ist, 
konnte nicht entschieden werden. Die Atomabstande stimmen mit jenen der ent- 
sprechenden Rubidiumsalze iberein, wenngleich die Molekularvolumina der Rubidium- 
salze in Folge der verschiedenen Gitterstruktur kleiner als jene der untersuchten 
Thallohalogenide sind. Die Differenz der Atomabstande des TICl und TIBr sowie 
des CuCl — CuBr und Ag(Cl — AgBr ist kleiner als die Differenzen der Atomabstande 
der entsprechenden Alkalihalogenide. K. Broxre. 


Alice H. Armstrong, William Duane, R. J. Havighurst. The reflection of 
x-rays by alkali halide crystals. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 218—221, 1925, Nr. 4. 
{S. 1539.] BEANKEN. 


Linus Pauling. Unusual x-ray reflections on spectral photographs. Phys. 
Rev. (2) 25, 715, 1925, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. beschreibt einige lang- 
wellige Begleiter der Mo-K-Linien bei Reflexion an der (001)-Flache eines Kristalls 
aus U0O,(N0O;3),+6H,0, die durch eingelagerte kleine Kristalle vorgetauscht wurden, 
deren Orientierung ein wenig von der des Hauptkristalls abweicht. Ahnliche Er- 
scheinungen zeigten auch andere Kristalle, z.B. KJ. BEHNKEN. 


A. L. Kimball, Jr. Internal friction in solids apparently independent of 
Strain velocity. Phys. Rev. (8) 25, 899, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Durch Beobachtung der transversalen Ausbiegung eines an seinem einen Ende gefaSten, 
am anderen belasteten rotierenden Stabes ergab sich bei Ni-Stahl, C-Stahl, Cu, Messing 
und Celluloid innerhalb einer sekundlichen Frequenz von 1 bis 30, da die innere 
Reibung unabhangig von der Deformationsgeschwindigkeit, dagegen proportional der 
Amplitude des Dehnungszyklus ist, und da& sie sich mit Umkebrung der Deformations- 
richtung vdllig umkehrt. Diese Ergebnisse wurden sowohl bei Rotations- wie bei 
Sch wingungsversuchen bestatigt. ‘ BERnDt. 


G. Sachs. Verfestigung und Entfestigung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 
127—129, 1925, Nr.2. Es wird der Inhalt eines Vortrages tiber die durch Kaltver- 
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formune bewirkten Eigenschaftsanderungen von Kristallen und kristallinen Aggregaten 
die Veranderung des Rontgendiagramms und deren Ursache mitgeteilt. Die Eigen- 
schaftsinderungen sind vor allem mechanische: 1. Erhohung des Widerstandes gegen 
Verformung (,,Formverfestigung*). 2. Erhohung des Widerstandes gegen Trennung 
(,Reibverfestigung“). 3. Sprédewerden. 4. Die Fahigkeit zur ,Hrholung“ ohne 
Kornanderung und zur ,Rekristallisation*. — Die Erhoéhung des Verformungswider- 
standes und die Veranderung des Rontgenbildes missen auf foleende Punkte hin be- 
trachtet werden: 1. Inhomogene Verformung ist mit Drehungen von Gitterteilen 
gegeneinander verbunden und bewirkt auch bei verfestigungsunfahigen Stoffen ein- 
_ seitige Erhéhung der Tragfahigkeit (,Spannungsverfestigung“). 2. Drehung des 
Gitters gegen das Kraftfeld bewirkt bisweilen eine Tragfahigkeitserhéhung (,,Orien- 
tierungsverfestigung“) und fihrt zur Deformationsstruktur. 3. AuSerdem findet eine 
Erhéhung der Gleitspannung statt (,,Kristallverfestigung“), die auch bei homogener 
Verformung mit Drehungen von Kristallteilen verbunden ist, — Als Ursache der Ver- 
festigung werden hauptsaichlich innere Spannungen, die nach statistischen Gesetzen 
verinderlich sind, angesehen. Bei Aggregaten ist die Verformung ungleichmabfiger, 
die Fahigkeit des Stoffes zur Verfestigung daher gréBer, die Elastizitatsgrenze dagegen 
wahrscheinlich niedriger als bei Kristallen. G. Sacus. 


G. Asahara. On the transformation temperature of Thallium. Scient. Pap. 
Inst. of Phys. and Chem. Res. Tokyo 2, 253—271, 1925, Nr. 22/23. An sehr reinem, 
elektrolytisch hergestelltem Thallium wird der Umwandlungspunkt an Hand von 24 
Erwarmungs- und Abkihlungskurven zu 232,6)9 bei Erwarmung und 232,3,° bei 
Abkihlung, im Mittel zu 232,5 + 0,5° bestimmt. In einigen Erwarmungskurven trat. 
bei héheren Temperaturen ein zweiter schwach ausgezeichneter Punkt auf, der mit. 
dem Vorgang der Umwandlung in Beziehung gebracht und durch eine besondere 
Temperaturverteilung nach der Umwandlung erklart wird. . G. Sacus.. 


G. Asahara. The effect of allotropic change on the grain growth in 
thallium. Scient. Pap. Inst. of. Phys. and Chem. Res. Tokyo 2, 273—276, 1925, 
Nr, 22/23. An Hand einiger Laueaufnahmen an 0,1 mm diinnem, gewalztem Thallium- 
blech bei verschiedenen Temperaturen wird die Veranderung des Gefiiges (KorngréBe). 
bei Durchschreitung des Umwandlungspunktes (232,59) untersucht. Bei Erwarmung 
unterhalb des Umwandlungspunktes bleibt das aus zahlreichen, etwas radial verzerrten 
Interferenzpunkten bestehende Lauebild der gewalzten Probe im Gegensatz zu anderen 
Metallen unverandert; der feinkérnige Zustand des Thalliumbleches ist also schon bei 
Raumtemperatur so weit stabil, da8 die Erwirmung zunichst kein nachweisbares Korn- 
wachstum hervorruft. Nach Durchschreitung der Umwandlungstemperatur treten 
nahezu unvermittelt nur noch wenige Interferenzpunkte auf, so daB also die Probe 
sehr grobkérnig geworden ist; bei Abkihlung bleibt die Probe auch bei Unterschreitung | 
des Umwandlungspunktes mindestens so grobkérnig wie bei hohen Temperaturen. 


Ferner wird (ohne nahere Begriindung) ein Wechsel in der Atomanordnung bei der 
Umwandlung angenommen. G. Sacus.. 


Ww. Lode. Versuche tiber den Einflu8 der mittleren Hauptspannung auf 
die FlieS grenze. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 142—144, 1925, Nr.2. Die Arbeit. 
bringt einen Beitrag zum Problem, in welcher Weise das FlieBen eines Stoffes vom 
Spannungszustand abhingig ist. An Kisen- und Kupferrohren, die unter zusitzlichem 
Innendruck gedehnt werden, wird die Zugspapnung bei Veranderung des innendrucks 
verfolgt. Die Zugspannung ist die grébte Hauptspannung, die kleinste Hauptspannung 
ist annahernd Null, die mittlere Hauptspannung ist vom Innendruck abhangig an wird. 
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| in den Grenzen Null-Zugspannung verandert. Die erforderliche Zugspannung, die 


annéhernd gleich der doppelten Schubspannung ist, hat einen Héchstwert, wenn die 
mittlere Hauptspannung den halben Wert der Zugspannung erreicht und ist in diesem 
Falle etwa das 1,12 facbe der Zugspannung ohne Innendruck und der Zugspannung im 
Falle, dab die mittlere Hauptspannung gleich der Zugspannung ist. Der Spannungs- 
zustand beim FlieSen eines Stoffes (,,Plastizititsbedingung“) ist also von der mittleren 
Hauptspannung, entgegen der Theorie von Mohr, abhangig. Die Versuche stehen in 
Ubereinstimmung mit der Anschauung, welche die zur Veranderung der Gestalt 
erforderliche Energie als maSgebend fiir die plastische Deformation ansieht. G,Sacus. 


E. Schmid. Uber die Konkurrenz verschiedener Gleitsysteme bei der 
plastischen Kristalldeformation. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 129—130, 1925, 
Nr. 2. Es wird kurz mitgeteilt, daS nach Versuchen an Zink- und Zinnkristallen die 
Erschwerung der Gleitbewegung in Kristallen durch Verformung nicht auf allen Kristall- 
flachen gleich ist. Bei kristallographischer Gleichwertigkeit der Gleitflachen ist niemals 
beobachtet worden, dal die gleitende sich starker verfestigt als die latente. G. Sacus. 


M. Polanyi. Verformung fester Kérper vom Standpunkt der Kristall- 
struktur. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 125—126, 1925, Nr.2. Das ReiSen und 
Gleiten von Kristallen bieten der theoretischen Deutung grofe Schwierigkeiten. Im 
ungestérten Kristall ist der Widerstand in bestimmten Kristallflachen sehr niedrig 
und nur ein Bruchteil des Wertes, der zum Aufbringen der Oberflachenspannung in 
der neu entstehenden Filache erforderlich erscheint. In der nachstbesten Gleit- und 
ReiSflache ist der Widerstand sehr viel gréfer, und noch viel gréfer jedenfalls entlang 
gekriimmten Flachen. Gleiten und Reifen zeigen viel Ahnlichkeit, insbesondere auch 
darin, daB der Widerstand sowohl gegen Rei8en wie Gleiten durch Kaltverformung 


erhoht wird. Beide Vorgange miissen unter lokaler Anhaufung von Spannungsenergie 


vor sich gehen. G, Sacus. 


K. Agte, H. Schénborn und K. Schréter. Uber die Bestimmung der KorngréBe 
von Wolframpulver. ZS. f. techn. Phys. 6, 293—296, 1925, Nr.7a. Hs wird eine 
Zusammenstellung einiger Bestimmungsmethoden fir die KorngréSe von Wolfram- 
pulver gegeben und die erhaltenen Ergebnisse gegeneinander abgewogen. In allen 
den Fallen, wo eine weitere Hinwirkung durch die Oberflache beabsichtigt ist, sind 
die rein chemischen Methoden ausreichend. Als Beispiele hierfiir werden die Farb- 
stoffadsorption und die Bestimmung der Auflésungsgeschwindigkeit angefihrt. Uber 
den Anteil der einzelnen KorngréS8en am Gesamtkorn geben jedoch diese Methoden 
keine Auskunft. Die Bestimmung der KorngréSe aus der Fallgeschwindigkeit und 


die mikroskopische Ausmessung der Pulverkérner fiillen diese Liicke aus. Diese beiden 


“Methoden erginzen sich insofern, als die mittels mikroskopischer Betrachtung nicht 


-nachweisbaren Zusammenballungen durch die Fallmethode gefunden werden, anderer- 


seits aber die allein bei der Mikroskopie aufzufindenden Formunregelmabigkeiten den 


Grad der Zuverlassigkeit der Fallmethode dartun. Fiir die genaue Auswertung wird 
bei allen Methoden Kugelgestalt zugrunde gelegt, wodurch die Sicherheit bestimmt 


AGTE, 


wird. 


FP. Koref. Uber Kristallvergiitung. Beobachtungen tber die Entfestigung 
verfestigter Wolframkristalle. ZS. f. Metallkde. 17, 213—220, 1925, Nr.7. Durch 


Bestimmung der ZerreiBfestigkeit und der Dehnung wurde die Ver- und Entfestigung 
yon W-Kinkristalldrahten durch Deformation und nachfolgendes Erhitzen verfolgt. 
Bei diinnen Drahten (0,07 und 0,16 mm Durchmesser) zeigte sich dabei, daB z. B. durch 


» 
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10 Minuten langes Erhitzen auf 2100° eine Entfestigung (ohne Rekristallisation) eintrat, 
die als Kristallvergiitung bezeichnet wird. Weitere Untersuchungen lehrten, da fir 
das Eintreten der Rekristallisation eine bestimmte Mindestdeformation (Rekristalli- 
sationsschwelle) notwendig ist. Diese ist um so gréBer, je dinner der Kristall ist 
und haingt ferner vom Thoroxydgehalt ab. Deshalb lie sich auch an dickeren 
Drihten die Kristallvergiitung nur bei sehr kleinen Deformationen nachweisen. Auf 
Kristallvergiitung sind auch verschiedene von anderen Forschern beobachtete Ent- 
festigungserscheinungen zuriickzufiihren. Bei verfestigten W-Vielkristalldrahten ist 
nur partielle Kristallvergitung méglich, und zwar wird sie durch Erhitzen zwischen 
700 und 1500° erhalten. Bereits im Gebiete der Kristallvergiitung andert sich Dichte, 
elektrisches Leitvermégen und Temperaturkoeffizient. Kristallvergiitung wird als 
unsichtbare oder submikroskopische Rekristallisation betrachtet, die dann eintritt, 
,wenn die durch Verfaltelung an den Gleitflachen gestérten Bezirke so klein sind, daB 
bei der durch Temperung hervorgerufenen Umorientierung diese Partien die Orientierung 
des sie umgebenden gesunden Kristalls annehmen“. BERNDT. 


R. Becker. Lebensdauer und Wolframverdampfung. ZS. f. techn. Phys. 6, 309 
—313, 1925, Nr.7a. Die Lebensdauer der Wolframglihlampe ist wesentlich bestimmt 
durch die Verdampfungsgeschwindigkeit des Fadenmaterials. Denn nach sehr umfang- 
reichen Betriebserfahrungen sinkt die Lebensdauer bei steigender Fadentemperatur 
nach dem gleichen Gesetz, nach welchem die Verdampfungsgeschwindigkeit des Wolframs 
ansteigt. Beides geht bei der tblichen Lampentemperatur etwa proportional mit 789, 
wobei die Grofe des Exponenten 39 bedingt ist durch die Verdampfungswarme des 
Wolframs. — Da eine mit einem vollkommen gleichmaBigen Draht ausgeriistete Lampe 
unendlich lange leben miBte, wird die Begrenzung der Lebensdauer erst verstandlich 
als Folge von schadhaften (zu diinnen) Stellen am Draht, die beim Betrieb der Lampe 
eine héhere Temperatur erhalten als ihre Umgebung und daher auch schneller ver- 
dampfen. Das Gesetz, nach welchem eine anfangliche kleine Kinschniirung sich beim 
Betrieb verscharft, wird rechnerisch ermittelt und das Ergebnis in einer graphischen 
Darstellung zur Anschauung gebracht. R. BECKER. 


R. Becker und F. Born. Uber eine Methode zur Messung der elektrischen 
Anisotropie in einer Richtung gewalzter Bleche. ~ZS. f. techn. Phys. 6, 356 
—358, 1925, Nr. 7a. Aus dem zu untersuchenden Blech wird ein quadratisches Stick 
(mit den Ecken AB CD) herausgeschnitten. Die gegeniiberliegenden Ecken A und C 
werden mit den beiden Polen einer Stromquelle verbunden. Der Eekpunkt B wird 
mit der einen Klemme eines Galvanometers verbunden. Die andere Klemme desselben. 
steht mit einer Nadel in Verbindung, mit deren Hilfe man diejenigen Punkte des 
Blechs abtastet, welche das gleiche Potential haben wie B. Die Abweichung der so 
erhaltenen Nullinie von der Diagonalen BD und insbesondere die Lage des Punktes F,. 
: welchem etwa die Kante AWD von ihr getroffen wird, gibt ein quantitatives MaB 
er elektrischen Leitfahigkeiten in den beiden Kantenrichtungen. Die Auswertun 
wird erméglicht durch Wiederholung des gleichen Versuc : 


Tee Pei ' hs mit rechteckigen isotropen 
Blechen. Ergibt sich nimlich bei einem solchen Blech von den aheetaneetl a ae b 


die sore relative Lage des Punktes E (gleiches Verhiltnis der Strecken AH: ED) 
ae ey fit ee quadratischen Blech, so verhalten sich die beiden Leitfahig- 
eiten des letzteren wie a2:02. In Anwendung auf Wolframblech, welches nur in 


einer Richtung gewalzt war, li ; anna ‘ , 
make Pe ar, lieB sich mit dieser Methode eine elektrische Aneoetg 
. BECKER. 


gange im Ziehkanal beim Ziehen 
6, 298-305, 1925, Nr.7a. Im theoretischen 


R. Becker. Uber die mechanischen Vor 
von Drahten. ZS. f. techn. Phys, 


% 


| 
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Teil wird die zum Ziehen erforderliche Kraft Z berechnet unter der Annahme, daf 
die Verjiingung des Drahtes in der konischen Ziehdiise durch den von der Diisen- 
wand auf den Draht ausgeiibten Druck bewirkt wird und da dieser Druck eine reine 
Materialkonstante ist (,,Zerquetschdruck* x). Dieser Druck stellt sich beim Ziehen 
automatisch ein, indem einerseits der ZiehprozeB erst in Gang kommt, wenn dieser 
Druck erreicht ist, und andererseits eine wesentliche Uberschreitung dieses Druckes durch 
das Nachgeben des Drahtmaterials verhindert wird. Eine formelmahige Abschaizung 
der Kraft Z gelingt nach drei Methoden, erstens durch Untersuchung der Energiebilanz, 
zweitens durch Berechnung der elastischen Spannungen des Drahtes innerhalb der 
Diise und drittens durch Betrachtung der an die Disenwand ubertragenen Krafte. 
Fir kleine Ziehstufen erhalt man stets den gleichen Wert fir den Zug 74, welcher 
auber dem Zerquetschdruck x noch die auBere Reibung (Verhiltnis von Wandreibung 
zum PreSdruck gegen die Wand) enthalt. Im experimentellen Teil werden eine 
zum Messen des Zuges geeignete Vorrichtung und einige damit erhaltene Resultate 
beschrieben. Besonders untersucht wird die Bedeutung der beim Ziehen von Wolfram- 
draht iblichen Graphitschmiere, welehe zwar den Ziehdiamanten gegen vorzeitige 
Abnutzung schiitzt, dagegen die auBere Reibung merklich vergréfert. R. BECKER. 


G. Gehlhoff und M. Thomas. Schnellkiihlung von Glas. ZS. f. techn. Phys. 6, 
333—338, 1925, Nr.7a. Abweichend von den bisher uiblichen Methoden sind die Ent- 
spannungstemperaturen und Kihltemperaturen in der Weise bestimmt worden, dab 
kleine Glasstabchen in einem Erhitzungsmikroskop mit Polarisationseinrichtung bei 
verschiedener Erhitzungs- und Abkihlungsgeschwindigkeit beobachtet wurden. Nach- 
dem nun zuerst fir ein Bleiglas das allgemeine Verhalten festgestellt worden war, 
konnte durch eine Messung bei bestimmter Anheizgeschwindigkeit die noch fehlende 
Konstante M, der Adams-Williamsonschen Gleichung lg A, = M,T — My mit 
einer fir die Praxis ausreichenden Genauigkeit bestimmt werden (4, ist dem reziproken 
Wert der Viskositat bei der Temperatur 7 proportional, M, wird fir alle Glaser gleich 
angenommen). Bei systematischer Abanderung der Zusammensetzung der Glasfliisse 
ergab sick, da die Entspannungstemperatur durch Alkalien herabgesetzt wird, ebenso 
durch Bleioxyd und Eisenoxyd. Hine Erhoéhung der Entspannungstemperatur tritt auf 
fir CaO, ZnO, Al,O, und bei geringen Zusitzen von B,O3, wahrend starkere Mengen 
B, O03 erniedrigend auf die Entspannungstemperatur einwirken. Auf Grund einer Tabelle 
kann fur beliebige Zusammensetzung die Entspannungstemperatur berechnet werden, 
-wofiir ein Beispiel angegeben ist. Die Annahme einer linearen Abhangigkeit vom 
Prozentgehalt, die Winkelmann und Schott eingefiihrt haben, wird nicht gemacht. 

H. R. Scuuuz. 
J. R. Katz. Rontgenspektrogramme von Kautschuk bei verschiedenen 
Dehnungsgraden. Eine neue Untersuchungsmethode fir Kautschuk und 
seine Dehnbarkeit. Chem.-Ztg. 49, 353—354, 1925, Nr. 50. Durchleuchtet_ man 
gewobnlichen natirlichen Kautschuk mit monochromatischen Rontgenstrahlen, dann 
zeigt er das Bild eines amorphen Korpers. Von einem gewissen Dehnungsgrad an 
bildet sich jedoch ein Faserdiagramm aus, welches mit zunehmender Dehnung starker 
wird. Es scheint sich mit der Dehnung eine gewisse Kristallstruktur auszubilden. 
-Synthetischer Kautschuk zeigt diese Erscheinung nicht. K. Brecxer. 


Paolo Rossi. Caretteri differenziali dell’ incrudimento e della tempera 
rivelati col metodo delle impronte. Cim. (N.S) 1, 243—261, 1924, Nr.3. [S.1482.] 
John H. Shaxby. Studies in Brownian Movement. Il. The Determination 
of Avogadro’s Number from Observations on Bacteria, (Cocci.) Proc. Roy. 
~ Soc. London (A) 104, 655—667, 1923, Nr. 728. [S. 1550.] 

: Physikalische Berichte. 1925. : 95 


1506 4. Aufbau der Materie. 


H. Steinmetz. Uber Fluoritfarbungen. ZS. f. Krist. 61, 381—388, 1925, Nr. 5/6. 
[S. 1530. ] PRZIBRAM. 


Walter Rosenhain and Jean McMinn. The Plastic Deformation of Iron and 
the Formation of Neumann Lines. Proc. Roy. Soc. London (A) 108, 231—239, 
1925, Nr. 746. Kleine rechteckige Prismen aus Armcoeisen, schwedischem Eisen und 
sehr reinem Elektrolyteisen wurden langsam oder durch Sto8 zusammengedrickt. 
Wahrend im ersteren Falle unregelmaBige Gleitlinien beobachtet wurden, fehlten diese 
bei den durch Schlag deformierten Proben, an denen dafir die bekannten Neu- 
manuschen Linien auftraten. Diese bilden Schnitte von durch den ganzen Kristall 
laufenden Platten oder Lamellen mit der Oberflache. Wurde eine durch Schlag 
deformierte Probe darauf langsam gestaucht, so kreuzten die dabei entstandenen Gleit- 
linien die Neumannschen Linien véllig unregelmaBig. Daraus wird gefolgert, dal 
letztere keine Zwillingslinien sind. Die dunklen Neumannschen Linien sind kein 
gleichférmiges Band, sondern bestehen aus einem Biindel feiner dicht zusammen- 
liegender Linien. Wurde umgekehrt die Probe erst langsam und dann sehr schnell 
gestaucht, konnte keine Spur von Neumannschen Linien gefunden werden. Diese — 
Beobachtung deckt sich mit dem Verhalten, das von tiber die Hlastizitatsgrenze be- 
anspruchten Probestaben bekannt ist. So traten die Neumannschen Linien wieder 
auf, wenn zwischen den beiden Beanspruchungen eine Zeit von einigen Tagen lag, 
oder wenn sie (auf etwa 100°) erhitzt waren. Auf diese Hrholung ist die Menge der 
Verunreinigungen und die Korngréfe von Hinflu8. Die Untersuchung derselben Stelle 
nach langsamer und dann folgender schneller Deformation lehrte, daB dabei die Zahl 
der Gleitlinien nicht betrachtlich vermehrt wird. Werden die Gleitlinien, die durch 
die langsame Deformation hervorgerufen sind, wieder weggeschliffen, so erscheinen 
sie nach der raschen in derselben Weise wieder. Die Orte der Gleitlinien sind also 
Stellen besonderer Weichheit (zu beachten ist aber, daB eine zweite langsame De- 
formation weitere Gleitlinien erzeugt). Réntgenuntersuchungen ergaben keine 
Anderung des Raumgitters durch die nachfolgende Deformation durch StoB; es zeigte 
sich auch dasselbe Raumgitter, gleichgiltig, ob eine langsame Deformation voran- 


gegangen war oder nicht. BErnpv. 


Kotaro Honda. On the Transformations in Pure Iron. Science Rep. Téhoku 
Univ. 13, 363—371, 1925, Nr. 4. Es werden die Griinde, die gegen die Anerkennung 
des f-Eisens als einer unabhingigen Phase sprechen, zusammengestellt. Die — 
Anderungen am A,-Punkt gehen kontinuierlich vor sich und sind auch keine Funktion — 
der Zeit. Sie werden einem Anwachsen der Rotationsenergie um die magnetischen 
Achsen der Kisenatome zugeschrieben, die eine Funktion der Temperatur ist. BERNDT. } 


Arata Katté. On the Effect of Repeated Quenching on the Hardness of 
Carbon Steels. Science Rep. Tohoku Univ. 13, 373—383, 1925, Nr. 4. Proben der 
Zusammensetzung 0,88 Proz. C; 0,19 Proz. Mn; 0,34 Proz. Si; 0,028 Proz. P; 0,015 Proz. S . 
wurden mehrmals von verschiedenen Temperaturen in Wasser und in Ol'abyeschrenie 
und ihre Koerzitivkraft sowie Skleroskopharte bestimmt. Die Kurven der Abhangig- 
keit dieser beiden Gré8en von der Abschrecktemperatur verlaufen einander solr 


ahnlich. Bei von verhialtnismaBig niedriger Temperatur abgeschreckten Stiicken os 


gab eine zweite Hartung wesentlich bessere Werte, wahrend weitere Hartungen ohne 
KinfluB waren. Bei von genugend hohen Temperaturen abgeschreckten ee) vorher 
gegliihten Proben brachte dagegen schon. die zweite Hartung keine Steigerung. Zur 
Erklaérung wird angenommen, da in geschmiedeten Stiicken ein Teil des C fe tr i 

Zuastande vorhanden ist und sich dadurch schwerer lost, so daB eigentlich eine hohere 


— 
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Abschrecktemperatur notwendig wire. Durch die erste Hartung und die darauf 
folgende Erhitzung wird der Zementit sehr fein verteilt, so da er dann leicht in 
Losung geht und dadurch die Harte ihren méglichsten GroStwert erreicht, BERNDT. 


Pierre Chevenard et Albert Portevin. Résultats obtenus par létude 
dilatométrique des fontes. C. R. 180, 1492—1495, 1925, Nr.20. Die Untersuchung 
der Ausdehnung des GuBeisens mit dem registrierenden Differentialdilatometer ist sehr 
geeignet zur Untersuchung der Graphitausscheidung aus dem Zementit. So kann man 
damit den EinfluS des Si und auch die Vorginge beim Anlassen verfolgen, die beim 
weiteren Zusatz von Mn oder anderen Elementen sehr kompliziert werden. Fir ein 
GuBeisen mit etwa 4,5 Proz. gebundenem Kohlenstoff folgt der Curiesche Punkt 7’ 
etwa der Gleichung: 17’ = 210°—28Mn bzw. T = 2109—35Cr. Daraus folgt, 
dah die Mn- und Cr-Carbide mit dem Zementit eine feste Lésung bilden, so da8 man 
an Stelle von Doppelearbiden besser von komplexen Zementiten sprechen sollte. Die 
dilatometrische Methode ergab den Abstand der eutektoiden Linien im stabilen und 
instabilen System zu etwa 380°. BeErnpt. 


Yuhatiro Utida and Makoto Saité. The Oxidation of Metals and Alloys at 
high Temperatures. Science Rep. Tohoku Uniy. 18, 391—400, 1925, Nr. 4. Die 
Oxydation von zu Spulen gewickelten Drahten wurde mit der Wage im elektrischen 
Ofen fortlaufend verfolgt. Untersucht wurden fast reines Eisen, Ni, Cu, Al, Klavier- 
saitendraht und verschiedene Nichromdrahte. Bei diesen und bei Al bildet die erste 
entstehende dine Oxydhaut fast einen vollkommenen Schutz gegen weitere Oxydation; 
bei den iibrigen Stoffen wachst sie zunachst rasch, dann langsam. In einer Tabelle 
sind die Oxydmengen zusammengestellt. Sie betragen bei 1100° fiir die Nichrom- 
drahte 0,68 bis 6,00 mg/cm? Oberflache bei fiinfstiindiger Erhitzung, fiir Ni 4,24 mg/cm? 
bei zweistindiger Erhitzung. Fir dieselbe Versuchsdauer sind sie bei 1000° fir 
Ni 1,88, Cu 15,76, Klaviersaitendraht 36,03 und fast reines Hisen 35,37 mg/em?. BrErnpr. 


Xavier Waché et Georges Chaudron. Influence des traitements thermiques 
et mécaniques sur la vitesse de dissolution de l’aluminium dans l’acide 
ehlorhydrigue. ©. R. 180, 1495—1497, 1925, Nr.20. Die Auflésungsgeschwindigkeit 
des Al in Salzsaure bestimmt sich durch die Formel: dv/dt = k.(V — v)*/s, in welcher 
V das nach vollstandiger Auflosung der Probe, v das zur Zeit ¢ entwickelte H-Volumen 
bedeuten, Durch Integration ergibt sich daraus eine die Auflésungsgeschwindig- 
keit pro Quadratzentimeter Oberflache darstellende Konstante K. Sie hat fir gewalztes 
Al den Wert 2,25, sinkt nach fiinfstiindigem Anlassen auf 550° auf 1 und wird dann 
auch durch Rekristallisation nicht wesentlich geandert. Fir daraus hergestellte Gub- 
stiicke war K = 4,2; dieser Wert sank nach dem Anlassen auf 1,4, nach Kaltbearbeitung 
auf 2,3 und nach Anlassen mit folgender Kaltbearbeitung auf 1,25. K wiachst mit 
zunehmender Abkihlungsgeschwindigkeit des Gusses (von etwa 2 bis auf 11) bei sehr 
-reinem Al yon 0,5 auf 1,4. Die Verunreinigungen wirken je nach ihrer_ Verteilung 
verschieden ein. Ihre ungleichmafige Verteilung bei schneller Abkihlung bewirkt das 
Anwachsen von K; Anlassen und Kaltbearbeitung setzen infolge der dadurch erfolgten 
gleichmaBigen Verteilung ihren Wert herab. -BErnpr. 


Tsutomu Matsuda. On the Dynamic Hardness of Bronze, Aluminium- 
Bronze and Brass at high Temperatures. Science Rep. Tohoku Univ. 18, 401 


—411, 1925, Nr.4. [S. 1484.] 


@. Masing. Das AufreiBen von Messing durch innere Spannungen. Proc. 
Intern. Congr. Applied Mech. Delft 1924, S.333—341. [S. 1485.] BERNDT. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus. 


M. I. Pupin. Law Description and Hypothesis in the Electrical Science. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 741—746, 1925, Nr. 7. ScHEEL. 


Umberto Crudeli. Sistemi rombici, uniformemente rotanti, nella dinamica 
elettronica. lLincei Rend. (5) 88 [2], 401—404, 1924, Nr. 10. [S. 1498.] Przipram. 


EB. Brylinski. Sur quelques équations de dimensions électromagnétiques. 
©. R. 178, 1519—1520, 1924, Nr. 19. Orro Brrz. 


J. Frenkel. Electrodynamics without ,magnetic substances” Journ. Russ. 
Phys.-chem. Ges. 50, 161—172, 1922, Nr. 4/6. Der Parallelismus und die Unterschiede 
yon elektrischen Doppelschichten und von Strémen, die eine Flache umranden (elektro- 
kinetische oder magnetische Doppelschichten), werden erlautert und unter Voranstellung 
der so gewonnenen Einsichten die Feldgleichungen und Kraftegleichungen im Felde 
gewonnen, Orto Brrz. 


John R. Carson. The Heaviside Operational Calculus. Bell System Techn. 
Journ. 1, 43—55, 1928, Nr.2. Das Caleul mit Heavisideschen Operatoren, fir das 
Heaviside nur eine Regel ohne mathematischen Beweis aufgestellt hat, dient zur 
Lésung etwa folgenden Gleichungssystems: 

41%, +::-+a,, 2, = FO 

Any hy + Onn LX, = FY, @) 
in denen die Koeffizienten a,,, im allgemeinen Polynome sind von der Form 


a d d? 
Oy, = O41 Bin get Mk Gat 


und die Grenzbedingung gilt, da die bekannten Funktionen J (t)... F’, (¢) und die 
Variablen #,...%, identisch Null sind fir ¢<0. Wegen des linearen Charakters des 
Gleichungssystems kénnen ohne KinbuSe an Allgemeinheit alle I’ (t), ausgenommen 
eine, z. B, I’, (¢), Null gesetzt werden, Des weiteren ergibt sich durch Einsetzen von 
Hilfsvariablen h,...h, das System, von dem Heaviside urspriinglich ausgegangen ist, 


ay,h,+--++a,,h,, nh 


et set Cedi Senn Seg (t=0) 
Gy Ry “Hn a he es 0 
dadurch da8 die h, durch die Bedingung 
t 
d 
= a] PCD Way 
bestimmt werden. — Die Heavisidesche Operatorformel 
1 
h, =.>—, 
veemect er) 


des weiteren die Heavisideschen Rechenre i 
geln lassen sich n i in ihrer — 
Bedeutung erkennnen aus der Integralgleichung pam oe 


[a e} 


l 
Se eé Poa pet h } - 
pH gp | (t) dt. 

Bei der weiteren Betrachtung gibt der Verf. auch 


das der Wanderwelle mit der bekannten steilen as ische Anwendungsbeispiele, wie 


ellenfront auf einer Leitung. 0. Berz. — 


=, 
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Louis Roy. L’induction électrodynamique et électromagnétique dans 
les milieux continus en mouvement. C. R. 178, 2065—2068, 1924, Nr. 25. 

O. Brrz. 
Joseph S. Ames. Illustrations of electric displacement currents. Journ. 
Frankl. Inst. 195, 787—798, 1923, Nr.6. Die Bahnen des Verschiebungsstromes, her- 
vorgerufen durch bewegte Ladungen werden beschrieben und durch Zeichnungén 
erlautert, wobei immer wieder auf den solonoidalen Charakter des Vektors der Gesamt- 
stromdichte ov + a hingewiesen wird. Orto Brrz. 
Luigi Donati. Resistenza e reattanza nei sistemi di correnti alternative. 
Rend. di Bologna (N.8.) 25, 110—120, 1920/21. Erérterung der bekannten symbolischen 
Rechenmethode fiir Wechselstrom. Der Verf. bringt die Gleichungen manchmal in 
einer Form, die vielleicht etwas Neues bietet. Orro Brrz. 


Alex. Mc Aulay. The Mechanical Forces indicated by Relativity in an 
Electromagnetic Field. Can their existence be demonstrated? Phil. Mag. 
(6) 46, 156—162, 1923, Nr.271, Juli. Es wird eine gegen friihere Verdéffentlichungen 
abweichende Schreibweise der Quaternionensymbolik in Anwendung auf die Feld- 
gleichungen einschlieSlich Spannungen und Kraften erdértert. Bei den Ableitungen 
ergeben sich Abweichungen hinsichtlich der Krafte pro Volumeneinheit gegeniber 
den alteren Theorien. Orto Brrz. 


Irwin Roman. Mutual electromagnetic momentum and energy of a system 
Moving charges. Proc. Nat. Acad. Amer. 9, 165—166, 1923, Nr. 5. Das Moment und die 
Energie eines durch ein System bewegter Ladungen bedingten elektromagnetischen 
Feldes weicht von den Summen fiir getrennte Ladungen um einen Betrag ab, den 
man ,wechselseitiges Moment“ bzw. ,wechselseitige Energie“ nennt. Fir ein System 
von zwei Ladungen ergibt sich aus den Ableitungen, daS das wechselseitige Moment 
: parallel za dessen Geschwindigkeit nur in den Fallen ist, in denen sich das Ladungs- 
paar parallel oder normal zur Verbindungslinie der Ladungen bewegt. Das wechsel- 
seitige Moment ist aber immer komplanar zu der Ebene, die bestimmt ist durch die 
beiden Ladungen und deren Bewegungsrichtung. Fir mehr als zwei Ladungen ist 
der wechselseitige Effekt als Summe der Effekte aus allen méglichen Paaren zu 
finden. Otto Brrz. 


A. Buhl. Sur les champs massique et electromagnétique de M. Th, De 
Donder. C. R. 176, 367—369, 1923, Nr.6. Ausgehend von ds? = 22' gy gda_dap 
oder von W? = 1 = 22 Gu uu’, mit der SchluSfolgerung 


&[[[[ FOV? —V dey dary dit der, =.0) 
und der Definition der charakteristischen Funktion des Massenfeldes 
2A,, y—s9 == as 
zeigt der Verf. die innere Verwandtschaft in den Einsteinschen Theorien zwischen 
der klassischen Mechanik und dem Elektromagnetismus durch geeignete Determi- 


nantendarstellung der. charakteristischen Funktion A, des elektromagnetischen 
Feldes. Orro Brrz. 


Tsuruichi Hayashi. A Treatment of the Differential Equation on Alter- 
nating Current of Electricity in a Paper of Mr. S. Chiba’s. Science Rep. 


Re ee ee 


ye 
F 


1510 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Tohoku Univ. 11, 295—801, 1922, Nr. 4. Verf. gibt eine vollstandige Lésung der 
Stromkreisgleichung bei periodisch veranderlichem Widerstande 


| Idt 
L 41 + (R424 cospt)I4+ 7 = Ecos nt 
d “ 


in Form eines unendlichen Systems von linearen Gleichungen, das durch Determi- 
nanten in Anlehnung an ein Theorem von Helger-Kochin Whittakerand Watson’s 
Modern Analysis 1915, 8.37, gelost werden kann. Orro Brrz. 


Wilhelm Gauster. Parallel- und meridianebene Felder. Arch. f. Elektrot- 
15, 89—94, 1925, Nr.1. Zusammenfassung: Es gibt eine einzige Art von Kraft- 
linienbildern, die gleichzeitig als zu einem quell- und wirbelfreien parallelebenen 
und einem ebensolchen meridianebenen Feld gehdrig betrachtet werden kénnen. Hs 
ist dies der an sich langst bekannte Fall, da die Niveaulinien durch eine Schar 
konfokaler Kegelschnitte, die Kraftlinien durch die Schar der ebenfalls konfokalen 
Kegelschnitte, welche die erstere senkrecht durchsetzt, dargestellt werden. Hiermit 
erscheint diese oftmals aufgeworfene Frage als endgiiltig gelést. SCHEEL._ 


William Wilson. The Quantum Theory and Electromagnetic Phenomena. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 102, 478—483, 1923, Nr.717. Nach einer Hinleitung, die 
tiber die Postulate der Quantentheorie und das Korrespondenzprinzip berichtet, wird 
ankniipfend an eine friihere Untersuchung (Proc. Phys. Soc. 31, 69, 1919) die Vor- 
schrift fir stationare Zustande in einem auberen elektromagnetischen Felde mit Hilfe 
einer erweiterten Impulsdefinition formuliert und als Beispiel der normale Zeeman- 
effekt behandelt. KossEL. | 


Oscar Klein. The simultaneous action on a hydrogen atom of crossed 
homogeneous electric and magnetic fields. (Introduced by H. M. Randall.) 
Phys. Rev. (2) 28, 308, 1924, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kindigt eine ge- 
schlossene Lésung der schon von Epstein und Halpert behandelten Aufgabe an. 

KossEt. 
N. vy. Raschevsky. Der Thermioneneffekt vom Standpunkte der Phasen- 
regel. ZS. f. Phys. 38, 606—612, 1925, Nr.8. ,Die Emission von Elektronen durch 


glihende Kérper kann, strenggenommen, nicht als einfaches Verdampfen von Elek- — 
tronen angesehen werden, 


Emission sowie das eigentl 
werden. Dies geschieht... in fol 
wir als bestehend aus zwei Komponenten 
Phasen, fester und gasformiger. ; 


Richardsonsche Formel als Spezialfall enthalt 
Konstante A der letzteren nicht 
ziehung zwischen Elektronenemi 
Kérpers abgeleitet worden.“ 


» und aus welchem folgt, daS die 
streng universell sein kann. Es ist auch eine Be- 


ssion, Dampfdruck und spezifischer Warme eines 


Vgl. auch diese Ber. 8, 1205. KNIPPING. © 


D. Bercovitz. Das Weston - Ohmmeter. 
—681, 1925, Nr. 36. Die dltere Ausfiihrung der 
da die Drehspule im Skalenanfang eine starke 


Klektrot. u. Maschinenb. 43, 678 
Weston-Ohmmeter beruht darauf, 
negative Initialrichtkraft aufweist, — 
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Jer Hauptmangel dieser Instrumente bestand auSer im Fehlen einer Nullage in dem 
tarken Zuriickschnellen des Zeigers nach jedesmaliger Messung, wodurch bei unacht- 
amer Bedienung hiufig ein Verbiegen des Zeigers verursacht werden konnte. — Es 
vird eine neue Ausfiihrung des Weston-Ohmmeters beschrieben, die den zu messenden 
Widerstandswert unmittelbar in Ohm an einer gleichmaBig geteilten Skale abzulesen 
yestattet und mit Trockenelementen betrieben werden kann. Die Drehspule dieses 
Yhmmeters hat Differentialwicklung, der Zeiger spielt im stromlosen Zustande des 
Systems frei auf dem Nullpunkt der Skale ein. Die Genauigkeit der Angaben kann 
mit Hilfe eines eingebauten Widerstandes schnell verglichen werden. Ergeben sich 
nei einer solchen Priifung Abweichungen, die durch ein Nachlassen der Hilfsspannung 
sder durch auBere EHinfliisse hervorgerufen werden kénnen, so kénnen sie mit Hilfe 
sines regelbaren magnetischen Nebenschlusses korrigiert werden. Temperaturunter- 
schiede zwischen 10 und 30°C haben keinen Einflu8 auf die Genauigkeit der An- 
zeige. Die Ohmmeter werden mit zwei oder mit drei Mebbereichen ausgefthrt. Die 
Schaltung der Instrumente wird an Hand mehrerer Abbildungen ausfihrlich erlautert. 
[In weiteren Abbildungen sind die auSere Ausfiihrungsform und zwei Skalen solcher 
Ohmmeter mit zwei bzw. drei MeSbereichen dargestellt. GEYGER. 


VY. Engelhardt und E. Gehrcke. Die Aufnahme von schwachen Stroémen mit 
dem Glimmlichtoszillographen. ZS. f. techn. Phys. 6, 438—439, 1925, Nr. 9. In 
einer friiheren Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 6, 153, 1925, Nr. 4) haben die Verff. gezeigt, 
daB es durch die Verbindung des Glimmlichtoszillographen mit einer geeigneten Hoch- 
frequenzverstarkeranordnung méglich ist, den Glimmlichtoszillographen auch zur 
Analyse von sehr schwachen Wechselstromen, z. B.-Mikrophonstrémen, zu verwenden. 
In vorliegender Arbeit wird ein Verfahren beschrieben, den Glimmlichtoszillographen 
zur Untersuchung der dem eigentlichen Durchschlag durch ein Dielektrikum voran- 
gehenden StromstéBe zu verwenden. Es wird hierzu eine neue Schaltung benutzt, 
welche den Vorteil hat, da jetzt der im Glimmlichtrohr auftretende Strom der 
zwischen Gitter und Kathode des Verstarkerrohres anzulegenden Spannung direkt 
proportional ist, wahrend in der fritheren Schaltung der durch das Glimmlichtrohr 
flieBende Strom der zeitlichen Anderung der Gitterspannung proportional war. — 
Es wurden Isolierpapiere, besonders Meirowskypapier von 0,15 mm Dicke, untersucht. 
Bei diesem fand sich eine dem eigentlichen Durchschlag vorangehende unregelmaBige 
Folge von Entladungen, die sofort nach dem Anlegen der Spannung einsetzten. — Das 
Oszillogramm eines Durchschlags ist in einer Abbildung wiedergegeben. Die Arbeit 
enthalt einen interessanten Versuch einer physikalischen Erklarung des Durchschlags 
durch ein Dielektrikum. GEYGER. 


H. Busch. Uber eine direkte Messung der Stromverteilung iber den Quer- 
schnitt eines wechselstromdurchflossenen Leiters. Phys. ZS. 26, 509—514, 
1925, Nr.15. Der Effekt der Stromverdrangung (Skineffekt) in einem wechselstrom- 
durchflossenen Leiter ist experimentell bisher nur indirekt gemessen worden aus der 
Widerstandserhéhung, die durch die ungleichmibige Stromverteilung verursacht wird. 
Solange es sich nur um Leiter von kreisformigem Querschnitt aus einem Material 
von konstanter Leitfahigkeit und Permeabilitat handelte, bei denen die Stromver- 
teilung theoretisch leicht zu ermitteln ist, bestand kein Bediirfnis nach einer direkten 

Jessung der Stromverteilung. Bei Leitern aus ferromagnetischem Material, wie Kisen 
oder Nickel, la&t sich jedoch wegen der Hysteresis und Inkonstanz der Permeabilitat 
die Stromverteilung nur unter stark jdealisierenden Annahmen berechnen, so 
daB das Ergebnis der Rechnung einer Nachpriifung durch das Experiment bedarf 
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und es von Wert ist, eine Methode zu besitzen, welche die Stromverteilung direkt 
zu ermitteln gestattet, nicht erst mittelbar aus dem Integraleffekt der Widerstands- 
erhéhung. Vert. beschreibt eine soleche Methode, die auf folgendem Prinzip beruht: 
Der zu untersuchende Leiter, dessen Querschnitt zweckmaSig méglichst groh gewahlt 
wird (z. B. 20 mm Durchmesser), erhailt einen médglichst schmalen, durch die Achse 
gehenden Langsschlitz (z. B. 15 em lang, 1mm breit), innerhalb dessen auf einem 
Trager aus Isoliermaterial ein diinner, isolierter, parallel zur Achse ausgespannter 
Draht (,,Sonde“ genannt) in radialer Richtung verschoben werden kann. Die KHin- 
tauchtiefe des Sondendrahtes kann auf zwei an den Enden des Tragers aufgeklebten 
Millimetermafstaben abgelesen werden. Die Enden des Sondendrahtes stehen durch 
Schleifkontakte (Schleiffedern oder besser Quecksilberkontakte) mit dem Leiter in 
Berithrung. In der Mitte ist der Draht unterbrochen, an der Unt erbrechungsstelle 
fihren zwei verdrillte Drahte nach auSen und zu einer Wechselstrom-Kompensations- 
mefeinrichtung, mittels derer die Potentialdifferenz der Drahte nach GréBe und Phase 
gemessen werden kann. Zwar ist die so zu messende Stromverteilung in dem 
geschlitzten Leiter strenggenommen nicht identisch mit derjenigen in einem 
massiven Zylinder, doch ist der Unterschied, wie die mitgeteilten Messungsergebnisse 
zeigen, bei nicht magnetischen Materialien nicht bedeutend. Bei magnetischen Stoften 
ruft allerdings der Schlitz wegen seiner entmagnetisierenden Wirkung erhebliche 
Storungen hervor. — Zur Herstellung der erforderlichen hohen Stromstarken (200 
bis 300 Ampere) wurde ein Resonanzkreis mit Stromwandler benutzt, der an eine 
Mittelfrequenzmaschine mit verhaltnismaSig geringer Leistung angeschlossen war. 
Es wurden Frequenzen von 200 bis 600 Per/sec verwendet. Die Messung der Sonden- 
spannung wurde mit dem komplexen Kompensator nach A. Larsen (Elektrot. ZS. 
31, 1039, 1910) ausgefiihrt, welcher ausfiihrlich besprochen wird. Die F ehlerquellen 
(induktive und kapazitive Stérungen) und ihre Vermeidung sowie die Priifungen auf 
Stérungsfreiheit werden behandelt. — Hinige Messungsergebnisse an einem Kupfer - 
leiter von 20 mm Durchmesser zeigen die in den Abbildungen wiedergegebenen 


Kurven, in denen die gemessene komplexe Stromdichte in der GauSschen Ebene in 
willkirlichem MaBstabe aufgetragen ist. 


Die Rechnung ist 
ausgefiihrt unter Benutzung der Kelvinschen Funktionen. Wie die Abbildungen 
durch die Messungen 
Ks wurden auch Messungen © 
ge der entmagnetisierenden 


mit den Sonden etwas ganz anderes miBt als die Stro 
zylinder. — Am Schlusse der Arbeit weist Verf. auf. 
des komplexen Kompensators nach A 
bisher in den Handbiichern der 


worden ist. [Es dirfte ibrigens weitere meStechnische Vorteile bieten, bei den be- 
schriebenen Untersuchungen an Stelle des Larsenschen Kompensators den yom 
Referenten ausgebildeten Schleifdraht - Wechselstromkompensator von Hartmann 


& Braun (W. Geyger, Elektrot. ZS, 45 1348, 1924, N i 
- ZS. 45, ; . 49 H 
31, 121, 1925, Nr. 4) oder den die MeSergebni ously toes atao ia eI 
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; astatische Wicklung des sekundar belasteten Lufttransformators und durch die elektro- 
statische Abschirmung seiner Wicklungen vermieden (vgl. W. Geyger, Arch, f. 
ait 15, 174, 1925, Nr.8), Anm. d. Ref.] GEYGHR, 


ne Busch. Methode zur Messung des Koeffizienten der gegenseitigen In- 
duktion, insbesondere bei Variometern. Phys. ZS. 26, 563—565, 1925, Nr. 16. 
Nach einer kurzen Er lauterung der Maxwellschen Methode zum Ver gleich zweier 
| Selbstinduktionen in der Wheatstoneschen Briicke beschreibt Verf. eine neue 
| Wechselstrom-Briickenmethode zur Messung des Koeffizienten der gegenseitigen In- 
duktion, die einerseits auf der Maxwellschen Methode, andererseits auf der bekannten 
SelbstinduktionsmeSmethode mit zwei Gefalldrahten aufgebaut ist und die wegen ihrer 
Bequemlichkeit, Schnelligkeit und einfachen Auswertung besonders zur Durcheichung 
von Variometern geeignet ist. GEYGER. 


P. Selényi. Uber die Verwendung des Saitengalvanometers fir Wechsel- 
strommessungen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 26, 49—51, 1925, Nr. 2. In einer 
fritheren Arbeit (Jahrb. d. drahtl. Telegr. 25, 43, 1925) hat C. Kuhlmann das Ver- 
halten eines als Vibrationsgalvanometer verwendeten Saitengalvanometers eingehend 
untersucht und dabei gewisse scheinbare Anomalien gefunden, die er auf die Tem- 
peraturanderung des Fadens infolge der Stromwarme zurickfihren zu kénnen glaubt. 
Verf. zeigt nun in vorliegender Arbeit, daB die beobachteten ,Anomalien“ mit der 
Erwarmung der Saite nichts zu tun haben, und dal diese Erscheinungen vollkommen 
dem normalen Verhalten einer ausgespannten Saite entsprechen. Uber Versuche mit 
einem HEdelmannschen kleinen Permanentmagnet-Saitengalvanometer, welche zur 
experimentellen Kontrolle der wiedergegebenen Erklarungen dienen, wird ausfihrlich 
berichtet. GEYGER. 


A. L. Johnsrud. A suspension for supporting delicate instruments. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 10, 609—612, 1925, Nr. 5. Aufhangung fir empfindliche Galvano- 
meter od. dgl. nach Art der bekannten Juliusschen. Die drei senkrechten Trag- 
drahte sind verkirzt, werden oben an den drei Kcken eines dreieckigen starren 
Rahmens befestigt. Ein gleicher Rahmen ist an der Decke angeschraubt. Die beiden 
sind verbunden durch drei Paar diagonal verspannte Spiralfedern. KNIPPING. 


Edison Pettit. The Use of the d’Arsonval Galvanometer in Radiation 
Measurements. Journ. Opt. Soc. Amer. 10, 267—273, 1925, Nr.2. Kin handels- 
itibliches Drehspulgalvanometer von 10 bis 20 Ohm Widerstand und einer Kmpfindlich- 
keit von 3.10-10 Amp./mm bei einem Skalenabstand von 8m leistet bei photo- 
graphischer Registrierung der Ausschlage und Anbringen eines festen Hilfsspiegels 
dicht vor dem Galvanometerspiegel, so da der Lichtzeiger erst nach mehreren Re- 
flexionen die photographische Platte erreicht, die gleichen Dienste wie ein Thomson- 
-galvanometer mit einer Empfindlichkeit 1.10—11Amp./mm, wenn man bei diesem 
bis auf 0,l1mm abliest. Die Auswertung der Photogramme mit einem besonderen 
Komparator geschieht mit einem mittleren Fehler von 0,01mm; die Anordnun ang des 
festen Spiegels steigert die Empfindlichkeit je nach der wegen der nicht vollstandigen 
Ebenheit des Galvanometerspiegels beschrankten Zahl von Reflexionen auf das Drei- 
bis Vierfache, so da8 Stréme von 1.10—12 Amp. gemessen werden kénnen. Die an- 
-gewandten Hilfsmittel sind auf dem Mount Wilson Observatorium, z. B. bei Messungen 
des Sternes Capella, erprobt worden. Hermann Scumipr. 


H. W. L. Bruckman. La mesure des pertes diélectriques comme moyen de 
controle des réseaux de cables en service. Revue générale de l’électricité 17, 
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881—885, 1925, Nr. 6. Nach einem kurzen Uberblick iiber die bisher bekannt ge- 
wordenen Wattmetermethoden zur Messung der dielektrischen Verluste an Kabeln, 
die sich in betriebsmaBigem Zustand befinden, und nach Behandlung der Fehler, die 
durch die benutzten elektrodynamischen Instrumente verursacht werden kénnen, weist 
Verf. zunachst auf die Hochspannungsbricke nach Schering hin, welche haupt- 
sichlich zur Bestimmung von Materialkonstanten im Laboratorium dient. Die prak- 
tische Ausfihrungsform der Bricke (Konstruktion von Hartmann & Braun) wird an 
Hand von schematischen Abbildungen erlautert. Hierauf macht Verf. den Vorschlag, 
die dielektrischen Verluste von Kabeln mit Hilfe eines thermischen Wattmeters zu 
messen, welches auf dem Prinzip des Bauch-Fieldschen Hitzdraht-Wattmeters beruht. 
An Stelle der Hitzdrahte werden Thermoelemente benutzt, die bei 50 bis 75 Milliamp. 
Wechselstrom eine Gleichstrom-EMK von etwa 3 Millivolt erzeugen. Die Thermo- 
elemente stehen mit einem Drehspul-Spiegelgalvanometer und mit einer Kurbelschalter- 
vorrichtung in Verbindung. Je nach Stellung des Kurbelschalters wird Strom, 
Spannung oder Leistung gemessen. Im Spannungskreis wird entweder ein Spannungs- 
wandler oder ein Hochspannungswiderstand benutzt. Es wird die Anwendung eines 
wassergekihlten Flissigkeitswiderstandes in Betracht gezogen, wie er in Amerika 
(Ph. C. Clark and Ch. E. Miller, Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 1009, 1924) bei 
Hochspannungs-Leistungsmessungen bereits angewandt wurde. Die Benutzung eines 
Spannungswandlers ist jedoch vorzuziehen, zumal durch Ausfiihrung zweier Messungen 
mit gewendetem Hauptstrom der Phasenfehler des Wandlers in einfacher Weise be- 
ricksichtigt werden kann. Verf. weist auf die vorteilhafte Tatsache hin, daB bei der 
beschriebenen Methode mit thermischem Wattmeter der gesamte durch die Grund- 
schwingung und durch die Oberschwingungen im Kabel verursachte Energieverlust 
gemessen wird, im Gegensatz zu den Kompensations- und Briickenmethoden, bei denen 
infolge Verwendung eines auf die Grundwelle des Wechselstroms abgestimmten Vibra- 
tionsgalvanometers nur der Energieverlust gemessen wird, welcher der Wirkung der 
Grundschwingung entspricht. [Die in der letzten Abbildung der Arbeit schematisch 
dargestellte MeSanordnung kann ibrigens bei direkt geerdetem Kabelmantel (ver- 


legtes Kabel) nicht angewendet werden. Anm. d. Ref.] GRYGER. 


Aldo Bibolini. Raddrizzatore statico per alti potenziali. Atti di Torino 60, 
138—144, 1925, Nr. 4/5. Beschreibung eines fiir ein elektrostatisches Erzscheide- 


verfahren geeigneten einfachen statischen Hochspannungsgleichrichters mit zwei 


Ventilfunkeustrecken. K. PrzipraM. 


F. Weisswange. Zihler-Prifeinrichtungen., Helios 31, 409—411, 1925, Nr. 35. 
Es wird zunaichst darauf hingewiesen, daS es far jedes Kraftwerk wichtig ist, seinen 
Zablerbestand von Zeit zu Zeit nacheichen zu lassen, um sich vor Verlusten durch 
Minderanzeigen der Zahler zu schiitzen, die unter Umstanden so bedeutend sein 
konnen, dal sie die Wirtschaftlichkeit einer Anlage stark beeintrachtigen. Es emp- 
fiehlt sich, diese Nacheichung etwa alle zwei bis drei Jahre vornehmen zu lassen. 
Aus verschiedenen Griinden ist es aber nicht ratsam, die Zahler an der Einbaustelle 
nachzueichen; es ist zweckmabiger, dieselben zum Prifen auszubauen und an einer 
ortsfesten Prifeinrichtung nachzueichen. — Aufbau und Ausfihrungsform modernel 
Zahler- Prifeinrichtungen fiir Gleich- und Wechselstrom werden an Hand von Ab- 
bildungen erlautert und die verschiedenartigen Regelméglichkeiten fir Strom Span- 
nung und Phasenverschiebung behandelt. — Am Schlusse der Arbeit wenden die 
ortsfesten Zahler-Prifeinrichtungen von Siemens & Halske beschrieben, welche dem 
auBeren Aufbau: nach aus zwei Teilen bestehen, der Bedienungsschalttafel und dem 
eigentlichen Kichplatz. Die Schalttafel tragt simtliche Schalter und Apparate = 


_ 
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lie zum Kinstellen von Strom und Spannung erforderlichen MeBinstrumente, wahrend 
ler Kichplatz im wesentlichen nur die Befestigungsschienen und die Anschlu8klemmen 
tr die Zahler enthalt. Die Bedienung der Instrumente sowie die Herstellung der 
schaltungen ist so einfach, da8 man die Priifung der Zahler auch durch wenig ge- 
chultes Personal vornehmen lassen kann. GEYGER. 


Henry C. Forbes. The straight-line frequency“ variable condenser. Proc. 
nst. Radio Eng. 18, 507—509, 1925, Nr.4. Bei Benutzung von Drehplattenkonden- 
satoren in Hochfrequenzschwingungskreisen ist es in vielen Fallen vorteilhaft, die 
‘lachenform der Drehplatten so zu wihlen, daB zwischen dem Einstellungswinkel des 
Xondensators und der EHigenfrequenz des Schwingungskreises, in welchem derselbe 
wirksam ist, eine lineare Beziehung besteht. Verf. entwickelt Gleichungen fir die 
uierzu erforderliche Formbemessung der Drehplatten und fir die Kapazitaét des 
Kondensators bei den verschiedenen Hinstellungswinkeln. GEYGER. 


Albert Gockel. Das Gewitter. 3. Auflage. Mit drei Kunstdrucktafeln und 36 Ab- 
bildungen. VIII u. 3168. Berlin und Bonn, Ferd. Dimmlers Verlagsbuchhandlung, 
1925. Inhalt: Gewitter und Gewitterwolken; Blitz; Kugelblitze; Elmsfeuer; vulkanische 
Gewitter; Donner; Wirkungen des Blitzschlages; die Blitzgefahr und ihre Schwan- 
kungen; Blitzableiter; die atmospharische und Niederschlagselektrizitat; Entstehung 
Jer Gewitterelektrizitat; Entstehung der Gewitterregen; Ausbreitung und Form der 
Gewitter; tagliche und jahrliche Periode der Gewitter; saikulare Periode und Zu- 
sammenhang der Gewitter mit der Periode der Sonnenflecken; graphische Verteilung 
der Gewitter; der Hagel; Wetterlauten und HagelschieSen; Gewitter und elektrische 
Wellen in der Atmosphire; Gewittervorhersage;~tiber das Photographieren von 
Blitzen. SCHEEL. 


René Audubert. Remarques sur la photoélectricité d’une électrode au 
contact d’une solution. Journ. chim. phys. 22, 383—384, 1925, Nr. 5. (Soc. chim. 
phys.) Verf. hat seine friiheren Versuche (C. R. 177, 818, 1110, 1923) fortgesetzt, 
statt der Elektroden aus reinen Metallen jedoch soleche angewandt, die oberflachlich 
mit einer Schicht einer Metallverbindung (Kupferoxyd und -bromiir, Silberchlorid 
and -sulfid) von verschiedener Dicke iiberzogen waren. Unter der Wirkung des 
Lichtes wird das Kupferoxyd elektropositiv, das Kupferbromir elektronegativ. Bei 
den beiden Silberverbindungen haingt das Vorzeichen der Ladung von der Ent- 
stehungsart und von der Dicke der Schicht ab. Auerdem ist bei sehr diinnen 
Schichten die Wirkung der blauen Strahlen derjenigen der roten entgegengesetzt. 
Dicke Schichten von elektrolytisch erzeugtem Silberchlorid laden sich bei der Be- 
ichtung positiv, von Silbersulfid negativ. In allen Fallen wird die Lichtwirkung 
verstarkt, wenn man die Elektroden entgegengesetzt zu ihrer bei der Belichtung ent- 
stehenden Kigenladung polarisiert, wahrend der Effekt durch gleichnamige Polarisation 
nerabgemindert wird und selbst Null werden kann, aber niemals das entgegengesetzte 
Vorzeichen annimmt. Die blauen Strahlen sind unter sonst gleichen Umstianden viel 
wirksamer als die roten. Auf Grund der sich anschlieBenden theoretischen Erérte- 
rungen gelangt der Verf. zu dem Ergebnis, daf die mit oberflachlich veranderten 
Elektroden gewonnenen Versuchsergebnisse die Deutung bestatigen, welche der Verf. 
den friiher mit reinen Metallelektroden erhaltenen Ergebnissen gegeben hat. Borrcrr. 


Louis E. Dawson. Electrode Vessel for Liquids Heavier and Lighter than the . 
Liquid Junction Potential Eliminator. Journ. Amer. Chem. Soe. 47, 2172—2173, 
1925, Nr. 8. Eine nahere Beschreibung der Vorrichtung, deren Zweck aus der Uber- 
schrift hervorgeht, ist ohne die beigegebene Zeichnung nicht méglich. BorreEr. 
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Max Grenacher. Uber die Druckabhangigkeit der Dielektrizitats- 
konstanten organischer Flissigkeiten. Ann. d. Phys. (4) 77, 188—158, 1925, 
Nr.10. Die Arbeit dient der Untersuchung von Flissigkeiten mit etwas gréSerer 
Leitfahigkeit. Bei Nitrobenzol ist eine Schwingungszahl von n = 108 notwendig, um 
Stérungen durch Leitfahigkeit zu vermeiden. Verf. benutzt die Schwebungstonmethode 
von Herweg unter Verwendung eines Vibrationsgalvanometers (vgl. Hammer, Ber. 
d. Naturf. Ges. Freiburg, 1920). Groe Sorgfalt wurde auf stabilen und geschitzten 
Aufbau der Apparatur gelegt. Die zu messende Kapazitatsanderung wurde durch 
Anderung des Druckes im Kompensationsluftkondensator riickgangig gemacht. Das 
Vibrationsgalvanometer war nach dem Prinzip des Frahmschen Frequenzmessers 
gebaut. Seine Empfindlichkeit betrug 5.10—4 Amp./Skt. einseitigen Ausschlag, die 
Wechselstromempfindlichkeit fiir Resonanz 1—2.10—¢ Amp. fiir 1 Skalenteil Bild- 
verbreiterung. Als Eichsubstanz diente Benzol. Fir eine Druckanderung von p em Hg 
war 4¢ = p.5,88.10—-5. Mefergebnisse: 


ee 


| Druckkoeffizient 


| ve e—t~—l1 

i ae Soy Fi 

ir ae 60:5 ee-4| - ar 2 a 
(ken 0,592.10-4 | bei 0 Atm. 0,3489 
; , 60 »  0,3486 
Act Otis tene contac sacs 2,19 .10—4 | — 
Chlororormiss eset 0,999.10-4 | bei 10 Atm. 0,3720 


Li ieg BS Seto THE 
Tetrachlorkohlenstoft 0,630 . 10-4 — 


Nitrobenzols9s 2. 0,667 . 10-4 — 
o-Nitrotoluol . .. . 0,620.10—4 | — 
Brombenzol ... . 0,624.10—4 | — 


Stellt man der Konstitution noch chemisch verwandte Flissigkeiten gegeniiber, so 
ergibt sich, da diejenigen Substanzen, die nach E.H.L. Meyer blac Koblésatuatts 
atome“ enthalten, also Dipolflissigkeiten sein sollen (Nitrobenzol, Nitrotoluol, Brom- 
benzol, Ather, Chloroform), eine gréBere Druckabhangigkeit zeigen als z. B. Toluol 
Benzol, Tetrachlorkohlenstoff. Auer bei Ather und Chloroform besteht allerdin i 
in. bezug auf die Kompressibilitatskoeffizienten einige Unsicherheit. R. ee 


ark ea Measurements of Velocity of the Synthesis of Hydrogen 
ab a ere Change. Phys. Rev. (2) 25, 858—864, 1925, Nr. 6. Verf. 
aes ilfe von Kapazititsinderungen die Geschwindigkeit photochemischer 
ea sie und wahlt als Beispiel die Reaktion von H und Br unter dem Kinflu8 
es — Mebkondensator hegt in einer riickgekoppelten HochfrequenzmeB- 
feed se ie s ‘ ee der verwendeten Schwingung betragt 500 m. Die Hichung 
2 an ae ie ee Se deme Dielektrizitatskonstante von Brom eroitit 
sich age i zu 1,0128. Dieser Wert ist bedeutend hoh Is der- 
jenige, der sich fiir zweiatomige Molekiile berechnet (1.0022 iat Gibech 
das Aggregat (Bry), vor sich zu haben. Die R : : ge a Sais 
rotes und blaues Licht wiedergegeben, wobei erent pd sitet pays: 


viermal so wirkungsvoll ergibt. Bei 58° 4 i ; 
Be choca crtie g ei 58° iiberwiegt der thermische Effekt tiber den 
R. JAEGER. 


Charlotte Francke. Uber die Druckabhangigkeit der Dielektrizitatskon- : 


stanten einiger organischen Flissigkeiten bis 800 Atmospharen. Ann. d 
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Phys. (4) 77, 159—182, 1925. Nr. 10. Zur Messung der Dielektrizitatskonstanten be- 
dient sich Verf. eines Verfahrens, das auf der Anderung der Schwingungszahl eines 
gekoppelten Systems bei Anderung der Eigenfrequenz eines der beiden Kreise beruht 
(M. Wien, Heegner, Pauli). Die Wellenlange der benutzten Schwingung betrug 
600m. Die Ergebnisse sind folgende, wobei y den Druckkoeffizienten bedeutet: 


Tetrachlor- 


" Benzol 18° me Hexan | Heptan |__ kohlenstoft 
&€ abge- >— Haeanwes lperanecnl 
rundet an ay oe a\ z oe y ae ae eal Sa | Le be 

50 | 2,98 0,3373 | 1,89 | | 195 | | 2,93 

100 2,28 ' 0,3368 |} 1,90 | | 1,95 | 2,24 

150 2,29 | 0,496 | 0,3360 | 1,90 | 0,725 | 1,96 | 0,653 || 2,25 | 0,626 

200 2,29 | 0,488 | 0,3355 | 1,91 | 0,725 | 1,97 | 0,623 || 2,25 ~ 0,628 

250 2,30 | 0,476 | 0,3350 | 1,92 | 0,694 | 1,97 | 0,598 | 2,26 0,606 

300 2,31 | 0,460 | 0,3341 | 1,93 | 0,673 | 1,98 | 0,559 | 2,27 0,578 

350 || 2,832 | 0,457 | 0,3336 || 1.93 | 0,612 | 1,98 | 0,555 | 2,97 0,578 

400 2,32 | 0,458 | 0,3830 | 1,94 | 0,573 | 1,99 | 0,535 | 2,98 | 0,559 

450 || 2,32 | 0,450 |- 0,3329 | 1,94 | 0,526 | 1,99 | 0,495 | 2,29 | 0,536 

500 2,33 | 0,415 | 0,3324 | 1,95 | 0,499 | 2,00 | 0,473 | 2,29 | 0,509 

550 | 2,33 | 0,382 | 0,3318 | 1,95 | 0,500 | 2,00 | 0,439 || 2,30 0,491 

600 | 2,33 | 0,384 | 0,3310 | 1,96 | 0.481 || 2,01 | 0,389 | 230 | 0,454 

650 2,34 | 0,3306 | 1,96 | 0,462 | 2,01 | 0,880 | 2,81 | 0,429 

700 | 2,34 0,3297 || 1,97- | 0,442 | 2,02 | 0,855 || 2,31 | 0,426 

750 | | 1,97 | Ij 2,02 2,32 

800 | 1,97 2,02» | | 2,32 

R. ‘Jaxer. 


H. Plaut. Uber Temperaturschwankungen in wechselstrombelasteten 
Drahten und ihre Wirkung auf Verdampfung und Rekristallisation. ZS. 
f. techn. Phys. 6, 313—317, 1925, Nr.7a. Die in wechselstrombelasteten Drahten in- 
folge der veranderlichen Stromheizung entstehenden Temperaturschwankungen werden 
berechnet. Es wird gezeigt, da hierauf gewisse bisher unerklarte Unterschiede im 
Verhalten von mit Gleich- und Wechselstrom belasteten Drahten hinsichtlich ihrer 
Verdampfung und Rekristallisation zuriickzufiihren sind. PLavr. 


Joh. Thiele. Thermostréme bei Elektrolyten. Phys. ZS. 26, 321-399, 1925, Nr. 8. 
Die Thermostréme fester Salze gegen Platin werden auf folgende Art untersucht. 
Auf Quarzplatten 250.1,5 mm werden diimne Salzschichten niedergeschlagen, an den 
Enden werden Pt-Bleche angepreSt. Eine der Lotstellen sitzt in einem elektrischen 
Ofen, die andere befindet sich auf Zimmertemperatur. Die Spannungen werden elek- 
trostatisch mit Dolezalekelektrometer (1300 Skalenteile pro Volt) gemessen. Die maxi- 
malen Temperaturdifferenzen sind etwa 300°, gemessen wird bei abnehmender Tem- 
peratur. Bei den Halogensalzen von Cd, Pb, Th, Ag, Cu, bei NaNO, und KNO; 
flieBt der Thermostrom im festen Elektrolyten immer in Richtung des Temperatur- 
gefalles, und die entstehenden Thermokrafte sind proportional der Temperaturdifierenz. 
Am gleichen Praparate eines Stoffes gemachte Messungen stimmen gut therein, bei 
verschiedenen Praparaten desselben Stoffes sind die Abweichungen recht gro}, daher 
sind die Zahlenwerte von geringerer Bedeutung. Bei den Halogensalzen des Hg findet 
der Verf. keine Thermokrafte. Die Ergebnisse bei festen Salzen stimmen gut zu der 
Vorstellung, daB die leichtbeweglichen positiven Ionen, die auch fiir die Warme- 
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bewegung mabgebend seien, mit dem Temperaturgefialle wandern und so den Thermo- 
strom ergeben. — Bei flissigen Salzlosungen erwartet der Vert. Umgekehrtes, dali sie 
einen Stromverlauf wie Konzentrationsketten haben. Er bestatigt es an CuSO,, Cd Jo, 
CdBr, KCl, HNOs, H,SO, und CH,COOH. Er untersucht ihre Thermokrafte 
gegen Pt, wobei die Lésungen sich in zwei durch einen Heber verbundenen Becher- 
glasern befinden, deren eines erwarmt wird. Die Thermostrome flieBen in der Salz- 
lésung entgegen dem Temperaturgefalle, die Thermokrafte sind proportional den 
Temperaturdifferenzen. P. Cermak. 


J. Young. The Thomson effect in copper, iron, and carbon steels. Proc. 
Phys. Soc. London 37, 145—157, 1925, Nr. 3. Es werden Messungen des Thomson- 
effektes an Kupfer, reinem Hisen und Stahlen verschiedenen Kohlenstoffgehaltes 
beschrieben, die an der von Nettleton (Proc. Phys. Soc., April 1922) angegebenen 
Apparatur vorgenommen wurden. Bemerkenswert ist folgende Beobachtung. Bei 
den kohlenstoffhaltigen Hisendrahten wurde eine bis 50 proz. Unsymmetrie im Thom- 
soneffekt gemessen, sobald das (elektrisch erzeugte) Temperaturgefille umgekehrt 
wurde. Sie trat nur bei kleinen Temperaturdifferenzen auf (60°C) und verschwand 
bei gréBeren (nur noch 2Proz. bei 300°C). Auf eine Unsymmetrie innerhalb der 
Apparatur kann die Abweichung nicht zurickgefiihrt werden, sie beruht auf lokalen 
Unsymmetrien im Draht und wird offenbar durch steigenden Kohlenstoffgehalt be- 
ginstigt. Die Resultate werden mit der mikroskopischen Struktur des Materials ver- 
glichen und im Zusammenhang mit den vorliegenden Resultaten thermoelektrischer 
Messungen derselben Materialien diskutiert. A. Gorrz. 


F. S. Brackett und L. B. Snoddy. Mechanical aspects of the Bohr atom. 
Phys. Rev. (2) 25, 884, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1494.] Donat. 


R. Becker und F.Born. Uber eine Methode zur Messung der elektrischen 


Anisotropie in einer Richtung gewalzter Bleche. ZS. ft. techn. Phys. 6, 


356—358, 1925, Nr. 7a. [S. 1504.] R. Becker. 


J. J. Thomson. Radiation given out by Gases through with Electric 
Discharges are passing. Phil. Mag. (6) 49, 761—786, 1925, Nr. 293. In einer 
friheren Arbeit hatte der Verf. (Phil. Mag., Juli 1924) hypothetisch zur Erklarung 
gewisser Higenschaften des negativen Glimmlichts die Existenz einer ionisierenden 
Wellenstrahlung angenommen, die im Gas yon den Kathodenstrahlen erzeugt werden 
sollte. Die vorliegende Untersuchung bringt nun in vielfach variierten Versuchen 
den Nachweis, da8 eine solche Strahlung tatsichlich existiert> Die Strahlung ist nicht 
so durchdringend, da sie auBerhalb der Entladungsréhren untersucht werden kénnte. 
Um nun im Innern der Entladungsréhren die von der Entladung erzeugten Trager 
von der zu untersuchenden Strahlung abtrennen zu kénnen — die Untersuchung der 
Strahlung geschieht an ihren lichtelektrischen oder jionisierenden Wirkungen —, benutzt 
der Verf. sehr diinne Celluloidhautchen oder in anderen Versuchen die abschirmende 
Wirkung starker elektrischer bzw. magnetischer Felder auf bewegte Ladungstrager. 
Das Ergebnis der Untersuchung ist, daB die fragliche Strahlung zum Teil harter ist. 
als die charakteristische Rontgenstrahlung des Fillgases; das Spektrum scheint ein 
kontinuierliches mit einem Intensitétsmaximum bei einer dem Kathodenfall pro- 
portionalen Frequenz, Zum Teil ist die Strahlung sehr weich und wird z. B. von 
1 bis 2m Schichtdicke Luft von 0,01mm Hg Druck absorbiert. An Metalltiichen 
wird die Strahlung teilweise (bis zu etwa 5 Proz.) reflektiert. Zum Schluf ent- 
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C. C. van Voorhis. Sparking potentials of helium, neon and argon at 
reduced pressures between plane parallel electrodes of pure aluminium 
and of potassium-coated aluminium. Phys. Rev. (2) 25, 583, 1925, Nr. 4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Entfernung der Elektroden 2 bis 5mm, Gasdruck 3 bis 25mm fir 
Helium und Neon, 1 bis 15mm fiir Argon. Mit reinen Aluminiumelektroden gilt das 
Gesetz von Paschen fir Drucke groBer'als ungefahr 9mm (He), 12mm (Ne) und 
3mm (Ar), fiir das Minimumpotential ist der Wert von p-.d 35, 38 bzw. 12. Fur 
salzbedeckte Elektroden sind die entsprechenden Zahlen 6, 6,5 und 1,5mm bzw. 24, 
20 und 5,3. Fir die Zindspannungen (oberhalb der Minimumspannung) gibt der Verf. 
an: Vi;, = 127 + 0,57 pd, Vee = 149+ 0,5pd, Vy, = 173+ 1,6 pd (reines Alu- 
minium) bzw. Vig = 10+ 0,31 pd, Vy, = 68 + 0,33 p d, Va, = 58+ 2,3 p d (Salz- 
elektroden), SEELIGER. 


0. S. Duffendack and H. Huthsteiner. Low voltage arcs in phosphorus vapor 
Phys. Rev. (2) 25, 501—508, 1925, Nr. 4. Verff. untersuchen niedervoltige Bogen in 
Phosphordampf (durch Erhitzung von reinem roten Phosphor auf ungefahr 335°C in 
einer Entladungsréhre). Die Rédhre enthalt entweder eine Wo-Glihkathode und eine 
kalte Wo- oder Mo-Anode in etwa 7mm Entfernung von der Kathode und ist in 
einen Ofen eingeschlossen oder in einer zweiten Form die Gliihkathode in einer um- 
schlieBenden kastchenartigen Anode aus Mo-Blech, wobei die ganze Anordnung sich 
selbst auf hohe Temperatur erhitzt. Als kleinste Bogenspannung ergab sich 10,3 Volt 
und in Ubereinstimmung damit mit der zweiten Anordnung (dissoziierter Phosphor- 
dampf) derselbe Wert fiir die Ionisierungsspannung des Phosphoratoms. Eine kurze 
Diskussion der Ergebnisse anderer Forscher und einige Angaben iiber die Linien und 
Banden, die von der Entladung emittiert werden, sind am Schlu8 mitgeteilt. SrrxieEr. 


R. Magini. Comportamento dei catodi vuoti nella scarica elettrica a 
bassa pressione. Lincei Rend. (6) 1, 25—28, 1925, Nr. 1. Der Verf. findet bei 
der Entladung in verdinnter Luft an hohlen und Mehrfachkathoden aus Aluminium 
eine stirkere Veranderung des Metalls (dunkler Uberzug) als an ebenen Elektroden, 
vermutlich wegen der inhomogeneren Felder. Es treten dann auch anormale Licht- 
erscheinungen auf: Sterne und Funken an der Kathode, die, da sie auch an paraffi- 
—nierten Kathoden in Wasserstoff auftreten, als Durchbruch der Oberflachenschicht 
gedeutet werden. K. PrzipraM. 


Fritz Kirchner. Uber die Glimmentladung bei schnell wechselndem Feld. 
Ann. d. Phys. (4) 77, 287—301, 1925, Nr. 11. Mit schnellen ungedampften Schwin- 
gungen 148t sich die Glimmentladung bei sehr tiefen Spannungen (bei Neon bis zu 
einer Scheitelspannung von 15 Volt herunter) und bei geringen Drucken erzeugen und 
unterhalten, Diese Erscheinungen werden darauf zurickgefithrt, da8 Elektronen im 
Wechselfeld der Schwingung hin und her pendeln und dadurch ihre ionisierende Wir- 
kung vervielfachen kénnen. Die Abhangigkeit der minimalen Brennspannung und der 
Ziindspannung vom Druck wird fiir verschiedene Frequenzen und verschiedene Klek- 
trodenabstande untersucht in Luft, Sauerstoff, Wasserstoff und Neon. Aus den 
Messungen laBt sich die freie Weglinge der Elektronen zur Ionisierung berechnen. 
Uber die optischen Veranderungen der Glimmentladung beim Ubergang zu tiefen 
Spannungen werden qualitative Beobachtungen gemacht. K. Przipram. 


Giorgio Valle. Uber die Ziindspannung der Glimmentladung, zugleich 
Bemerkungen zu H. Geffckens Arbeit: ,Zindspannung und Stabilitat 
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der Glimmentladung“. Phys. ZS. 26, 495—497, 1925, Nr. 14. H. Geffcken (Phys. 
ZS. 26, 241, 1925) fand eine ausgesprochene Abhangigkeit der Ziindspannung einer 
diskontinuierlichen Glimmentladung von der Frequenz und von dem Werte der parallel 
geschalteten Kapazitét. Es handelt sich hauptsachlich um eine die Ziindspannung 
erniedrigende Wirkung, welche H. Geffeken auf den Einflu8 der von den vorher- 
gehenden Partialentladungen herrihrenden’ Restionisation zurickfihrt. Verf. erwahnt 
zunachst, daB er schon im Jahre 1912 (G. Valle, Wiener Ber. 121 [2a], 63, 1912) bei 
diskontinuierlichen Entladungen eine besondere Erscheinung entdeckt hat, welche das 
Einsetzen des genannten Einflusses charakterisiert. Beim Erreichen eines bestimmten 
Zustandes geht die diskontinuierliche Entladung plotzlich in eine neue, ebenfalls dis- 
kontinuierliche Form iiber, welche eine sehr hohe Frequenz anzeigt und 4uBerlich 
mit einer kontinuierlichen Entladung leicht verwechselt werden kann (diskontinuier- 
liche Entladung zweiter Art). Hieran anschlieSend vergleicht Verf. seine Unter- 
suchungsergebnisse und die anderer Forscher (Rumpf, Klahre, Mauz und 
Seeliger) mit den Ergebnissen der Geffckenschen Arbeit. Verf. weist darauf 
hin, daB er, um die besonderen Higenschaften einer Entladungsréhre trotz der Kom- 
pliziertheit der Vorginge zu charakterisieren, im Jahre 1918 (G. Valle, Wiener Ber, 
127 [2a], 1855, 1918) den Vorschlag machte, zwei Kurven fir jede Rohre zu bestimmen 
und anzugeben: die ,statische Charakteristik* (welche nur bei streng kontinuierlicher: 
Entladung aufgenommen werden darf) und die ,,kritische Kurve“, welche die momentane 
Stromstarke mit dem entsprechenden Werte der Spannung verbindet, bei welcher die 
StoBionisation, je nach der Richtung des Vorganges, eben einsetzen kann oder auf- 
héren mu (Ziindspannung = Léschspannung). Diese Darstellungsmethode kann auch 


zur besseren Charakterisierung der heute von Fabriken konstruierten Glimmlampen 


Verwendung finden. GEYGER 


Erich Marx. Elektrizitatsleitung, Ladungszahl, Beweglichkeit und ther- 
mische Ionisation in Flammengasen. Ann. d. Phys. (4) 76,-737—784, 1925, 
Nr. 7; Druckfehlerberichtigung ebenda 77, 336, 1925, Nr. 11. Die Untersuchungen 
von M. N. Saha erméglichen die Aufstellung einer Theorie der Elektrizitatsleitune 
in Flammen, die sowohl die Lenard sche Nahewirkung als auch die vom Verf. a 
gefiihrte Wirkung der Strahlung beriicksichtigt. Der Zusammenhang der ,,Ladungs- 
zahl“, das ist des Bruchteiles der Zeit, wihrend der ein Metallatom gelndr ist, mit 
dem Atomgewicht A, der Rekombinationszahl und der Konzentration wird ie ab- 
geleitet. Es ergibt sich sowohl das Arrheniussche Gesetz wie die Smithel)- 
Wilson-Dawsonsche Beziehung der Charakteristik zum Atomgewicht, das Marx- 
Moreausche Quadratwurzelgesetz und die Leitfahigkeitsregel von Fie Wraasey 
Gegenteilige Ergebnisse von E. Wileckens werden einem TrugschluB caigedelatioh out 
Aus der Messung der Leitfahigkeit und der Verschiebung und aus der Berechnun 
. des Dissoziationsgrades aus der Nernstschen Gleichung fir die Renktiopnsnnee 
erfolgt die Berechnung der Ladungszahl und ihrer zwei Komponenten, die der Verf 
in der Zeit, wihrend der die Trager Ladung und Masse nnverdadert.bebnlien Fl 
: ra = wahrend welcher Massenanlagerungen an die einfachen Trager are 
os en, ¥ ickt, Der fiir die Anwendung der Sahaschen Theorie noch erforderliche 
issoziationsgrad des Metalldampfes « wird unter Zuhilfenah i 

Borichangatg ences eee oe enahme der abgeleiteten 
; y der Dissoziationsgrad der Metallatome ist, ermittelt. 


Anwendung auf reine Flammen ibt, i i 
Marrenenle eae ergibt, da hier kein Ladungswechsel, sondern nur 


Die Anl : ; +45 2 : 
alkslisalzhuftipsaatiaeee me niagerung an die positiven Ionen wachst in 


Ikal portional der Dauer des wanderunesfahi 
: igen Zustandes; 
sie ist verschwindend bei Cs, betragt bei Rb nur eine Molekel, bei aOR. 
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einfache, bei Li eine doppelte Umhiillung mit Molekeln. Beziiglich der weiteren 
Einzelheiten der sehr reichhaltigen Arbeit muf auf das Original verwiesen werden. 

K. PrzipraM. 
Walther Deutsch. Spitzenentladung und elektrischer Wind. Ann. d. Phys. 
(4) 76, 729—736, 1925, Nr. 7. Es wird gezeigt, daS an dem Zustandekommen der 
Staubfigur an der Grundflache des Spitzenstromes der elektrische Wind wesentlich 
beteiligt ist, daf die Niederschlagskraft in den zentralen Teilen nur deshalb einen 
minimalen Niederschlag zu erzeugen vermag, weil die Komponente der Geschwindig- 
keit des Windes hier tiberaus gro$ ist. Die scharfe Auspragung des auSeren Randes 
der Staubfigur wird in der radialen Abnahme der Windgeschwindigkeit im Verein 
mit der des elektrischen Kraftfeldes an der Grundflache gesehen. Es wird gezeigt, 
da bei héheren Spannungen auch die der Spitze benachbarten Teile an der Ent- 
ladung Anteil haben, was zur Ursache von Staubablagerungen in mehreren ring- 
formigen Schichten werden kann. K, PRzIBRAM. 


W. Dillenbach. Eine Verallgemeinerung der Townsendschen Theorie des 
Funkenpotentials. Phys. ZS. 26, 407—410, 1925, Nr.11. Die Townsendschen 
Ionisierungszahlen « und § verlieren ihren Sinn, wenn die mittlere freie Weglange 


“mit der Schlagweite vergleichbar wird, oder bei inhomogenen Feldern, sobald sie 


vergleichbar wird mit Abstanden, tber welche die Feldstarke sich bereits merklich 
andert; die Townsendsche Theorie ist daher nur anwendbar fir Werte des Produktes 
Gasdruck mal Schlagweite, die einige Male grdfer sind als der zum Minimum- 
Funkenpotential gehérende Wert. Der Verf.~zeigt nun, da$ allgemein unter Kin- 
fiihrung eines Koeffizienten » fiir die Elektronenerzeugung durch das Auftreffen der 
positiven Jonen auf die Kathode und der alleinigen Annahme, die Anfangsgeschwin- 
digkeit aller Teilchen sei verschwindend klein, der Stromzuwachs NV (x)da an einer 
Stelle x sich darstellen 148t durch eine Fredholmsche Integralgleichung 


§ 
Ni (@) = Mem + [KON iOds 
0 


mit dem Kern 


a (a, 0) y(§) + «(a1 8) faa 
K (a §) = «(#0)» (6) fir 5+ 2 
« (a, 0) 7 (§) + B (71 §) fk 


Die Gleichung hat so lange eine Lésung N’(x), wie die Diskriminante 
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von Null verschieden ist. Darin bedeuten die Integranden die folgenden Determi- 
nanten der Kernfunktion: gy. 
K (ay, &) K (@y, &)--- K (@y $y) 
ee Tye Ly, : 


& Basen ry K (ep, 8) E(t'q &:)--- K(@ mp &,)| 


Fir D = 0 existiert keine Lésung, der Strom wachst uber alle Grenzen. D = 0 ist 


daher die verallgemeinerte Townsendsche Entladungsbedingung. Unter den von 
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Townsend in Betracht gezogenen Verhaltnissen geht diese Bedingung iber in 


= +o — ¢¢-A)§ die Townsendsche Bedingung in der von Dubois um den Ein- 
B < ? . . . 
fluB y des Kathodenmaterials erweiterten Gestalt. Hs wird gezeigt, dab auch die 
allgemeine Bedingung dem Paschenschen Gesetz genigt. Eine Berechnung der 
Koeffizienten nach der verallgemeinerten Theorie scheint dem Verf. noch verfriht. 

K. PRzZIBRAM. 


P. 0. Pedersen. Om Elektriske gnister II. Eksperimentelle under- 
sggelser over gnistforsinkelse og gnistdannelse. Danske Videnskab. Selsk. 
Math.-phys. Meddelelser 6, Nr. 4, 25 S., 1924. Nach der déutschen Ubersetzung in 
den Ann. d. Phys. (4) 75, 827, 1924, schon besprochen. Vgl. diese Ber. S. 698. 

K. PrziBRaM. 


Irving Langmuir. Scattering of electrons in ionized gases. Phys. Rev. (2) 
25, 891 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. hat beobachtet, daf ein 
homogener paralleler Elektronenstrahl unter dem Einflu8 von ionisiertem Quecksilber- 
dampf bei hinreichend hoher Stromdichte gestreut wird und eine der Translations- 
geschwindigkeit iberlagerte Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung aufweist, ,als 
ob der Elektronenstrahl beim Durchgang durch das ionisierte Gas erhitzt wirde, 
ohne eine Anderung des mittleren Momentes zu erleiden“. Der Effekt wird auf das 
pulsierende Feld angeregter Atome zuriickgefiihrt. Abhnliche Beobachtungen sind an 
Wasserstoff und Argon gemacht. Donat. 


G. Polvani. Sul ,Magnetron* di Albert W. Hull. Cim. (N. 8.) 2, 75—82, 1925, 
Nr. 1. Der Verf. berechnet fiir das ,Magnetron“ von Hull (Glihdrahtkathode in 
koaxialer Zylinderanode, Magnetfeld parallel zur Achse) die Starke des von den 
krummlinig bewegten HElektronen erregten, dem duferen Magnetfeld entgegengesetzt 
gerichteten Magnetfeldes und findet es unter praktisch realisierbaren Versuchsbedin- 
gungen von solcher GréSenordnung, dai seine Influenzwirkung wahrend seiner Ent- 
stehung (Anheizen der Kathode) experimentell bestimmbar sein sollte. Versuche 
hiertiber werden in Aussicht gestellt. K. Przipram. 


Thornton ©. Fry. The theory of the schroteffekt. Journ. Frankl. Inst. 199, 
203—220, 1925, Nr. 2. Da das Gerausch im MeBinstrument, das der Beobachtung 
des Schroteffekts dient, von der Frequenz abhingt, auf die es abgestimmt ist, so 
kénnte angenommen werden, die Klektronenemission besitze ein bestimmtes »Frequenz- 
spektrum*. Der Verf. weist an der Hand des Analogons der Brownschen Bewegung 
darauf hin, daB dies nicht der Fall ist. Er entwickelt dann eine eigene Theorie des 
Schroteffekts, deren Resultat sich fir die Energie des Schrotenekwserumnes durch den 


RK 
Faktor E + =a | von dem der Theorie von Schottky u. a. unterscheidet, wo R’ 


der Widerstand, i die Selbstinduktion des MeSschwingungskreises und K die Summe 
der Kapazitaten ist. Der Faktor ist im allgemeinen yon 1 nicht sehr verschieden, 
und die Ubereinstimmung mit der Erfahrung scheint eine gute zu sein; nur fir 


niedrige Frequenzen wird nach unpublizierten Versu i 
che . B. 
Elektronenladung zu gro berechnet. mesinee raat 


K. Przipram. 
A. W. Hull. The Motion of Electrons Between Coaxial Cylinders under the 
Influence of Current Along the Axis. Phys. Rev. (2) 25, 645—670, 1925, Nr.5 
Richardson hat gezeigt, daB, wenn der Heizstrom einer Glihkathode Sonzeend E 
gro bzw. das Anodenpotential sehr klein ist, das Magnetfeld des Heizstromes vere 


~ 
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hindert, daS die Elektronen die Anode erreichen. Die Gleichung fir diese ,kritische“ 
Spannung der Anode wird in einfacher angeniherter Form abgeleitet und gilt fir 
einen ziemlich groBen Spannungsbereich. Die aus der Kathode austretenden Elek- 
tronen werden in der Richtung des Heizstromes abgebogen und durchlaufen zykloiden- 
artige Bahnen, wie sich aus der naherungsweisen Integration der Bahngleichungen 
ergibt. Die Dimensionen sind fiir einige bestimmte Falle ausgerechnet. Bei Ver- 
nachlassigung der spontanen Austrittsgeschwindigkeit ist die Bedingung, da kein 
Elektron an die Anode gelangt, erfiillt, wenn die Anodenspannung kleiner ist als 
2e/m.i.1g*R/r. R und r sind hier die Radien des Anodenzylinders und des Heiz- 
drahtes, « der Heizstrom in elektromagnetischen Einheiten. — Der Einflu8 der 
Raumladung auSert sich in einer Dehnung der Zykloidenbahnen, doch ist dieser 
Einflu8 gering. — Wird der bisherigen Anordnung ein Magnetfeld H iberlagert, 
dessen Kraftlinien parallel zur Zylinderachse verlaufen, so erhéht sich das ,kritische“ 
Potential additiv um 1/,.em.H®. R®, welcher Wert gilt, wenn H allein wirksam ist. 
Die Annahme, daf diese beiden Magnetfelder unabhangig voneinander wirken, konnte 
experimentell gerechtfertigt werden. Die Abhangigkeit von Anodenstrom und Span- 
nung wurde an Wolframkathoden von 0,75 mm und 2,5 mm Durchmesser nachgewiesen. 
Der steil verlaufende Teil der Kurven hat in jedem Falle seine Grenze bei der theore- 
tisch geforderten ,kritischen“ Spannung, wahrend bei niedrigeren Spannungen infolge 
der diffusen Reflexion der Elektronen das Maximum undeutlich wird. Diese Ab- 
weichung ist abhingig von der GréSe von R und nimmt mit ihr ab. Der Einflu8 
der Elektronenreflexion konnte an einem Spezialrohr direkt verfolgt werden, das eine 
unterteilte Anode besa8 und so erlaubte, den Elektronenstrom in einzelnen Bereichen 
unabhangig zu messen. Technisch bedeutungsvoll ist, daB bei Uberlagerung einer 
Wechselspannung an der Anode im steilen Bereich der Kurven bei einer Anode von 
2,5em Durchmesrer der effektive Wechselwiderstand nur 35 Ohm betrug. — SchlieB- 
lich wurde noch der Anodenstrom als Funktion des Heizstromes untersucht. Wenn 
die Anodenspannung auf einer geniigenden Hohe konstant gehalten wurde und man 
den Heizstrom allmahlich steigerte, so begann der Anodenstrom von einer gewissen 
Temperatur ab rasch zu steigen (Temperaturgrenze). Bei weiterer Steigerung sank 
er plotzlich auf Null (magnetische Begrenzung). Bei 2,5mm Drahtdurchmesser und 
R = 10cm existierte ein Anodenstrom nur zwischen 130 und 200 Amp. Heizstrom 
_ fir 800 Volt Anodenspannung. Wurde letztere auf 1000 Volt gesteigert, so stieg die 
magnetische Begrenzung auf 225 Amp. Wird der Draht mit Wechselstrom geheizt, 
so wird der Anodenstrom nur in dem Bereich einer Periode erméglicht, wo die 
Wechselspannung kleiner ist als das ,kritische“ Potential. Der Anodenstrom besteht 
dann aus gleichgerichteten Impulsen, welche die doppelte Frequenz des Wechsel- 
stromes haben. In einem Rohre, das einen 10mm starken Heizstab und eine 4,6 em 
_weite Anode besa8, konnte so bei 3100 Volt Anodenspannung und 1600 Amp, Heizstrom 
der Anodenstrom von 45 Amp. vdllig durch das eigene Feld gesteuert werden. — 
Zum Schlu8 wird bemerkt, daB die von Pring und Parker beobachtete Abnahme 
des Elektronenstromes nur durch die Ausbildung statischer Ladungen an den Glas- 
wanden bedingt war. Bei der dort verwendeten Anordnung kam eine Beeinflussung 
durch das Feld des Heizstromes nicht in Frage. A. GorTz. 


Leigh Page. Theory of the Magnetron Taking into Account the Variation 

of the Mass of the Electron with Velocity. Phys. Rev. (2) 25, 841—845, 1925, 

Nr. 6. Kurzer Sitzungsbericht ebenda, 8.891. Es wird die exakte Formel fiir-die 

»kritische* Spannung beim Hullschen Magnetron mit Kinschlu8 der Geschwindigkeits- 

-verteilung der austretenden Elektronen abgeleitet. (Die Elektrodenanordnung besteht 
96" 
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aus einer Zylinderanode, deren Achse der Heizstab bildet, wahrend die Kraftlinies 
des auBeren Magnetfeldes der Zylinderachse parallel laufen.) Die exakte Theorie gilt 
nur fir den Fall, da8 der Heizstrom nicht so grob ist, daB er gegeniiber dem auSeren 
Feld nicht vernachlassigt werden kann. Der Unterschied zwischen der genauen Formel 
und der von Hull gegebenen Naherung, bei welcher die Masse als konstant an- 
‘genommen wird, wird bei einer ,kritischen* Spannung von 20000 Volt merklich (etwa 
2 Proz.), er wachst annahernd linear mit der Spannung. Da 20000 Volt einem axialen 
Magnetfeld von 200 GauS bzw. einem Heizstrom von 700 Amp. entsprechen, so ist es 
moglich, die genaue Theorie experimentell zu prifen und damit den Ausdruck fir 
die Abhingigkeit der longitudinalen Masse des Elektrons. A, GorTz. 


William C. Reynolds. The Positive Electrical Drift in the Air. Nature 115, 
531, 1925, Nr. 2898. Verf. ist der Ansicht, da Potentialmessungen in der Umgebung 
gréBerer Verkehrszentren durch die positiven Raumladungen stark beinfluBt werden 
kénnen, die von den Dampflokomotiven fortwahrend erzeugt, leicht durch den Wind 
auf weite Strecken vertragen werden kénnen. Er wirft die Frage auf, ob nicht die 
Messungen des Potentialgefalles im Observatorium von Kew durch derartige Einfliisse 
gefalscht sein kénnten. In Upminster, 17 Meilen ENE von Charing Cross, London, 
ist das Potentialgefalle sehr stark erhoht, wenn der Wind von W oder SW kommt. 

Hzss. 
©. Chree. The Positive Electrical Drift in the Air. Nature 115, 531—532, 
1925, Nr. 2893. Verf. glaubt, dai die im vorstehenden Referat wiedergegebene von 
Reynolds geauferte Beeinflussung der Potentialmessungen in Kew schon deswegen 
nicht bestehen kénne, da die Tageskurven des Potentialgradienten mit ihren Maxima 
um 8 bis 10 Uhr vormittags und 7 bis 9 Uhr abends nach der Umwandlung des 
ganzen Lokalverkehrs yon Dampfbetrieb in den elektrischen Betrieb genau so verlaufen 
wie vorher. Die Verunreinigung der Atmosphire durch Staub und Ruf: spielt jedenfalls 
eine viel gréfere Rolle und es wird betont, wie wichtig es ware, ein Observatorium 
fir luftelektrische Messungen an einem vom Verkehr ganz weit entfernten Platze 
im Sidwesten Londons zu errichten. Hass. 


Louis A. Bauer. Further Evidence regarding the Correlation between 
Solar Activity and Atmospheric Electricity. Nature 115, 537—540, 1925, 
Nr. 2893. Verf. gibt in einem Vortrage die Zusammenfassung der Ergebnisse aus- 
fihrlicherer Veréffentlichungen (Terr. Magn. 29, 23—32 und 171—186, 1924) iiber die 
von ihm gefundene Beziehung zwischen den Anderungen der Sonnenfleckenzahl 
wahrend der vergangenen sieben Sonnenfleckenperioden (1843 bis 1923) und den 
Anderungen des atmospharischen Potentialgefalles. Wenn man sich dessen bewubt 
bleibt, daB die Anderung der Sonnenfleckenzahl an sich durchaus kein exaktes MaS 
fiir die Sonnentitigkeit bedeutet, wenigstens nicht in bezug auf die Emission geladener 
Teilchen von der Sonne, so ist es auBerordentlich uberraschend, wie doch im grofen 


und ganzen, auch bei den Alteren Potentialmessungen der Observatorien von Briissel, 


St. Louis, Greenwich, die Korrelation deutlich hervortritt. 

die Kurven, welche der Verf. fiir die zwei letzten Sonne 
1923) nach den Beobachtungen von Kew, Greenwich, Tortosa, Perpignan und Eskdal- 
muir gezeichnet hat: nach diesen zeigen der Potentialgradient sowie seine tagliche 
und seine jaéhrliche Amplitude ganz parallele Anderungen im Laufe der 22 Jahre, 


wie. die Sonnenfleckenzahl und die erdmagnetischen Schwankungen, wobei z.B. einer 
Vermehrung der Sonnenfleckenzahl eine VergréSerung des 


Atmosphiare und seiner Amplitude im Laufe eines Tages oder 


Am wberzeugendsten sind 
nfleckenperioden (1901 bis 


eines Jahres entspricht. 
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Dagegen scheint nach den zehnjahrigen Beobachtungen in Kew und Tortosa die 
elektrische Leitfahigkeit von der Sonnentatigkeit unbeeinflu8t zu sein. Die Potential- 
messungen an Bord des Forschungsschiffes ,Carnegie“ in allen Meeren zeigen in 
einem Jahre maximaler Sonnenfleckenzahl (1917) um etwa 20 Proz. héhere Werte als 
in einem Jahre nahe dem Minimum der Fleckenzahl (1921). Eine Beinflussung des 
atmosphirischen Potentialgefalles durch die Sonnentitigkeit (Emission geladener 
Teilchen) steht nun wohl auSer Frage. Die naheren Zusammenhiange liegen aber 
noch ganz im Dunkeln. ; V. F. Hess. 


Paul Heymans and Nathaniel H. Frank. Method for Measurement of Time 
intervals from 10—7 to 6,7.10—-11 second. Phys. Rev. (2) 25, 865—869, 1925, 
Nr.6. .[S8.1477.] PRZIBRAM. 


Viktor Oberguggenberger. Beitrage zur Kenntnis der atmospharischen 
Elektrizitat. Nr. 64. Die durchdringende Strahlung des Bodens und der 
Atmosphare in der weiteren Umgebung Innsbrucks. Wiener Berichte 132 
[2a], 59—68, 1923, Nr.1/2. Verf. berichtet tiber Messungen der durchdringenden 
Strahlung in der weiteren Umgebung von Innsbruck, um die Abhangigkeit der Erd- 
strahlung von den geologischen Formationen zu studieren und gleichzeitig bei 
Untersuchungen in gréferer Héhe das Verhalten der Héhenstrahlung zu beobachten. 
Als MeSinstrument diente ein Wulfscher Strahlungsapparat mit liegendem Ionisations- 
zylinder aus 2mm starkem verzinkten Kupferblech, mit elastisch gespanntem Faden- 
system, Temperaturkompensation und Isolationsprifer. Die Erdstrahlung ist ab- 
hangig von der geologisch-mineralogischen Beschaffenheit des anstehenden Gesteins, 
Denn die Strahlungsstarke an verschiedenen Orten bleibt bei ein und derselben 
Gesteinsformation nahezu gleich. In Bergwerken zeigen sich gréSere Abweichungen, 
wahrscheinlich infolge der Strahlung erzfiihrender Gange und anderer Einflisse, des- 
gleichen in Hohlen. Die Higenstrahlung des Instrumentes wurde in einer Gletscher- 
spalte des Mischbachferners 7m unter der Hisoberflache bestimmt. Die Héhenstrahlung 
wurde meist aus der Differenz der Ionisierungsstarken vor und im EKingang von Héhlen 
ermittelt, auf dem Glatteferner in 2900m Hohe direkt tiber dem Firnfelde. Ihre 
Strahlungsstarke betrug in 1300m Hohe 2,2 J, 2000m Hohe 2,5 J, 2880m Hohe 4,7 J; 
Thre Zunahme zwischen 1300 bis 2880 gleich 1580m 2,5 J, 2000 bis 2880 gleich 880 m 
2,2 J, 2050 bis 2887 gleich 837m 1,8J, 2200 bis 3200 gleich 1000m 2,3J. Die Werte 
stimmen mit den von anderen Beobachtern gefundenen tiberein und zeigen die be- 
kannte stairkere Zunahme mit wachsender Hohe. Die Hohenstrahlung soll itber 
1500 m Héhe unregelmaBige Schwankungen mit groferer Amplitude zeigen, als sie die 
Messungen in normalen Seehdhen aufweisen, ein Ergebnis, dem die Beobachtungen 
von Hess und Kofler auf dem Obir in 2000m entgegenstehen, ebenso wie Referent 
In 3500 m am Jungfraujoch aus langeren Beobachtungsreihen nur geringe Schwankungen 
der Héhenstrahlung finden konnte. Werner Kounorster. 


B. F. J. Schonland. The Absorption of Cathode Rays in Aluminium. 
Nature 115, 497, 1925, Nr.2892. Im Dezember 1924 gab H. M. Terrill in Phil. Mag. 
Resultate seiner Messungen tiber die Kathodenstrablabsorption in Al in Abhangigkeit 
von ihrer Geschwindigkeit bekannt, welche nicht in Ubereinstimmung mit den Er- 
gebnissen Schonlands waren. Nach Terrills Meinung lag dies an einem Mangel 
in der Bestimmung der Strahlengeschwindigkeit bei Schonlands Messungen. Gegen 
diese Auffassung wendet sich Schonland in der vorliegenden Mitteilung; denn in 
jenen Fallen, wo es sich um die Geschwindigkeitsangabe von Strahlen handelt, welche 
die Folie eben nicht mehr durchdringen kénnen, stimmen die Angaben beider Autoren 
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iiberein; was nicht mdglich ware, wenn bei einer der Arbeiten ein grundsatzlicher 
Fehler in der Geschwindigkeitsmessung vorlage. Vielmehr, meint Schonland, habe 
Terrill zu wenig den Einflu8 von Sekundarstrahlen, die vom Absorber stammen, 
beachtet und habe mit zu kleinen Effekten gearbeitet. K. W. F. Kounravscu. 


C. Davisson. A Note on Schottky’s Method of Determining the Distri- 
bution of Velocities among Thermonic Electrons, Phys. Rev. (2) 26, 
808—811, 1925, Nr. 6. Es werden die Grenzbedingungen fur die Giiltigkeit der 
Schottkyschen Formel fir den glihelektrischen Elektronenstrom fir koaxiale 
zylindrische Elektrodenanordnung abgeleitet. Die Formel gilt nicht mehr, wenn in- 
folge der Raumladung das Potential in einem Abstand « (rx R) von der Achse kleiner 
ist als: Vr2(R2 — x2)/x2(R2—r?), wo V die Potentialdifferenz zwischen Anodenzylinder 
und Kathode, r und R die Durchmesser von Heizdraht und Anode bedeuten. Diese 
Bedingung schrankt die allgemeine Giltigkeit der Formel mehr ein, als zunachst an- 
genommen wird. A. GoETz. 


K. H. Kingdon. Comparison of thermal electron emission from a pool of 
ceasion and from adsorbed films. Phys. Rev. (2) 25, 892, 1925, Nr.6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wird die glithelektrische Elektronenemission einer geschmolzenen 
Caesiumoberflache bestimmt, die weitgehend von okkludierten Gasen befreit war. 
Bei 450° abs. wurde die Emissionsstromdichte zu 5,5.10—18 Amp./em? und bei 500 abs. 
zu 2,5.10—-11 gemessen. Bei 475% abs. steigt die Emission bei Auwesenheit von 
1,6.10—-2mm Wasserstoff um das Dreifache, wahrend Argon von 0,1 mm Druck sie auf 
- 70 Proz. des Hochvakuumwertes senkt. Infolge des grofen Hinflusses der adsorbierten 
Gase konnte aus der Neigung der Emissionsgeraden die Austrittsarbeit zuverlissig 
nicht bestimmt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Vergleich zwischen den hier 
und bei Caesiumschichten gefundenen Werten: 


Temperatur | Emission Emission 
des Rohres | bei 600° | bei 500° abs 


Auf einer auf W nieder- 


gucblagenen O-Sehicht | y _1g10| 47 10-2 | 18.10—4 


(+1000 | 1,5.10-5 | 24.10-8 
An W adsorbiertes Cs - - + 80° 5,6.10-7 5,6. 10-11 
Geschmolz. Cs-Oberflache | — ; Dea Oe 


A. GOETZ. 
A. L. Klein. Secondary emission from a nickel surface due to positive 
ion bombardment. Phys. Rey. (2) 25, 892, 1925, Nr. 6." (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Kine Nickelelektrode wird mit positiven Ionen bombardiert und die so entstehende 
sekundare Klektronenemission gemessen. Das nicht naher beschriebene Entladungs- 
rohr enthalt eine Anzahl koaxial angeordneter Nickelzylinder, die als Gitter-, Auffange- 
und Schutzelektroden dienen. Als Ionenquelle diente erhitztes ‘Alamiadumphonaiayt 
Vor jedem Versuch wurde die zu bombardierende Nickelelektrode drei Minuten auf 
1000°C erhitzt. Fir jede Ionengeschwindigkeit wurde eine Sattigungskurve fir den 
Strom zwischen Anode und Gitter erhalten, d.h. fiir die sekundare Elektronenemission. 
Aus dieser Kurve wurde dann der Quotient: (sekundarer Elektronenstrom): (primaren 
Tonenstrom) konstruiert. Wenn die Gitterspannung hoch genug war, um die refiek- 
tierten positiven Ionen zuriickzuhalten, laufen die Kurven alle eae horizontal 
Diese Reflexion ist besonders groB bei Geschwindigkeiten bis zu 2 Volt, so daf * 


~~ ae 
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scheint, als ob eine Zahl reflektierter Ionen existiere, welche bei allen verwendeten 
Geschwindigkeiten etwa 0,9 der primaren Energie besifen. Der sekundire Sittigungs- 
strom (Elektronen) betragt (bezogen auf den primaren Ionenstrom) bei 50 Volt 
0,35 Proz., bei 100 Volt 1,6 Proz., bei 200 Volt 5 Proz., bei 300 Volt 13 Proz. und bei 
380 Volt 22Proz. Die Temperatur der sekundaren Elektronenquelle betrug bei allen 
Messungen ungefahr 170°C. A. Gorrz. 


C. H. Kunsman. The thermionic emission from substances containing 
iron and alkali metal. Phys. Rev. (2) 25, 892, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wird die glihelektrische Elektronenemission von gewissen Substanzen 
(? Ref.) untersucht, die Eisen und Alkalimetall enthalten, bei denen festgestellt wurde, 
daS sie standige Quellen von positiven und negativen Elektrizitatstragern waren. Die 
positiven wurden als einfach geladene Alkalimetallionen identifiziert. Beide Arten 
der Emission folgten der Richardsonschen Gleichung: i = A.T72.e—?7*7, Die 
Werte fiir das Austrittspotential @ wurden nach dieser Gleichung berechnet in dem 
Temperaturintervall 672 bis 1110° abs. Es ergaben sich fiir die positiven Kaliumionen 
Werte zwischen 2,04 und 3,41 Volt je nach der Substanz und der Entgasungsgeschichte. 
Fir die Elektronenemission war y = 4,00 Volt fir den Fall der gréSten Ionen- 
austrittsarbeit. A. GorTz. 


K. H. Kingdon. A mechanism for thermal electron emission. Phys. Rev. (2) 
25, 892, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Im Sinne der Einsteinschen Theorie 
der spezifischen Warmen wird angenommen, daf bei einer Dichte von N Atomen pro 
Quadratzentimeter der emittierenden Oberflache diese mit der. charakteristischen 
Frequenz v schwingen. Unter der weiteren Voraussetzung, dafi die Amplituden nach 
dem Maxwellschen Verteilungsgesetz auftreten und die mittlere Amplitude pro- 
portional der Quadratwurzel der absoluten Temperatur ist, da ferner nach Linde- 
mann die mittlere Amplitude bei der Schmelztemperatur 7, gleich ist dem Atom- 
abstand und das Erreichen dieser Amplitude die notwendige und hinreichende 
Bedingung fir die Kollision zweier Nachbaratome ist, errechnet sich die Zahl der 
Zusammenstofe in der Oberflacheneinheit bei der Temperatur T zu: 
a = N.vferf(8T,,/2 Tye + 2 we 2(8 sep DP \teou oe 

Es wird auSerdem angenommen, da8 bei den ZusammenstéSen zwigZ hen den Atomen 
- ein Energieaustausch stattfindet, so daS jedesmal von einem der kollidierenden Atome 
ein Elektron emittiert wird, deren Energieverteilung ebenfalls dem Maxwellschen 
Gesetz entspricht. Dann ist die Zahl der Elektronen, welche die Oberflacheneinheit 
mit einer normalen Geschwindigkeitskomponente zwischen w und (w-—+ du) durch- 
setzen: («.m.u/kT).e7 2™*7 dy ..., und die Zahl, welche die Austrittsarbeit 
iiberwindet: «.e—~°?*7, Wird nach Debye v = 7,9.1012, ferner N = 1,5. 10%, 
y = 4,52 Volt, T,, = 36559 fir Wolfram angenommen, so errechnen sich Emissions- 
werte, welche iiber den ganzen der Messung zuganglichen Temperaturbereich nicht 
mehr als 10 Proz. von dem Experiment abweichen. A. GoETz. 


L. H. Germer. The Distribution of Initial Velocities Among Thermonic 
Electrons. Phys. Rev. (2) 25, 795—807, 1925, Nr. 6. Es wird die Verteilung der 
Anfangsgeschwindigkeiten glihelektrisch emittierter Elektronen mit koaxialer Elek- 
trodenanordnung gemessen, wobei eine Reihe von Kautelen angewendet werden. Um 
lichtelektrisch ausgeléste Elektronen zu vermeiden, wurde die Elektrodenanordnung 
so getroffen, daB die Auffangelektrode gegen die Strahlung der Kathode geschiitzt 
war. Ebenso wurde der Verlust durch Elektronenreflexion vermieden. Ferner wurde 
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intermittierender Heizstrom verwendet und in den Pausen die EKmissionsstrommessung 
gemacht, um ein definiertes Kathodenpotential zu haben. Auberdem wurde der 
Heizstrom automatisch auf 4/3) Proz. genau konstant gehalten. Es wurde die Emission 
von Wolfram- und Oxydkathoden gemessen. Bei Wolfram wurde die Geschwindigkeits- 
verteilung zwischen 1440° abs. und 2475° abs. bestimmt. Unter Beriicksichtigung des 
Kontaktpotentials zwischen Kathode und Anode (Wolfram—Nickel) ergibt sich fir 
Gebiete, die nicht durch Raumladung beeinfluSt werden, Ubereinstimmung mit dem 
Maxwellschen Verteilungsgesetz bei der Voraussetzung, dab das »Hlektronengas“ 
sich im Temperaturgleichgewicht mit der Kathode befindet. Bei 2475° abs. war die 
Ubereinstimmung mit der Maxwellschen Verteilung bis auf ein verzogerndes 
Potential nachweisbar, das von 101° emittierten Elektronen nur eines zur Anode 
gelangen lie’. Diese Versuche sind die genauesten, die bisher angestellt worden sind. 
Die gleiche Ubereinstimmung wurde nach Versuchen von Davisson an Oxydkathoden 
festgestellt. A. Gortz. 


Elliot Q. Adams. The range of alpha-particles in various media. Phys. 
Rey. (2) 25, 244—245, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Luftaquivalent von 
Metall- und Glimmerfolien ist bekanntlich fiir «-Teilchen verschiedener Geschwindigkeit 
verschieden. Es kann daher die Geigersche Beziehung, daS die Reichweite pro- 
portional der dritten Potenz der Geschwindigkeit der «-Teilchen ist, nicht genau fir 
alle Substanzen gelten. Verf. nimmt nun an, da die von den «-Teilchen bei ihrem 
Durchgang durch Materie geleistete Arbeit in zwei Teile zerfallt. Der eine Teil, die 
»primare“ Ionisation, ist direkt proportional der durchflogenen Strecke, der andere 
Teil, die kinetische Energie, die die erzeugten Ionen erhalten, ist proportional der 
ytime of collision* und daher umgekehrt proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit 
der «-Teilchen. Verf. erhalt die Gleichung A = ¢ — log (1 + 8), in welcher e« die 
Energie des «-Teilchens bedeutet, ausgedriickt durch die Energie jener Geschwindigkeit, 
bei welcher fiir das betrachtete Medium die beiden obigen Teilarbeiten gleich sind 
und A die Entfernug ist, ausgedriickt in solchen Kinheiten, daf das Verhaltnis von 
A:e sich fiir hohe Geschwindigkeiten der Hinheit nahert. Diese Gleichung stimmt 
gut mit den Messungen von Kapitza und von Marsden und-Richardson iberein. 
Sie fihrt zu einer Abanderung der Geiger-Nuttallschen Beziehung. K. Purier. 


Irene Curie et Nobuo Yamada. Sur les particules de long parcours émises 
par le polonium. OC. R. 180, 1487—1489, 1925, Nr. 20. Bates und Rogers hatten 
analog ihren Befunden beim RaC, ThC und AcO auch beim Po drei Gruppen lang- 
reichweitiger Strahlen von 6,1, 10,0 und 13,1 cm Reichweite gefunden (vgl. diese Be- 
richte 5, 537 und 1346, 1924). Ihre Zahl betrug 9,8 bzw. 5,1 bzw. 2,6 pro 106 der 
normalen «-Teilchen. In C. R. 180, 436, 1925 hatte spater Yamada nachgewiesen, 
daf bei Vermeidung von Al- und Glimmerfolien und von Wasserdampf, sowie bei 
Vertreibung der in den benutzten Metallfolien okkludierten Gase nur sehr wenige 
langreichweitige Teilchen auftreten, die jedoch nicht einer homogenen Gruppe an- 
zugehoren scheinen. Verff. untersuchen nun noch einmal die langreichweitigen 
Teilehen des Po. Um jedoch die Unsicherheiten zu vermeiden, die durch Verwendung 
nicht vollig homogener Folien zur Abbremsung der «-Strahlen entstehen, benutzen 
sie einen Apparat, der das Arbeiten mit komprimierten Gasen bis zu einem Druck 
von 10 Atm. gestattet. Die Aufnahme einer Reichweitekurve geschieht dann 
durch Druckanderung. Verff. bestatigen das Vorhandensein einer kleinen Gruppe 
langreichweitiger Teilechen, deren Zahl annahernd proportional der Menge des Po ist 
und zwischen 4 und 14 em Reichweite rasch abfallt, Das Verhiltnis dieser Teilchen — 


™ oe 
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zu den normalen «-Teilchen betrigt in O, und CO, 10:107, in Luft jedoch 30: 10’; 
hier ist ihre maximale Reichweite auch etwas gréfer, etwa 16cm. Verff. halten die 
Teilchen nach der Helligkeit ihrer Szintillationen fiir H-Teilchen, die durch die 
normalen «-Teilchen herausgeschleudert worden sind. Dafir spricht ihre maximale 
Reichweite, die etwa viermal so gro$ wie die der normalen «-Strahlen ist. Schwierig 
zu verstehen ist jedoch nach Ansicht der Verff., daB die Zahl die gleiche in O. und 
CO, und unabhingig davon ist, ob das Po auf Ni-, Ag- oder Bi-Blechen nieder- 
geschlagen ist, da man doch fiir diese verschiedenen Fille nicht die gleiche Ver- 
unreinigung mit H, annehmen kann. Die beobachtete Reichweite la8t auch nicht 
recht die gréSere Teilchenzahl in Luft durch die Annahme der Zertriimmerung des 
Stickstoffs erklarbar erscheinen. K. Puiier. 


J. Chadwick and P. H. Mercier. The Scattering of Beta-Rays. Phil. Mag. (6) 
50, 208—224, 1925, Nr. 295. Die bisherigen Beobachtungen uber die Streuung der 
A-Strahlen (Crowther, Geiger uud Bothe, Crowther und Schonland, Schon- 
land) wurden alle unter Versuchsbedingungen durchgefihrt, welche nur die Priifung 
der Theorie der ,,Mehrfachstreuung“ (d. i. die Ablenkung durch das Zusammenwirken 
vieler kleiner Hinzelablenkungen, zum Unterschied gegen die ,,Hinzelstreuung“, d. i. 
eine Richtungsanderung der «- oder §-Partikel infolge einer einmaligen starken 
Ablenkung anlaSlich des ,Zusammenstofes‘ mit einem Atom des Streumaterials) 
gestatteten. Die bei «-Streuung bereits erreichte Bestitigung der jetzigen ,,Kern- 
theorie“ des Atoms durch Nachweis der zu errechnenden Einzelstreuung steht also 
bei £-Partikeln noch aus. Dieser Nachweis ist der Zweck der vorliegenden Arbeit. 
— Die f-Strahlen eines elektrolytisch hergestellten RaK-Praparates [6-Aktivitat etwa 
gleich der von 1mg Ra (B + C)] trifft den Streukérper, der in Form einer Ringscheibe 
symmetrisch zwischen Praparat und [onisierungskammer angeordnet ist, unter dem 
Winkel m; nur die wieder wtber p gestreute Strahlung kann in die Jonisierungskammer 
gelangen. Durch die Mitte dieses Streuringes kann die f-Strahlung direkt in die 
Kammer treten, doch kann ihr dieser Weg durch eine passende Blende abgeschnitten 
werden. Die Streustrahlung, reduziert auf die Hinheit der direkten Strahlung, ist das 
unmittelbare Ergebnis einer Messung. Verstarken der Streuerdicke gibt die Ab-. 
hangigkeit der Streuung von der pro Flacheneinheit getroffenen Zahl von Atomen, 

die proportional nd ist (n Atomzahl pro Kubikzentimeter, d Schichtdicke).. Die 
- Messungen zeigen, da8 der von der Theorie der Einzelstreuung geforderte lineare 
Anstieg der Streustrahlungsintensitét mit n.d nur fir auSerst geringe Schichtdicken 
(z. B. bei Al nur bis d = 2u) auftritt und fir gréfere Dicken Abweichungen von 
der Linearitat im Sinne des Auftretens von Mehrfachstreuung sich einstellen. — Diese 
Versuche wurden mit Al, Cu, Ag, Au durchgefiihrt. Da keine magnetische Strahlen- 
filterung, vielmehr die inhomogene Rak-f-Strahlung als Primarstrahlung verwendet 
wurde, so ist der Vergleich des Experimentes mit der Theorie zunachst nur dadurch 
méglich, daS nach der Anderung gefragt wird, welche die Streuung cet. par, mit 
Anderung des Streumaterials erfaihrt. Die Theorie verlangt, dal die Streuung mit 
dem Quadrat der Kernladung wachsen soll, dafi also, wenn in einer Apparatur, wo die 
‘Bedingungen fiir Einzelstreuung verwirklicht sind, die von einer betimmten Zahl von 
Al-Atomen bewirkte Streustrahlung gleich 1 gesetzt wird, die Streuung durch dieselbe 
Zahl von Cu-, Ag-, Au-Atomen unter sonst gleichen Verhaltnissen um das 4,98., 13,1-, 
37,0fache grdBer sein sollte; gefunden wurden die Zahlen 5,03, 13,5, 34,1. Diese 
Ubereinstimmung wird noch besser, wenn die bei hoheren Atomnummern eintretende 


Abschirmung der Kernladung durch die innersten Elektronenschalen bericksichtigt — 


wird. — Rechnet man dagegen unter Kinsetzung einer ,,mittleren“ 6-Geschwindigkeit 


r 
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als Reprasentante fiir die verwendete inhomogene Strahlung aus der beobachteten 
Streuung zuriick auf die Atomnummer des benutzten Elementes, so erhalt man etwas 
zu groke Werte, z. B. 14,6 statt 13 fir Al. Doch muf sich bei dieser Art der Theorie- 
iiberpriifung die Inhomogenitaét der f-Strahlung, das verschiedene Jonisierungs- 
vermégen der direkten und gestreuten Strahlung u. a. m. als Fehlerquelle dufern. 
— Eine ungefahre Bericksichtigung dieser Umstande kann das Ergebnis auch dieser 
Verwertungsart der Messungen noch verbessern, 80 daB die Autoren zu dem Schlu$ 
kommen, unter geeigneten Versuchsbedingungen (Streuwinkel gm zwischen 20 und 40°, 
sehr diinne Streuschichten usw.) sei keine ernsthafte Unstimmigkeit zwischen Theorie 
und Erfahrung. K. W. F. Konuravscu. 


H. Steinmetz. Uber Fluoritfarbungen. ZS. f. Krist. 61, 381—388, 1925, Nr. 5/6. 
Die streifige Farbung der Fluorite von Wolsenberg u. a. kann im Gegensatz zu den 
pleochroitischen Héfen nicht als «-Strahlenwirkung auf das Fluorealeium erklart werden. 
da ihr die charakteristische Struktur fehlt und die absolute Breite der Streifen auch 
haufig kleiner ist als die doppelte Reichweite der «-Strahlen. Es ist vielmehr eine 
besondere Sensibilisierung einzelner Schichten anzunehmen, die sich dann unter 
Strahlenwirkung farben. Diese Sensibilisierung kénnte durch sulfidische Einschliisse 
bewirkt werden, die in manchen Fluoriten als haarférmige Gebilde sichtbar sind, die 
sich an den gefarbten Schichten nagelkopfartig verbreitern. Es scheint, da diese 
Einschliisse sich wahrend der Bildung des Kristalls im kolloidal-flissigen Zustand 
befunden haben. — SchlieBlich werden einige besondere Formen gefarbter Kinschlisse 
in Fluoriten von Bach bei, Regensburg, Epprechtstein und Lehstenberg im Fichtel- 
gebirge (,,eiserne Kreuze“, blaue Oktaeder mit aufsitzenden faserigen Pyramiden usw.) 
beschrieben und abgebildet. K. PrzipramM. 


R. Hargreaves. A proposed Model for the Alpha Particle, and some 
Nuclear Series. Phil. Mag. (6) 50, 470—491, 1925, Nr.296. [S. 1496.] 


Gerhard Kirsch. Uber den Vorgang bei der ,Atomzertrimmerung* durch 
e-Strahlen. Phys. ZS, 26, 457—465, 1925, Nr. 13. [S. 1494.] 


E. Rutherford. Disintegration of Atomic Nuclei. Nature 115, 493—494, 1925, 
Nr. 2892. [S. 1495.] K. W. F. Konuravsce. 


G. W. C. Kaye and W. F. Higgins. An Easily Manipulated X-Ray Unit for 
the Examination of Material in Quantity. Journ. scient. instr. 2, 164—166, 
1925, Nr.5. Ks wird eine transportable Réntgenapparatur beschrieben, die,in schneller 
und bequemer Weise auch durch Personal, das mit Rontgenstrahlarbeiten nicht vertraut 
ist, die Durchleuchtung von Materialien und Industrieerzeugnissen erlaubt. Der Apparat 
wird im National Physical Laboratory dazu benutzt, festzustellen, ob bei Arztlichen 
Thermometern Bleiglas oder gewéhnliches Glas verwandt worden sits 


Felix E. Hackett. Lines of electric force of a moving charge on the 
emission theory. Phy. Rev. (2) 21, 465—472, 1923, Nr.4. Page und Bateman 
haben bekanntlich seit 1914 und 1915 eine Theorie entworfen, nach der die elektrische 
Ladung Strome kleiner Teilchen aussendet, die sich mit Lishtpessianiias keit bewegen 
durch diese Stréme sollen die Kraftlinien gebildet werden. — Amer ee of Soleus 
38, 169, 1914, und Phys. Rev. (2) 18, 292, 1921; Bull. Amer. Math. Soe Marz 1915 
und Phil. Mag. 41, 107,:1921..— Die in. dieser Theorie auftretende Valetor leceee 
fiir die Richtung der Emission, die auch von Murnaghan in Amer sone £ M th 

39, April 1917, diskutiert worden ist, wird vom Verf, so transformiert, dab wishes 


BEHNKEN. 


~ rs 
~ . ~> 


9. Korpuskularstrahlung; 11. Elektromagnetisches Feld. Schwingungen. 1531 


Losungen fiir veranderliche, geradlinige Bewegung und gleichformige Kreisbewegung 
der Ladung in einfacher Weise ergeben. Die Lésungen zeigen Ubereinstimmung mit 
dem EHinsteinschen Gesetz der Addition der Geschwindigkeiten. Orro BrErz. 


S.J. Barnett. Electric Fields due to the Motion of Constant Electro- 
magnetic Systems. Phil. Mag. (6) 44, 1112—1128, 1922, Nr. 264. Es wird der 
bekannte Naherungssatz fiir ein bewegtes System ohne elektrische Ladungen abgeleitet: 


4 1 va = : : : 

c= = [Sv], und dann ein Satz fiir die elektrische Ladungsdichte o, wenn durch- 
: : qs 

stromte Leiter sich bewegen 6 = “s den schon E. Budde in Ann. d. Phys. 10, 553, 


1880 gebracht hat. Weitergehend wird eine Beziehung fiir das elektrische Moment 
der Ladungen in Analogie mit der ersten Formel erhalten: Q = — [vb Nt], wobei Mt 
. 


das magnetische Moment bezeichnet. An einer gréSeren Zahl von einfachen, 
charakteristischen Fallen werden dann diese Satze verfolgt. Orro Brrz. 


S. R. Milner. The Stress System of the Four-Dimensional Electro- 
magnetic Field. Phil. Mag. (6) 46, 125—128, 1923, Nr.271, Juli. In Anlehnung an die 
Darstellung von Sommerfeld (Ann. d. Phys. 82, 749, 1910) wird der Satz ausgesprochen, 
daB das allgemeine elektromagnetische Feld im vierdimensionalen Raume mit einer 
imaginaren Zeitachse unter der Wirkung eines Spannungssystems als im statischen 
Gleichgewicht befindlich angesehen werden kann. Orto Betz. 


Alexander Mareus. Electromagnetic induction in a homogeneous solid 
conducting sphere rotating about an axis perpendicular to a uniform 
alternating magnetic field. Phys. Rev. (2) 24, 68—78, 1924, Nr.1. Die elektro- 
magnetische Induktion in spharischen Leitern ist bereits von einer gréSeren Zahl von 
Autoren untersucht worden, und zwar fir die zwei Falle Kugel in Ruhe in einem 
magnetischen Wechselfelde und Kugel rotierend in einem unveranderlichen Felde. 
Der Verf. behandelt den Fall der rotierenden Kugel in einem magnetischen Wechsel- 
_felde. Die induzierten Stréme flieBen in konzentrischen Schalen und zeigen zwei 
Frequenzen, namlich gleich der Summe bzw. der Differenz der Frequenzen des Wechsel- 
feldes und der Kugelrotation. Auch der Skineffekt und die auftretenden mechanischen 
 Krafte werden behandelt. Orto Brrz. 


F. B. Vogdes. Calculation of the mutual inductance of co-axial cylindrical 
coils of small radial depth. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 511—512, 1925, Nr.4. ScuuxE.. 


H. W. Nichols and J. C. Schelleng. Propagation of Electric Waves Over 
the Earth. Bell System Techn. Journ. 4, 215—234, 1925, Nr. 2. Elektromagnetische* 
Wellen von etwa 200m Lange zeigen hinsichtlich Fortpflanzung und~den damit 
zusammenhangenden Erscheinungen ein Verhalten, das von dem benachbarter Wellen 
betrachtlich abweicht. Zur Erklarung dieser Anomalie wird eine Theorie aufgestellt, 
die sich auf das magnetische Erdfeld und die in den oberen Schichten vorhandenen 
Elektronen griindet. Diese fahren unter der Kinwirkung eines elektromagnetischen 
Wechselfeldes sowie des Erdfeldes Schwingungen aus und entziehen daher dem elektro- 
magnetischen Wechselfelde dauernd Energie, so da seine Fortpflanzungsgesch windigkeit 
geandert wird. Der Energieentzug wird ein Maximum bei einer Resonanzfrequenz, 
die sich aus mE fir ein Elektron und H = 5 GauB zu 1,4.10° berechnet, 
- entsprechend einer Wellenlinge von 214m. HaARDTKE, 
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L. W. Austin. A new phenomenon in sunset radio direction variations. 
Proc. Inst. Radio Eng. 18, 409—412, 1925, Nr. 4. Die Arbeit schlieBt sich an an eine 
friihere Publikation des Autors (Proc. Inst. Radio Eng. 18, 3, 1925). Bei Peilungen 
der nordéstlich von Washington gelegenen GroBstationen New Brunswick und 
Tuckerton wurden, etwa zwei bis drei Stunden vor Sonnenuntergang beginnende, 
dstliche Mifweisungen beobachtet, die ihr Maximum etwa eine Stunde vor Sonnen- 
untergang erreichten (10 bis 15°), vor Untergang verschwanden, dann gewohnlich 
westlich wurden und in die unregelmaSigen NachtmiSweisungen tbergingen. Die 
Erscheinung wurde nur in Distanzen von 100 bis 300km von der Sendestation beob- 
achtet. Beobachtungen der Station Annapolis in Cliffwood, wo die Sendestation etwa 
270km siidwestlich liegt, zeigten, daB hier die Abweichungen zuerst westlich sind 
und dann éstlich werden. — Nach der Theorie von Eckersley rihren die Mib- 
weisungen von einer an der Heavisideschicht reflektierten oder gebrochenen Welle 
her, deren Magnetfeld am Empfangsort nicht parallel zur Erdoberflache ist. Die 
MiSweisung sollte also verschwinden, wenn man den Empfangsrahmen in die Minimum - 
stellung zu dieser Welle bringt, d.h. ihn um eine horizontale Achse senkrecht zur 
Verbindungslinie Sender—Empfanger um einen gewissen Betrag neigt. Das Experiment 
verlief negativ. Hingegen zeigte sich, was schon fraher bekannt war, ein Kinflub 
der Rahmenneigung auf die Scharfe des Peilminimums. Neu wurde beobachtet, dab 
die GréBe des vertikalen Neigungswinkels zur Verbesserung des Minimums mit den 
MiBweisungen bei Sonnenuntergang variiert. Beim Sender New Brunswick, der in 
Washington beobachtet wurde, betrug das Optimum des Vertikalwinkels normal 
0 bis 20°. Bevor die MiBweisungen bei Sonnenuntergang merkbar wurden, begann 
dieser Winkel anzuwachsen, erreichte etwa eine Stunde vor Untergang ein Maximum 
(50 bis 80°). Dann fallt der Vertikalwinkel rasch ab und wird Null, sobald die dst- 
lichen MiSweisungen kleiner werden und wachst auf die andere Seite, erreicht ein 
negatives Maximum, wenn die MiSweisungen Null geworden sind. Hierauf nimmt er 
wieder ab und wird Null, wenn die westlichen Abweichungen abzunehmen beginnen. 
Ks scheint wahrscheinlich, dafi auch beim Sonnenaufgang ahnliche Verhaltnisse vor- 


liegen. Baumann. 


N. C. Little. The limit of regeneration. Proc. Inst. Radio Eng. 12, 479—483 
1924, Nr. 4. Verf. findet durch Messungen an verschiedenen Réhrentypen, da8 pak 
Kinstellung eines Schwingaudions auf den kritischen Rickkopplungswert folgendes 
Gesetz gilt: Das Verhaltnis der Starke des im Anodenkreis auftretenden Signalstromes 
zu der dem Gitterkreis aufgepragten EMK ist der letzteren umgekehrt proportional. 
Hin auf den kritischen Punkt eingestelltes System wiirde danach in gleichem Make 
auf starke wie auf schwache Signale reagieren, Das Gesetz ist ableitbar aus den 
_Charakteristiken der Réhren. In der Praxis sind die Voraussetzungen des Gesetzes nie 
streng erfillt. Aus den Abweichungen kann man nach zwei beschriebenen Methoden 


den effektiven Widerstand eines rickgekoppelten Systems ermitteln. SANGEWALD. ~ 


Edward L. Nelson. Transmitting equipment for radio telephone broad- 
casting. Proce. Tost. Radio Eng. 12, 553—577, 1924, Nr. 5. Beschreibung eines Zwei- 
rohrensenders, bei welchem die Rohren in Gegentaktschaltung arbeiten. Zur Erzielun 

eines besseren Wirkungsgrades als bei sinusformigem Charakter des aibdek aan 
wird mit Wechselstrémen von annahernd rechteckiger Kurvenform gearbeitet. Diese 
Form wird erreicht in roher Anniherung einfach durch Einschalten einer Dvostel 


spule zwischen den Pluspol der Anodenbatterie und d i . 
, ; er Mitt r di ider 
Réhren verbindenden Spule; bei einer noch wirksameren sltine cakes eee 


S Saaee 
Kopplung des Anoden- und Gitterkreises auBerhalb der Ré npn tear 


hren angewendet. SANGEWALD. 
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H. Bohm. Fluchtlinientafeln zur Berechnung der Beeinflussung von 
Fernmeldelinien durch Drehstromleitungen. Elektrot. ZS. 45, 836—839, 1925, 
Nr. 23. [S. 1478.] ScHWERDT. 


M. vy. Ardenne und H.Heinert. Uber Widerstandsverstarker. Jahrb. d. drahtl. 
Telegr. 26, 52—54, 1925, Nr.2. In einem Widerstandsverstirker berechnet sich der 
de R 
Spannungsverstarkungsfaktor V zu V = eH = 5 B,+R,’ wo de, die Schwankung 
der Gitterspannung der ersten, de, die der zweiten Rohre, D den Durchgriff der 
Réhre bei eingeschaltetem Anodenwiderstand #,, und &,; den inneren Réhrenwiderstand 
bedeuten. Mit kleiner werdendem Durchgriff steigt also die Spannungsverstirkung, 
sie nimmt auch zu mit steigendem auSeren Widerstand A,. — Die gewodhnlich ver- 
wendeten Anodenwiderstande aus Silit zeigen bei zunehmender Spannung eine be- 
trachtliche Widerstandsabnahme. Die zum Anodenwiderstand parallel liegenden 
Kapazitaten (Rohrenkapazitat, Leitungskapazititen) bilden einen Nebenschluf, der bei 
einer Frequenz von 1000 kaum unter 3000000 Ohm heruntergedriickt werden kann. 
Deshalb erzielt man mit Anodenwiderstanden tber 3 Megohm bei Niederfrequenz- 
verstarkern keine erwahnenswerten Vorteile. Bei sehr hohen Anodenwiderstanden 
(etwa 1 Megohm) betragt der Sattigungsstrom im Anodenkreis blo} etwa 10-6 bis 
10—5Amp. Der Heizfaden braucht also in Widerstandsverstarkern keine grofe Emission 
zu besitzen. — Bei Hingitterrdhren erreicht man bei hohen Anodenwiderstinden eine 
pbeinahe ideale Geradlinigkeit der Arbeitskurven, auch ist der untere Knick der Kurve 
sehr ausgepragt, was eine ideale Gleichrichtung ergibt. Die ginstigste Gitter- 
yorspannung liegt unter diesen Bedingungen ziemlich weit im negativen Gebiet. Zu 
empfehlen sind auch Doppelgitterréhren in Schutznetzschaltungen, hingegen nicht in 
Raumladeschaltung. Die Wahl einer gréferen Anodenspannung mit gleichzeitiger 
Erhéhung der negativen Gittervorspannung ist immer zu empfehlen, da dadurch 
gleichzeitig der Durchsteuerbereich erweitert wird und man eine weitgehende Un- 
abhangigkeit von durch Isolationsfehler auf das Gitter ibertragenen schwachen posi- 
tiven Spannungen erreicht. — Der Gitterkopplungskondensator braucht nicht iber den 
zehnfachen Betrag der Rohrenkapazitat hinauszugehen, da er im allgemeinen keine 
Leistung abzugeben hat, sondern nur die Spannung iibertragen muf. Nur bei ganz 
-kleinen Frequenzen werden die Verhiltnisse durch den Umstand kompliziert, daB die 
durch die Gitterableitungswiderstinde verursachten Verluste gedeckt werden missen. — 
Hin giinstig dimensionierter Widerstandsverstarker zeigt eine weitgehende Unabhangig- 
keit der Verstarkungszahl von der Frequenz, die mit Transformatorverstarkern kaum 
zu erreichen ist. Am Ende des Verstirkers yerwendet man am besten einen Span- 
nungslautsprecher (Johnsen-Rahbek). Baumann. 


E. J. Burnham. Over-voltage on transmission systems due to dropping of 
load. Journ. Amer. Inst. Electr, Eng. 44, 579—587, 1925, Nr.6. Es ist bekannt, 
da8 in hydroelektrischen Anlagen bei plétzlichem Wegfall der Belastung Spannungs- 
erhohungen auftreten, die wesentlich héher sind, als aus der eintretenden Drehzahl- 
zunahme berechnet werden kann, so da die Anlage gefahrdet werden kann. Diese 
Verhaltnisse untersucht Verf. an einer Anlage von 8500 kVA und einer Spannung 
von 6600 Volt, die durch Transformator auf 66000 Volt gesteigert wird und eine Fern- 
leitung von 50km speist. Die Stromunterbrechung erfolgt teils auf der Primar-, 
teils auf der Sekundarseite des Transformators; der Spannungsverlauf an der Dynamo 
wird oszillographisch aufgenommen. Bei vélliger Abschaltung der Belastung konnen 
kurzzeitige Spannungserhoéhungen auf 160 bis 210 Proz. des Normalwertes festgestellt. 
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werden, sogar mit Spannungsregler; fallt die Last nur teilweise ab, so sind die 
Spannungserhohungen geringer. Auf diese Verhiltnisse ist beim Bau von Wasserkraft- 
anlagen Riicksicht zu nehmen. BoEDEKER. 


J. K. Kostko. Self-Excited synchronous motors. Journ. Amer. Inst. Electr. 
Eng. 44, 604—612, 1925, Nr. 6. Verf. bespricht zusammenfassend die synchronen 
selbsterregenden Motoren und stellt {fir diese ein allgemein giltiges Diagramm auf; 
je nach Schaltung wechseln die Parameter dieses Diagramms; es lassen sich hieraus 
die Drehmomente und die Phasenverschiebungen bestimmen. Als geometrischer Ort 
fir die Stréme ergibt sich jeweils ein Kreis; durch geeignete Abanderung der Erreger- 
wicklung 1a8+ sich jeder beliebige Kreis als geometrischer Ort erreichen. Aus der 
Fille der dadurch gegebenen Méglichkeiten, die nur zum Teil ein positives Dreh- 
moment ergeben, werden zum SchluS einige der gebrauchlichsten Motortypen heraus- 
gegriffen und fir diese die speziellen Diagramme gezeichnet. BoEDEKER. 


F. Stier und A. v. Timascheff. Zum Diagramm desInduktionsmotors, (Ver- 
einfachte Darstellumg durch Gleichungen zwischen Diagrammvektoren.) 
Arch. f. Elektrotechn, 14, 568—573, 1925, Nr.6. Die Verff. zeigen, da man die be- 
kannten Gleichungen fiir das relative Drehmoment, die Kippschlipfung und die 
Leistung eines Induktionsmotors einfach ableiten kann unter Verwendung der ana- 
lytischen Ausdriicke fir Kreis und Gerade in Parameterform. Diese letztere Dar- 
stellungsweise, die wohl nicht allgemein bekannt ist, wird zunachst kurz erlautert; 
ein Kreis lat sich hiernach als inverse Kurve einer beliebigen Geraden auffassen. 
In Ubertragung auf den Induktionsmotor ergibt sich fir den Strom im Diagramm ein 
Kreis, wenn der Vektor der Klemmspannung passend gelegt wird. Aus diesem Kreis- 
diagramm sind durch einfache geometrische Betrachtungen die tibrigen Bestimmungs- 


erden leicht abzugreifen und analytisch anzugeben; Hinzelheiten lassen sich ohne 


das Diagramm nicht gut wiedergeben. BOEDEKER. 


Claudius Schenfer. Die Kaskadenschaltung zweier Asynchronmotoren, 
von denen einer einen Hinphasenrotor besitzt. Elektrot. u. Maschinenb. 
43, 525-531, 1925, Nr.27. Als Gérgessches Phimonen ist die Tatsache bekannt, 
da$ ein Asynchronmotor mit Mehrphasenwicklung auf dem Stator und Einphasen- 
wicklung auf dem Rotor synchron laufen kann mit einer Geschwindigkeit, die ungefahr 
der halben Geschwindigkeit eines normalen Synchronmotors gleich ist. Verf. stellt 
sich die Aufgabe zu untersuchen, ob solche Synchrongeschwindigkeiten auch auftreten, 
wenn zwei Asynchronmotoren auf gemeinsamer Welle in Kaskadenschaltung laufen, 
wobei der Rotor des Vordermotors den Strom fir den Stator des Hintermotors liefert 
und der Rotor des letzteren nur einphasig gewickelt oder geschaltet ist. Die Be- 
rechnung ergibt vier stabile Geschwindigkeiten, von denen-zwei sehr nahe mit den 
bekannten Geschwindigkeiten zusammenfallen, die bei mehrphasigem Rotor des — 
Hintermotors auftreten. Versuche bestatigten vollkommen die Berechnungen; es 
werden die Drehmomente als Funktionen der Geschwindigkeiten graphisch dargestellt 
und Oszillogramme wiedergegeben. Da naturgema Stréme sehr verschiedener 
Frequenz erzeugt und ins Netz zuriickgegeben werden, sind beim Betrieb solcher 
Aggregate Netzstérungen nicht ausgeschlossen; ndtigenfalls miften diese Stréme ab- 
gefiltert werden. Auf die Méglichkeit der praktischen Verwendung wird hingewiesen. 


BoEDEKER. 
Géza Kertész. Kippmoment und Kippdrehzahl des NebenschluSmotors. 
Elektrot. u. Maschinenb. 48, 437444," 1925, Nr.98, Ws wird ein: graphisches — 
Verfahren beschrieben, nach dem zusammengehorige Werte der Gegen-EMK, des 


~ and 


— 
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Ankerstromes, des Drehmomentes und der Drehzahl von Nebenschlu8maschinen ab- 
gegriffen werden kénnen. Hierzu werden vier Kurven benétigt, die durch die Ab- 
messungen und magnetischen Kigenschaften der Maschine sowie die Netzspannung 
bestimmt sind; von der Wicklungsart sind sie unabhingig. Die oben erwahnten 
Betriebsangaben der Maschine ergeben sich als Gerade zwischen dev Koordinaten und 
je einem Punkte dieser Kurven; die Art der Wicklung la8t die Lage der Kurven- 
punkte ermitteln. Fir je eine Maschinentype ist also nur ein Schema nétig; die 
Art der Bewicklung fiihrt dann zu den Betriebsdaten. Das Verfahren kann auch dazu 
dienen, einige Besonderheiten von NebenschluBmotoren zu untersuchen; je nach Art 
der Bewicklung, vor allem des Ankerstromes, sind labile Zustande méglich, die durch 
gleichsinnige Anderung von Drehmoment und Drehzahl gekennzeichnet sind; solehe 
labile Zustande kénnen bei Zunahme der Belastung iiber einen Grenzwert hinaus so- 
wie bei Abnahme der Drehzahl unter einen Mindestwert eintreten, d.h. die Maschine 
bleibt dann plétzlich stehen. BOoEDEKER. 


Benno Schwarz. Der Leistungsfaktor von EKinankerumformer-Anlagen 
mit Drehtransformatoren. LElektrotechn. u. Maschinenb. 48, 417—422, 19925, 
Nr. 22. Hinankerumformer kénnen dazu dienen, in Wechselstromnetzen den Phasen- 
winkel zu beeinflussen, d.h. den Leistungsfaktor zu andern. Hierzu betreibt man den 
Umformer mittels vorgeschaltetem Leistungs- und Drehtransformator. In der Ab- 
handlung wird das Vektordiagramm dieser Anordnung dargestellt, und zwar einmal- 


fir cosp, = 1 an den Klemmen des Umformers und zweitens cos, = 1 an den 
Netzzuleitungen. Durch Anderung des Drehwinkels @ des Drehtransformators lassen 
sich sowohl bei cosp, = 1 fir cosq, als auch bei cosy, — 1 fir cosy, beliebige 


Werte einstellen; die Abhangigkeit wird analytisch und graphisch gegeben; der Zu- 
“ sammenhang zwischen #? und der Phasenanderung ist nicht tbersichtlich anzugeben; 
ein Blindlast- oder Blindstromanzeiger ist also winschenswert, wenn die Anordnung 
zur Phasenregelung dienen soll. BoEDEKER. 


L. Dreyfus. Die Anwendung des mehrphasigen Frequenzumformers zur 
Tourenregelung von Drehstrommotoren unter gleichzeitiger Kompen-~ 
sierung der Phasenverschiebung. Arch. f. Elektrotechn. 15, 1—16, 1925, Nr. 1. 

SCHEEL. 


-Paul Frh. vy. Handel. Methode graphischer Ermittlung der zur Dimen- 
sionierung von Transformatoren mit niedriger Sekundarspannung wich- 
tigen GréBen. Elektrot. ZS. 46, 1114—1115, 1925, Nr. 30, [S. 1478.] SCHWERDT. 


A. Blondel. Détermination, en fonction des conditions initiales, des 
oscillations libres des alternateurs fonctionnant en paralléle et entrainés 
individuellement par des moteurs 4 régulation théorique instantanée et 
bloquée aussitot. Ap aycation aux moteurs synchrones. C.R.176, 211—216, 
1923, Nr. 4. Orto BrErz. 


‘André Blondel. Sur le calcul des oscillations forcées d’un groupe élec- 
trogéne (ou d’un appareil analogue) tournant a une vitesse moyenne 
constante, mais soumis & des variations périodiques du couple moteur 
en méme temps qu’a un effort résistant élastique variable avec l’angle 
d@écart. C. BR. 176, 545—551, 1923, Nr.9. Spezielle Anwendungen der vom Verf. 
fir das Schwingungsproblem der Maschinen in C. R, 168, 439, 1919 autgestellten 
Gleichungen. : : Orto Brtz. 
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André Blondel. Calcul é6lémentaire des couples d’amortissement des 
alternateurs régime forcé dans la théorie des deux réactions, quand on 
néglige les résistances de armature. C.R. 176, 629—635, 1923, Nr.10. O. Brrz. 
= 5 


i ) inl rec des Leistungsfaktors 
W. Groezinger. Fluchtlinientafel zur Berechnung 
aus Wirk- und Blindarbeit. Elektrot. ZS. 46, 663—664, 1925, Nr.18. [S. 1477.] 
ScHWERDT. 


A. Giintherschulze. Die neuesten Untersuchungen iiber die dielektrische 
Festigkeit von Gasen, Flissigkeiten und festen Korpern. Helios 31, 385 
—390, 397—402, 1925, Nr. 33 u. 34. Sammelreferat iiber 43 wissenschaftliche und 
technische Verdffentlichungen aus den Jahren 1923 bis Anfang 1925. GUNTHERSCHULZE. 


Walter Bucksath. Allgemeine Theorie der Reflexion von Wanderwellen 
und ihre Anwendung auf die StoSprifung von Porzellan-Isolatoren. Diss. 
Darmstadt 1923, 3S. Vgl. diese Ber. 5, 303, 1924. ScHEEL. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


Maurice Hamy. Sur la taille des surfaces optiques, a sections méridiennes 
elliptiques ou hyperboliques. C. R. 180, 1452—1454, 1925, Nr.20. Das Ver- 
fahren zur Herstellung von Kugelflachen bei Linsen oder Spiegeln besteht darin, dab 
das zu bearbeitende Glasmaterial nach allen Richtungen gegen spharische Schalen 
reibt, wobei das Abschleifen durch Schmirgel erfolgt. Dieses Verfahren kann nicht 
veralloemeinert werden auf die Herstellung von elliptischen oder hyperbolischen 
Rotationsflachen. Die Verwendung von entsprechend geformten Schalen, die das Stiick 
unter Drehung um die Rotationsachse schleifen, ist deshalb nicht méglich, weil hier- 
bei parallele Streifungen auf dem Glas entstehen wirden. Doch kann man anders 
verfahren, wenn man bedenkt, dai bei der Ellipse und der Hyperbel die Projektionen 
irgend eines der Brennpunkte auf die Tangenten sich auf dem Hauptkreis befinden, 
dessen Durchmesser die Hauptachse bildet. Man 148t das zu bearbeitende Stiick um 
eine horizontale Achse schnell rotieren. In einer horizontalen Ebene, die einen 
passenden Abstand von der Achse hat, stellt man sich die Projektion der elliptischen 
oder hyperbolischen Fliche her, also eine Ellipse oder Hyperbel. Als schleifende 
Reibflache dient eine vertikale Ebene, welche die projizierte Ellipse oder Hyperbel 
tangiert. Senkrecht zu dieser vertikalen Ebene befindet sich in der horizontalen 
Ebene eine Welle, die in einem Ring gleiten kann, welcher um einen Brennpunkt 
der Ellipse oder Hyperbel schwingt. Der Punkt, wo Welle und senkrechte Ebene 
zusammentreffen, wird durch eine Lenkstange von veranderlicher Lange mit dem 
Zentrum der Ellipse oder Hyperbel verbunden. Zuerst mu8 die Lenkstange etwas 
linger sein als die groBe Halbachse der Ellipse oder Hyperbel, um dann allmahlich 
verkiirzt zu werden, bis sie die Linge der groSen Halbachse erreicht hat. Zur Ver- 
meidung von Streifungen 148+ man die senkrechte Ebene um eine zu der Welle 
parallele und von derselben mitgefiihrte Achse rotieren. Auf diese Weise kénnen 
elliptische oder hyperbolische Flachen ohne Schwierigkeit hergestellt werden. Fuiicer. 


K. Schwab. Die Einfihrung des schwarzen Kér 
der Patentschrift von F. Blau.) ZS. f. techn. Phys, 6, 
Korperfarben lassen sich bekanntlich die in der 
stufen nicht wiedergeben. 


pers in der Malerei. (Nach 
279—280, 1925, Nr.7a. Durch 


Daher wird an Stelle einer schwarzen Farbe, die immer 


— 


Natur vorkommenden Helligkeits- 
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noch 4 Proz. des auffallenden Lichtes reflektiert, ein Hohlraum benutzt, in der Weise, 
dai uber einem geniigend grofen Kasten Drihte gespannt werden, auf denen die 
Farben aufgetragen werden, wobei durch den Abstand der Drahte noch eine Ab- 
stufung der Helligkeit erzielt werden kann. Ebensowohl kann auch die Zeichnung 
auf eine vollkommen spiegelnde Flache aufgetragen werden, die bei gerichteter Be- 
leuchtung durch Scheinwerfer kein Licht in das Auge des Beobachters gelangen last, 
wenn dieser auSerhalb des regelmaBig reflektierten Biindels sich befindet. H.R.Scuuuz. 


Helmut Naumann. Eine einfache Quecksilberbogenlampe. ZS. f. techn. 
Phys. 6, 268—269, 1925, Nr. 7. In einen Erlemeyerkolben als Schutz ist ein Reagenz- 
rohr eingehangt, in dem sich 1 cem Hg und eine Hisendrahtzuleitung und eine 4 bis 
5mm dicke Homogenkohle, von zwei durehbohrten Korken getragen und zentriert, 
befinden. Abstand der (negativen!) Kohle von der Hg-Oberflache 1 bis 2mm. Glih- 
lampe als Ballastwiderstand. Etwa 0,6Amp. Ziinden durch Schitteln. KNIPPING. 


Max Herzberger. Uber die Durchrechnung windschiefer Strahlen durch 
ein System zentrierter Linsen. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 46, 100—105, 
1925, Nr.7. Die dargestellte Methode zur Durchrechnung windschiefer Strahlen durch 
ein zentriertes optisches System schlieBt sich eng an die Langesche Methode zur 
trigonometrischen Durchrechnung von Strahlen an, die ganz in einer Meridianebene 
verlaufen. Bei der Durchrechnung durch die erste Flache dient die Verbindungslinie 
des Objektpunktes mit dem Mittelpunkt der ersten Kugelflache als Achse, und die 
Rechnung verlauft in einfacher Weise. Beim Ubergang zur nachsten Flache wird 
Achse die Verbindungslinie des Mittelpunktes der zweiten Flache mit dem Bild- 
punkt der ersten usw. Immer ist der Strahlenverlauf wie bei der gewdhnlichen 
Durchrechnung. Hierbei ergibt sich die Tatsache, da alle DurchstoBpunkte des 
Strahles mit der Ebene durch den Objektpunkt und die Systemachse auf einem 
Zickzackgeradenzug liegen derart, da die Verbindungslinie zweier aufeinander- 
folgender DurchstoSpunkte den Mittelpunkt der entsprechenden Kugelflache enthalt. 
Die DurchstoBpunkte bilden gleichzeitig die sagittalen Bildpunkte. Die betreffende 
Ebene durch die Systemachse bildet die ,Hauptebene“ der Rechnung. Dadurch, da8 
die Rechnung sich immer auf die Hauptebene als x-y-Ebene bezieht, werden die 
Formeln viel einfacher als bei den hbisherigen Methoden zur Durchrechnung wind- 
-schiefer Strahlen. Es tritt gegeniiber der gewdhnlichen Durchrechnung nur ein 
Formelsystem hinzu, das den raumlichen Ubergang vermittelt. Verf. gibt sodann die 
Durchrechnungsformeln und Rechenschemas an fiir die maschinelle und die logarith- 
mische Durchrechnung. Fiiaer. 


F. Hauser. Uber die mikroskopische Prifung kurzbrennweitiger Photo- 
objektive und Kameras, Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 46, 96—99, 1925, Nr. 7. 
Die Giite der Abbildung durch ein Kleinkamera- oder Kinoobjektiv kann nur mittels 
starker VergréBerung geprift werden, da bei den Projektionen der Aufnahmen noch 
Fehler sichtbar werden, die bei gewohnlicher LupenvergréSerung nicht hervortreten. 
Deshalb prift Verf. das vom Objektiv erzeugte Luftbild mikroskopisch mit 140facher 
VergréSerung. Das Mikroskop besitzt eine Feineinstellung, mit deren Hilfe die Lage 
des jeweils besten Bildes gegenttber einer im Raume festen Ebene fir verschiedene 
Bildwinkel ermittelt werden kann. AuSerdem wird die Lage der scharfen tangen- 
tialen. und die der scharfen sagittalen Linien festgestellt. Zur Beurteilung der Gite 
des Bildes dienen Giitebezeichnungen (1, 2,... bis 6), deren Definition durch die 
Zahl der Plattenkérner einer unbelichteten, entwickelten und fixierten Platte bestimmt 
ist, welche von der Unscharfe des Bildes einer Kante bedeckt werden. Die Ver- 
Physikalische Berichte. 1925. 4 97 
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schiebungsmoglichkeit der Hinstellebene ist innerhalb eines solchen Intervalls erlaubt, 
da8 der Durchmesser des Zerstreuungsscheibchens 1/9599 der Brennweite des Auf- 
nahmeobjektivs nicht tiberschreitet. Mit Hilfe des Mikroskops kann in entsprechender 
Weise die Fokussierung von Kino- und Kleinkameras nachgeprift werden. FLiees. 


F. W. Bach. Ein einfaches Verfahren zur schnellen Zentrierung von Ob- 
jekttischen. ZS. f. wiss. Mikrosk. 42, 68—69, 1925, Nr. 1. ScHEEL. 


A. J. Dalladay, J. P. Anderson and F. F. 8. Bryson. A multilens automatic 
micro-Camera. Journ. scient. instr. 2, 209—218, 1925, Nr. 7. Zum Studium des 
,Entglasens“ verschiedener Glassorten oder des Hinflusses der Temper atur (bis 1000° C) 
wurde im Laboratorium der Glass Research Association die beschriebene Maschine 
gebaut. Es ist eine vollkommen automatische Filmkamera mit fiinf Mikroskopen 
nebeneinander, unter denen kleine elektrische Ofchen mit passenden Beleuchtungs- 
vorrichtungen angebracht sind. Ein Mechanismus sorgt fiir die Expositionen zu den 
bestimmten, einmal eingestellten Zeiten. Details miissen im Original nachgelesen 
werden. KNIPPING. 


J. S. G. Thomas and E. Simeon. A recording camera taking short lengths 
of film. Journ. scient. instr. 2, 218—221, 1925, Nr. 7. Beschreibung einer kleinen 
Registrierkamera mit elektrischem Antrieb, Zeitmarken durch schwingende Feder. 

KNIPPING. 


G. Athanasiu. Sur un séparateur de radiations pour le commencement de 
VPinfra-rouge, le visible et l’ultra-violet. Rev. d’opt. 4, 65—81, 1925, Nr. 2. 
Beschreibung eines Monochromators, der zwischen 2 = 30000 und 2000 A.-E. brauchbar 
sein soll. Theorie, Ausfiihrung, genaue Konstruktionszeichnung. (Nach Ansicht des 
Berichterstatters sind neun Fufschrauben und einiges Weitere zu viel. Interessenten 
mégen Fig. 6 des Originals mit unseren einfachen und leistungsfahigen Apparaten 
vergleichen.) KNIPPING. 


Percy Corlett Austin. Lithium Arc Spectrum for Polarimetric Use. Journ. 
chem. soc. 127, 1752--1753, 1925, Juli. Kurze Notiz. Das Lithiumspektrum wird © 
von einem Bogen ausgesandt, der zwischen zwei zueinander senkrechten Cu - Staben 
brennt, wobei die senkrecht stehende positive Elektrode mit diinnem Cu-Draht um- 
wickelt und einem Brei von wasserigem Li-Carbonat bestrichen ist. KNIPPING. 


I. C. Gardner. A magnifying stereoscope and camera lucida; two instru- 
ments for airplane mapping. Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 195—198, 1925, Nr. 2. ) 
Auf Luftbildaufnahmen sind trigonometrische Punkte oft schwer saecpeenee und 
daher die Aufnahmen fiir photogrammetrische Zwecke nicht verwendbar. Der Verf 
abt nun vom Flugzeug aus kurz hintereinander zwei Aufnahmen des gleichen Ge-» 
landes machen, Dieselben ergeben in dem einfachen Instrument, welches veranderliche 
VergroBerung und sonstige Verstellungsméglichkeiten hat, einen stereoskopischen — 
Effekt, der Kirchtiirme oder ahnliche Marken hervortreten 148t. Das zweite ankons 
Instrument ist ein Zeichenapparat mit Entzerrungsvorrichtung fir die Luftbilder mit 
dreh- und neigbaren Gegenstands- und Bildebenen. Ein auf seiner Diagonalflache 
halbdurchlassig versilberter Glaswiirfel vereinigt die beiden Lichtwege. “anne 


L. Berland. Nouvelle loupe binoculaire pliante. Rev. dopt. 4, 101—102 


1925, Nr. 2. Kurze Beschreibung einer einfachen bi : : 
’ nokul ee daFe 
2,5facher Vergroferung. ularen Lupe mit 1,2-, 1,7- und 


: 


i 
‘ 
KNIpPING. : 
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F. K. Reinsch. Ein Kreuztisch mit koaxialer Triebschraubenfithrung. 
ZS. f. wiss. Mikrosk. 42, 69—72, 1925, Nr. 1. 


F. K. Reinsch. Gegen die unzweckmaSige Anordnung der Bedienungs- 
schrauben ftir den Kreuztisch und der seitlichen Mikrometerschraube 
auf der rechten Seite des Stativs. ZS. f. wiss. Mikrosk. 42, 73—74, 1925, Nr. 1. 

ScHEEL. 


M. de Sélincourt. On the Effect of Temperature on the Anomalous Re- 
flection of Silver. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 247—254, 1925, Nr.742. Be- 
kannt ist, da fir Silber in der Nahe von 320mm der Reflexionskoeffizient ver- 
schwindend klein wird. Da der Grund fir dieses Verhalten nicht bekannt ist, wird 
versucht, durch Beobachtung der Temperaturabhingigkeit Anhaltspunkte fiir eine 
theoretische Behandlung des Problems zu gewinnen. Die Versuche sind mit einer 
Wolframlampe an einer polierten Silberplatte von 1mm Dicke ausgefihrt worden, 
wobei die Strahlung des sichtbaren Gebietes durch eine bromgefiillte Absorptions- 
kuvette unschidlich gemacht worden ist. Die Reflexion des Silbers ist durch Ver- 
gleich mit einem Kupferspektrum ermittelt worden. Die Aufnahmetemperaturen waren 
+ 16°C, — 79°C, — 183°C, ferner + 150°C. Es zeigte sich, daf{ mit abnehmender 
Temperatur die Bande nach kirzeren Wellenlangen hin wandert; auSerdem wird 
gleichzeitig die Bande scharfer. Das Minimum der Reflexion liegt fir — 183°C bei 
321,7 mu, fiir — 79°C bei 322,7 mu, fir + 16°C bei 323,6 my, fiir + 150°C bei 324,7 mu. _ 
Nach den Ergebnissen besteht sicher eine Beziehung zwischen der Anderung des 
Raumgitters durch die Temperatur und der Verschiebung, woraus fiir die freien Elek- 
tronen ebenfalls Gitteranordnung gefolgert wird. Aus der theoretischen Schwingungs- 
amplitude der freien Elektronen, fiir die sich eine elastische Kraft ergibt, welche 
der 3,16. Potenz der Entfernung proportional ist, ]a$t sich auch auf eine mit dem Ver- 
such iibereinstimmende Breite der Bande fiir die verschiedenen Temperaturen schlieBen. 

H. R. Scuvuz. 


K. S. Weaver. A determination of reflection factors of printed colors, 
Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 125—126, 1925, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fir elf 
auf weiBes Papier in verschiedener Intensitat aufgetragene Farben sind die Reflexions- _ 
faktoren bestimmt worden, und zwar mit Hilfe einer Kombination eines Spektro- 
photometers mit einem Taylorschen Reflektometer, wodurch eine wesentliche Arbeits- 
ersparnis erzielt werden konnte. H. R. Scuunz. 


Alice H. Armstrong, William Duane, R. J. Havighurst. The reflection. of 
X-rays by alkali halide crystals. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 218—221, 1925, 
Nr. 4. Die Verff. zeigen, daS anormale Feinstrukturen, die gelegentlich bei Re- 
flexion von Réntgenstrahlen in Alkalihalogeniden beobachtet werden — als Bei- 
spiele sind KJ und CsJ untersucht —, herriihren von eingewachsenen kleinen Kri- 
stallen, deren Orientierung von der des Hauptkristalls etwas abweicht.~ Erklarungs- 
versuche durch selektive Reflexion der den charakteristischen Strahlen entsprechenden 
Wellenlangen werden dadurch widerlegt, daS an einwandfreien Kristallexemplaren 
von KJ und CsJ das Phanomen nicht auftritt. BEHNKEN. 


William Duane. Note on the quantum theory of the reflection of X-rays. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 175—178, 1925, Nr. 3. [S. 1479.] KULENKAMPEF. 


H. Alterthum und R: Becker. Uber das Auftreten des Tyndall-Phanomens in 

gasgefillten Wolframdrahtlampen. ZS. f. techn. Phys. 6, 306—309, 1925, Nr. 7a. 

Zam Nachweis suspendierter Teilchen im Fillgas von Spiraldrahtlampen wurde eine 
97 * 
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Spiraldrahtlampe (500 Kerzen, 110 Volt) mit dem konvergent ees Kegel ee 
starken Kohlelichtbogens durchleuchtet. Wahrend die Oe ee an RE ise 

leer war, wurden nach Erwarmen des Leuchtkorpers aut etwa 2000 see ic % an- 
scheinend vom Draht ausgehende Nebel im Lichtkegel sichtbar. In der ka ten vampe 
halten sich diese Nebel etwa 80 bis 90 Stunden. Sie yerechwindgy dagegen in ne 
Minuten, wenn man die Lampe normal brennt oder die Glocke von aufen loka 
erwarmt oder ein starkes elektrostatisches Feld auf das Fillgas wirken laft. Es wird 
vermutet, dai der Nebel aus Wolframoxydteilchen besteht, welche durch Spuren von 
Sauerstoff oder Wasserdampf im Fillgas gebildet werden. Das langsame Verschwinden 
des Nebels nach 90 Stunden erfolgt derart, da die Teilchen einerseits infolge ihrer 
eigenen Schwere zu Boden sinken und andererseits durch Diffusion an die Wand 
enter und dort adsorbiert werden. Es wird eine Abschatzung der Teilchengrobe 
durchgeféhrt, welche darauf beruht, daS groBe Teilchen schnell zu Boden sinken und 
kleine Teilchen schnell gegen die Wand diffundieren wiirden. Die Rechnung ergibt, 
da8 nur Teilchen mit einem Durchmesser von der GroSenordnung von einigen 10—6 em 
sich mehrere Tage (entsprechend der Beobachtung) in der Lampe schwebend halten 
k6nnen. R. Becker. 


Irwin Isaac Rabinow. Note on the Diffraction of X-Rays by a wedge- 
shaped slit. Proc, Nat. Acad. Amer. 11, 222—224, 1925, Nr. 4. Frihere Versuche, 
eine Beugung von Rontgenstrahlen an einem engen keilférmigen Spalt (Haga und 
Wind, Walter und Pohl) nachzuweisen, ergaben wohl eine beugungsartige Ver- 
breiterung des Schattens, aber keine Trennung des gebeugten und des direkten 
Strahls. Verf. zeigt (ebenso wie auch Walter, Ann. d. Phys., August u. Sept. 1924), 
daS die Trennung zu erhalten ist, wenn man nicht mit unzerlegter, sondern mit 
streng homogener Roéntgenstrahlung — im vorliegenden Falle mit der A «-Strahlung 


des Mo — arbeitet. Der Verlauf der Beugungserscheinung entspricht den theoreti- 
schen Erwartungen. 


BEHNKEN. 

S. J. Wawilow. Die optischen Interferenzversuche und die Comptonsche 

Verschiebung. Phys. ZS. 26, 468—469, 1925, Nr. 13. Verf. berechnet die Energie- | 
verteilung im Bilde beim Lloydschen Interferenzversuch, bei dem der eine von zwei 
kobarenten Strahlen direkt zum Auge geht, wahrend der andere von einem Spiegel 
reflektiert wird, unter der Annahme, daS der reflektierte Strahl bei der Reflexion 
eine Comptonsche Frequenzinderung 4y erleide. Er zeigt, daB bei einer Wellen- 
langenanderung 44 von nur 10—4 A, also-weit weniger als die beim Comptoneffekt — 
beobachteten Anderungen, ein deutliches Interferenzbild nicht mehr zustande kommen 
kann. In die Rechnung geht die Koharenzzeit t ein, die mit 10—8 sec angesetzt ist. 
Aus dem Ergebnis seiner Rechnung zieht Verf. den Schlu8, da’ man schon aus der 
Tatsache, da der Lloydsche Interferenzversuch scharfe Interferenzen liefert, den 
SchluS ziehen kénne, da8 das Newtonsche Postulat der Unverinderlichkeit der Farbe 
des Lichtes bei Spiegelung mit einer Genauigkeit von 10—4 A giltig sei, und daf es, 
um dies zu erweisen, des Versuches von Ross (Phys. Rev. 22, 201, 1923) nicht bedurft. 


poi BEHNKEN. 


Vasco Ronchi. Un nuovo interferometro stellare. Lincei Rend. (6) 1, 659. 
—663, 1925, Nr. 11. Der Verf. verwendet ein von ihm und Lenouvel (diese Ber. 
8. 551 u. 227) gleichzeitig gefundenes Prinzip zur Konstruktion eines Sterninterfero- 
meters. In seinem Fernrohr liegt die photographische Platte auBerhalb des Brenn-— 
punktes und ein Stern gibt auf ihr einen Lichtkreis. Nun steht innerhalb der 
Brennweite im Strahlengang ein Gitter, und dieses gibt AnlaS zu Beugungserschei- 
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nungen. Bei passendem Abstand von Gitter—Brennpunkt—Platte tberdecken die 
Spektren erster Ordnung teilweise das nullter Ordnung. In diesem Uberdeckungs- 
bezirk treten Interferenzen auf, wenn der Stern ein Doppelstern ist. Theorie der 
Erscheinung. Ein Laboratoriumsversuch mit kinstlichem Doppelstern (zwei Locher 
0,2mm Durchmesser in 0,9mm Abstand) 45m vom Objektiv (28mm Durchmesser) 
mit einem Gitter von 500 Strichen auf lem gab auf 0,5 Proz. Ubereinstimmung 
zwischen Rechnung und Versuch. Zurzeit werden auf der Florentiner Sternwarte 
an einem Objektiv von 28 cm Durchmesser praktische Messungen ausgefiihrt. Kwyrppinc. 


Cezary Pawlowski. Sur l’application de la loi de Beer aux milieux 
troubles. C. R. Séances Soc. Pol. de phys. 2, 21—27, 1921/22, Nr.1. (Polnisch mit 
franzésischer Ubersicht.) Die Giiltigkeit des Beerschen Gesetzes fir hinreichend 
stabile tribe Medien (Kélnisches Wasser in Wasser, Kolophoniumemulsionen usw.) 
wird bestatigt, wahrend fir Milch und photographische Emulsionen Abweichungen 
festgestellt werden, die auf eine teilweise Ausscheidung der Teilchen zurickgefihrt 
werden. H. R. Scuunz. 


A. L. Kimball jun. Photoelasticity and its Relation to Gear Wheels. 
Amer. Machin. 68, 7—10, 1925, Nr. 1. 

A. L. Kimball jun. Photoelasticity and its Application to Gear Wheels. 
Amer. Machin. 63, 51—54, 1925, Nr. 2. Fir die photoelastische Bestimmung von 
Spannungen in beanspruchten Kérpern sind folgende Schritte nétig: 1. Anferti- 
gung eines Modells gleicher Form, wie sie der zu untersuchende Korper zeigt, 
2. Feststellung der Spannungsverteilung im Modell mit Hilfe polarisierten Lichtes, 
3. Ubertragung der so gefundenen Verteilung auf den Korper. Diese einzelnen 
Arbeitsstufen werden eingehend geschildert, wobei auch auf die Grenzen der Zu- 
lassigkeit des Verfahrens, die durch das Hooke sche Gesetz gegeben sind, hin- 
gewiesen wird. Besonders hervorgehoben sind die Ergebnisse der Untersuchungen 
an Zahnradern, fiir die auch ein einfacher Belastungsapparat angegeben ist. Be- 
riicksichtigt ist auch der HinfiuS von méglicherweise auftretenden Schwingungen 
beim Lauf und die Ermidung. H. R. Scuvuz. 


Paul Heymans and T. H. Frost. The stress-strain properties of bakelite 
and the law of its optical behavior under mechanical stress. Phys. Rev. 
(2) 25, 900, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1483.] BrERnpt. 


W. Geiss. De totale straling van platina. Physica 5, 203—207, 1925, Nr. 6. 
Nach der wattmetrischen Methode wird die in der Form 
S—e.o.T!=y.7T?.6.7 Watt/em? 


dargestellte Gesamtstrahlung S eines im Vakuum ausgespannten Pt-Fadens von 410mm 
Lange und 100,74 Durchmesser bestimmt. Die Temperatur des Drahtes wird aus 
seinem Widerstand ermittelt. In dem Gebiet von 200 bis 1300°C wird gefunden: 
y = 6,22.10—-4, m = 0,767, m ist von der Temperatur nicht abhangig. ‘ 
Hermann ScHMmpr. 


E. L. Nichols. Visible’ radiation from columbium oxide. Phys. Rev. (2) 25, 
376—385, 1925, Nr. 3. Bei einer Untersuchung der Strahlung von Columbiumoxyd, das 
in einer Wasserstoffflamme geheizt wurde, wurden zwei verschiedene Typen seiner 
Strahlung gefunden. In der oxydierenden Zone der Flamme ist die Temperatur- 
strahlung des Cb,0; von Lumineszenzbanden tberlagert. In der reduzierenden 
Flammenzone wird im sichtbaren Gebiet- eine der Intensitat und der spektralen Ver- 


* 
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teilung nach der vollkommen schwarzen ahnliche Strahlung beobachtet, die dem 
Chy Oy gugeschrieben wird. Ahnliche in der reduzierenden Flamme schwarz strah- 
lende niedrigere Oxydationsstufen wurden fiir Titan und Tantal beobachtet. 
HERMANN SCHMIDT. 
Francois Liana. Sur la transparence des verres dans Vinfrarouge. C. R. 
480, 578579, 1925, Nr. 8. Von 18 Glasern der Firma Parra-Mantois, die in Dicken 
yon 15mm fir 2 > 3,2 samtlich undurchlassig waren, zeigte das Flintglas D/262 die 
gréite Durchlassigkeit insofern, als es bei 2,14 noch 90 Proz., bei 2,75 uu noch 75 Proz. 
durch 15,6mm Schichtdicke hindurchlie8, wahrend die anderen Glaser erheblich 
starker absorbierten. H. R. Scuuuz. 


M. Bronstein. Zur Theorie des koutinuierlichen Réntgenspektrums. 
ZS. £. Phys. 82, 881—885, 1925, Nr. 11/12. [S. 1479.] KULENKAMPFF. 


W. Kossel. Valenzkrafte und Réntgenspektren. Zwei Aufsadtze tiber das 
Elektronengebaude des Atoms. 2, Aufl. Mit zwei Abbildungen. IV und 8958. 
Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924. 


E. Schrédinger. Die wasserstoffahnlichen Spektren vom Standpunkt der 
Polarisierbarkeit des Atomrumpfes. Ann. d. Phys. (4) 77, 43—70, 1925, Nr. 9. 
[S. 1497.] KOossEL. 


R. W. Wood. The Structure of the Mercury Line 2536. Nature 115, 461, 


1925, Nr. 2891. Verf. zeigt, da die von Nagaoka beobachtete Feinstruktur der . 


Quecksilberlinie 2536 durch Selbstumkehr gefalscht ist. Bei Anwendung einer ver- 
tikalen Quarzlampe, bei der durch ein sehr schwaches Magnetfeld die Entladung an 
die Wand gedrickt ist, ergibt sich, daS die Linie aus fiinf ungefahr gleich starken 
Komponenten besteht, von denen vier nahezu gleichen Abstand, die fiinfte einen etwas 
groBeren hat. Durch Einschalten einer Zelle mit Quecksilberdampf im Vakuum wird 
jede Linie in der Mitte umgekehrt, so da8 10 Komponenten entstehen. Bei Ver- 
groBerung der absorbierenden Schicht erhalt man schlieSlich im wesentlichen das von 


Nagaoka beobachtete Aufspaltungsbild. Joos, 


A. Fowler. The Spectrum of Silicon at Successive Stages of Ionisation. 
Phil. Trans. (A) 225, 1—48, 1925, Nr. 626. Spektrographen: Im auBersten Ultraviolett 


Gittervakuumspektrograph mit FluSspatfenster, im langwelligeren Ultraviolett gewéhn- 


licher Quarzspektrograph und im Sichtbaren ein 10-FuB-Konkavgitter. Lichtquellen : 
Si I: Quarz in Elektroden aus Achesongraphit gab sehr reine Spektren. Geschmolzenes 
Si-Metall zeigte viele Kisenlinien und andere Verunreinigungen. Si Il: Im konden- 
sierten Funken zwischen Si-Elektroden kamen auSer den Linien von Sit auch die- 


jenigen von Sit+ und in der Nahe der Elektroden auch die starksten von Sit++. Der 


Vakuumbogen zwischen Si-Elektroden entwickelte die Sit-Linien sehr schén. Die 
besten Ergebnisse zeitigte eine Entladung durch den Dampf von SiCl, oder *auren 
Sif, im Geisslerrohr, wobei das Fluorid die héheren loniieringasentan besser gab 
Zur Hervorrufung der Linien von Sit waren weite Kapillaren, zur Erzeugun “a0 
Spektrums von Sit+ und Sit+++ dagegen enge von Vorteil. Bei rs 
ladung erhielt man im Rohr ein Bandenspektrum und die Linien von Si, mit Ver- 
groBerung der Kapazitaét konnten schrittweise die Spektren der héheren Lonistertin S- 
stufen hervorgeholt werden. Sit++ und Sit++ erschienen fast gleichzeitig. Die Tainiah 
von sit" erhielt Verf. auch mit groBer Intensitaét, wenn er eine kerf e Entladun 

dureh ein stark evakuiertes mit einer Spur He oder O, gefiilltes Glas- is Ghineete 


a 


~ 
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schickte. Ergebnisse: Si: Triplettsystem: Eine sp-, pd-, pp'-Kombination wurde ge- 

gefunden. Eine zweite sp-Kombination ist nicht ganz sicher. Ihre Realitait voraus- 

gesetzt, betragt der Grundterm 1 p, 64100, was einer [onisierungsspannung von 7,9 Volt 
entspricht. Singulettsystem: Es kann eine S- und D-Termfolge je durch eine 

Hickssche Serienformel dargestellt werden. Merkwiirdigerweise tritt die Wellen- 
zahlendifferenz 1p;—1s des Triplettsystems auch zwischen Einfachlinien auf, die 

weiter nicht gedeutet sind. Sit: Dublettsystem: Je eine s-, p-, d- und f-Termfolge 

lat sich durch Hicksformeln darstellen. Ferner tritt ein doppelter Term a, und 2, 

auf, der mit / und p-Termen kombiniert. Der Grundterm 1p, entspricht einer 
zweiten Ionisierungsarbeit von 16,27 Volt. Der Vergleich mit Al zeigt, daB die 

Spektren sich nur durch das Auftreten des Terms x unterscheiden. Ferner ergibt 

der Vergleich mit C* vollkommene Analogie.. Die Verschiebung der Terme in der 

homologen Reihe C*—Sit erfolgt genau so wie bei den Alkalien. Sit : Bekannt sind 

im Triplettsystem je zwei s- und d-, sowie drei f-Terme. Singulettsystem: Zur Auf- 

findung der Resonanzlinie wurde nach der Methode von Russell in der Reihe Mg, 

Al*, Sit* das Verhaltnis der entsprechenden s-, p-, d-Terme des Triplettsystems er- 

mittelt und mit Hilfe dieser Verhaltnisse aus den bekannten S-, P- und D-Termen 

von Mg und Al* der Wert der entsprechenden Terme von Sit*+ extrapoliert. Als 
Resonanzlinie 1S—2P kommt man so auf die starke Linie 2 = 12069A-E. Als 

Ionisierungsspannung von Sit* ergibt sich 31,66 Volt. Si***+: Dieses Spektrum ist am 

besten erforscht. Je sechs s-, p- und d-Terme, ferner finf f-, drei g- und zwei h-Terme 
sind bekannt. Es ist dem Na-Spektrum vollkommen analog gebaut. Dem Na-Dublett 

entspricht das Linienpaar 1393,9 und 1402,8 A.-E. Die Ionisierungsarbeit betragt 

44.95 Volt. Eine Liste der Si-Linien mit ihrer Deutung beschlieBt die groBe Arbeit. 
Joos. 

R. C. Johnson. Further Spectra associated with Carbon. Proce. Roy. Soc. 

London (A) 108, 343—355, 1925, Nr.746. In einer fritheren Arbeit [Proc. Roy. Soc. 

London (A) 108, 383—395, 1923; diese Ber. 5, 50—51, 1924] hatten Merton und 

Johnson im sichtbaren Gebiet eine Untersuchung tiber die verschiedenen Spektren 

des Kohlenstoffs und tiber die zur Trennung dieser Spektren notwendigen Versuchs- 

bedingungen angestellt. Dabei wurden die Kohlenstoffspektren bei schwach oder 

gar nicht kondensierten Entladungen in Heliumréhren beobachtet, die schwachere oder 

starkere Spuren von Kohlenoxyd enthielten. In der vorliegenden Untersuchung (mit 
Taf.) gibt nun Johnson eine Ausmessung dieser Spektra im Ultraviolett und diskutiert 
die ‘Bedingungen ihres Auftretens und ihre GesetzmaBigkeiten. — Im Linien- 

spektrum des neutralen Kohlenstoffs, in dem bisher nur die starke Linie 2478 

und eine Anzahl Linien im extremen Ultraviolett bekannt waren, gibt Verf. eine Aus- 

messung von tiber 80 meist schwacheren Linien zwischen 7116,1 und 2413,9. Die 

schwacheren Linien wurden mittels eines Quarzspektrographen, die starkeren in der ersten 

Ordnung eines 61/,-m-Gitters mit Expositionsdauern von 20 bis 30 Stunden gemessen. 

Soweit aus der genannten friiheren Verdffentlichung Messungen vorliegen, ist die 

Ubereinstimmung recht gut. Die Ursache, weswegen das Kohlenstofflinienspektrum 

in Gegenwart von Helium mit gréferer Intensitat auftritt, konnte nicht aufgefunden 

werden. Die nach dem spektroskopischen Verschiebungssatz im Spektrum des neu- 
tralen Kohlenstofis zu erwartenden Hinzel- und Triplettserien konnten nicht nach- 

gewiesen werden, obgleich im extremen’Ultraviolett einige deutliche, aber zusammen- 

hangslose Triplette zu sehen sind. — Von den sogenannten Kometenschweifbanden 
werden auf Grund von Ausmessungen am Quarzspektrographen die Wellenlangen der 
Banden zwischen 6245,9 und 3428,1 A.-E. mitgeteilt. Die GesetzmaBigkeiten dieser nach 
Rot abschattierten Banden, die 13 Gruppen bilden und sich in drei Serien einordnen 
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lassen, werden in quadratische Formeln gefaBt und die zu deren Darstellung not- 
wendigen zahlreichen Konstanten angegeben. — Gleichzeitig mit dem Kometenschweif- 
spektrum tritt ein System anderer, neuer Banden auf, die ahnliche Struktur be- 
sitzen, aber nach Violett abschattiert sind. Verf. gibt die Wellenlangen von 23 Kanten 
dieses neuen Bandensystems und eine Darstellung desselben durch eine quadratische 
Formel an. Nach seiner Ansicht kénnen einige dieser Banden im Kometenspektrum 
vorkommen, jedoch ist ihre Identifizierung unsicher. [Anm. d. Ref. Mittlerweile hat 
F. Baldet (Nature 116, 360, Nr. 2914, 5. Sept. 1925) darauf hingewiesen, dal er be- 
reits letztes Jahr dieses von Johnson als unbekannt angesehene Bandenspektrum 
beschrieben (C. R. 178, 1525—1527, 1924) und eine photographische Reproduktion davon 
veréffentlicht hat (l’Astronomie 88, 444—447, 1924).] — Die negativen Kohlen- 
stoffbanden schlieBlich hat Verf. unter geeigneten Versuchsbedingungen in Helium- 
atmosphire mit starkerer Intensitat und mit gréferer Kantenzahl erhalten, als sie 
bisher bekannt waren. Er gibt auf Grund neuer Ausmessungen die Wellenlangen 
von 43 Kanten an, deren GesetzmaBigkeiten er sowohl durch Formeln wie durch ein 
Kantenschema darstellt. Verf. diskutiert die Bedingungen, die sich aus der starken | 
Intensitat dieses Bandenspektrums in Heliumatmosphire fir den Trager dieser Banden 
ergeben, und kommt zum Schlusse, daS fiir das Auftreten der Spektren von Gasen 
niederen Druckes in Helium ein kleines Verhaltnis der Zahl der leuchtenden Molekile 
zu der der Heliummolekiile erforderlich ist. MORIKOFER. 


William W. Watson. The spectrum of lithium hydride. Phys. Rev. (2) 26, 
887, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. erzeugt mit einem Lithiumbogen 
in Wasserstoffatmosphaére von vermindertem Druck ein Spektrum, das sich von 5000 
bis etwa 3200 A.-E. erstreckt und teilweise zweifellos yom Lithiumhydridmolekil 
stammt. Dieses Spektrum besitzt ein kompliziertes Aussehen und gleicht insofern 
dem Wasserstoffviellinienspektrum, als keine Bandenkanten zu erkennen sind. Doch 
konnten Teilbanden gefunden werden, aus denen Verf. das Tragheitsmoment des 
Lithiumhydridmolekils zu etwa 6.10—40gem? bestimmt. Er zeigt, daB die relativen 
GroSenverhiltnisse dieses und anderer Molekiile, wie sie auf Grund von Ausmessungen 
der Bandenspektra bestimmt wurden, in Ubereinstimmung sind mit den nach anderen 
Methoden berechneten Molekular- und Atomradien. MOrIKOFER. 


William W. Watson and Philip Rudnick. The band spectrum of magnesium 
hydride. Phys. Rev. (2) 25, 887, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) par Banden- 
spektrum des Magnesiumhydrids mit Hauptkanten bei 5622, 5211 und 4845 A.-E 
wurde mit groSer Dispersion photographiert. P-, Q- und R-Zweige mit Biaee 
Dublettcharakter wurden gefunden, in denen systematische Abweichungen vom Kombi- 
nationsprinzip auftreten, Ks werden Banden nachgewiesen, die den beiden selteneren 
pret des Magnesiums zugehéren. Sowohl das berechnete Tragheitsmoment des 

olekils wie der Betrag der Isotopenverschiebung sind in Ubereinstimmung mit der ~ 
Hypothese eines Dipoltragers, vermutlich des Magnesiumhydrids. _ M6RIKOFER 


bisiegbe one Analysis of the ,Comet tail“ bands. Phys. Rev. (2) 25, 888 
» Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die zuerst in den Schweifen gewisser omer 
pa Banden, die nachher von Fowler auch im Laboratorium erzeugt und 
rakes ot Beh ee he: Wann pater konnte Verf. nach der kiirzlich von 
mit so groSer Intensitaét erhalten, daB er sie mi 
ee photographieren konnte. Von den elf diesem Systema ANE 
anden onnten neun in der ersten Ordnung des 61/,-m-Konkavgitters mit Expositi 
zeiten von 20 bis 48 Stunden aufgenommen werden. Die anderen ernie sa. 
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far so groBe Dispersion zu schwach. Jede dieser Kometenschweifbanden besteht in 
Wirklichkeit aus zwei ziemlich starken Banden, bei denen etwa 125 Wellenlingen auf- 
gelost sind; jede Teilbande besitzt eine meist nur schwach entwickelte Satellitenbande 
mit etwa 15 Wellenlangen gegen Violett. Alle Banden sind gegen Rot abschattiert, 
auffallend ist das Fehlen eines @-Zweiges. Der Rotationsterm ist innerhalb der 
Fehlergrenzen parabolisch, der Endschwingungsterm zeigt eine nahe Beziehung zu dem 
des ersten negativen Deslandres-Systems, wodurch die bereits experimentell nachge- 
wiesene Beziehung zwischen den beiden Systemen bestatigt wird. MORIKOFER. 


R. B. Wilsey. The Measurement of Intensifying Factors of X-Ray 
Intensifying Sereens. Scient. Publ. Res. Lab. Kastman Kodak Co. 8, 72—76, 1924. 
Messungen tiber den Verstirkungsfaktor von Verstarkungsschirmen. Man sehe besser: 
Ewald, Kristalle und Réntgenstrahlen, Note 8, S. 289—290. KNIPPING. 


A. P. Weber. Uber die Brauchbarkeit der Seemannschen Schneiden- 
methode zu Messungen von Réntgennormalen. ZS. f. wiss. Photogr. 23, 
149—183, 1925, Nr.5/6. Vert. beschreibt einen nach der Seemannschen Schneiden- 
methode konstruierten Réntgenspektrographen, der infolge reichlicher Justierungs- 
méglichkeiten zu réntgenspektrographischen Prazisionsmessungen, insbesondere zur 
Bestimmung von Normallinien zweiter Ordnung, geeignet ist. Hs kann einmal die 
Schneide (aus Gold, mit etwa 90° Keilwinkel, 1,6mm lang) genau parallel zur Ebene 
der im fest montierten Plattenhalter ruhenden photographischen Platte eingestellt 
werden. Weiter ist der Abstand Schneide-Kristall mit Mikrometerschraube meBbar 
einzuregulieren. Der Kristallhalter ist um 180° drehbar und kann mit seiner Dreh- 
achse gleichfalls zur Platte bis auf 4” genau parallel gestellt werden. Zum EKin- 
justieren dient ein Fernrohr und eine auf dem Kristallhalter angebrachte planparallele 
Glasplatte. — Ferner wird eine fiir Spektralaufnahmen besonders gut brauchbare 
Metallréntgenrdhre beschrieben, die sowohl mit kalter als mit Coolidgekathode benutzt 
werden kann. (Belastung bis zu 50kV, 50mA.) — Verf. erdrtert dann die der 
Schneidenmethode grundsatzlich anhaftenden Fehlerquellen. — Schwierigkeiten bereitet 
vor allem die Ermittlung des Nullpunktes der Platte, d.h. des Schnittpunktes der — 
horizontalen Mittellinie der Platte mit der vergroBert gedachten Kristalloberflache. 
Weiter ist es notig zu wissen, wie weit der Winkel zwischen der Kristalloberflache 
und der Mittellinie von 90° abweicht. Die in dieser Beziehung erforderlichen Korrek- 
turen sind mit Hilfe von Doppelaufnahmen der gleichen Linie bei Drehung des 
Kristallhalters um 180° zu ermitteln. — Eine weitere Fehlerquelle liegt in einer stets 
beobachteten Verbreiterung der Linien tiber die theoretisch zu erwartende Breite 
(doppelter Abstand Schneide-Kristall). Diese rihrt hauptsachlich her von einem Hin- 
dringen der Strahlung in den Kristall und zu einem geringeren Teile von einem Durch- 
dringen der Schneidenkante. Die Verbreiterung ist daher auf der langwelligen Seite 
der Linie am geringsten. Ihr Betrag 1a8t sich angenahert ermitteln und in Rechnung 
setzen. Bei Wellenlangen tiber 60 X.-E. ist sie ttberhaupt unwesentlich. — Fehler 
durch Verziehen der photographischen Schicht lassen sich durch Aufkopieren eines 
NormalmaBstabes bestimmen. Weiter ist bei Platten mit nicht besonders dinner 
Schicht eine Korrektur anzubringen wegen der scheinbaren Verschiebung der Linien- 
kanten bei schrag einfallender Roéntgenstrahlung und senkrechter Beobachtung. — 
Eine Diskussion der Messungen des Verf. durch Vergleich mit Messungen des Lunder 
Instituts (Sieg bahn, Dolej sek, Coster, Hjalmar) ergibt systematische Abweichungen 
in dem Sinne, da z. B. die Wellenlangen der L-Linien von Coster durchschnittlich 
um 0,50 X.-E, kleiner gemessen werden. Verf. schiebt dies auf ein tieferes Hin- 
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dringen der Strahlen in den Kristall bei der Lunder Methode, deren Auswirkung zudem 
nicht genau zu bestimmen ist. — Zum Schlu8 stellt der Verf. die Konstruktion eines 
Schneidenspektrographen in Aussicht, mit dem sich auch absolute Messungen, also 
Bestimmungen von Wellenlangennormalen erster Ordnung, ausfiihren lassen. BEHNEEN. 


G. K. Rollefson. Caracteristic x-rays from lithium. Phys. Rev. (2) 26, 714, 
1925, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. findet fir die Erregung von Roéntgen- 
strahlen an Li kritiseche Spannungen bei 39,2, 43,05 und 46,0 Volt. Diese entsprechen 
den Termdifferenzen 1, —> 2,, 1, —> 2) und 1, —> 3,. Auch wurden Andeutungen 
fiir die 1,-Schale gefunden. Der Ubergang von 2, zu 1, entspricht der Ka-Linie. 
Mit den hier gefundenen Li-Werten und einem von Lukirsky angegebenen Wert fur 
C kann die Moseleysche Kurve weiter ausgedehnt werden, und die Werte fir die 
ubrigen leichten Elemente lassen sich interpolieren. BEHNKEN. 


George L. Clark and William Duane. The relative intensities of fluorescent 
and scattered X-rays. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 173—175, 1925, Nr. 3. Die 
an Molybdan gestreute Strahlung einer Wolframantikathode wurde in iiblicher Weise 
mittels Ionisation auf ihre spektrale Zusammensetzung untersucht. Wahrend die 
Fluoreszenzstrahlung des Molybdans (K, und K,) mit grober Intensitat deutlich 
hervortritt, ist die erwartete Wolframstrahlung so schwach, daB sie mit Sicherheit 
uberhaupt nicht nachgewiesen werden konnte. Sie tritt mit meSbarer Intensitat auf, 
wenn als Streustrahler Kérper niederen Atomgewichts benutzt werden. — Bei den 
Untersuchungen wurde die friiher beschriebene verbesserte Apparatur benutzt, bei 
der die seinerzeit beobachtete tertiare Strahlung nicht auftritt. Auch in diesén neuen 
Messungen fehlt sie; es bleibt weiterhin ungeklart, wodurch die friheren Messungen 


gefalscht waren. KULENKAMPFF. 


C. G. Barkla. The J Phenomenon in X-Rays. (Part I.) Phil. Mag. (6) 49, 
1033—1056, 1925, Nr. 293. Der Verf. beschreibt eine Reihe von Beobachtungen, die 
die von ihm entdeckte sogenannte J-Strahlung betreffen. Der Verf. versteht unter 
dem J-Phanomen einen plétzlichen Sprung des Absorptionskoeffizienten bei allmah- 
licher Anderung der Qualitat der benutzten Réntgenstrahlen. Diese Qualitatsanderung 
kann bewirkt werden: 1. durch Anderung der Spannung am Roéntgenrohr, 2. an 


sekundarer Rontgenstrahlung durch Variieren des Sekundarstrahlers, 3. durch Steigerung 
der Vorfilterung. Definiert wird die Strahlenqualitat durch Angabe des Massen- 


absorptionskoeffizienten ole: Fir ein und dasselbe Element tritt das J-Phanomen 


; ue e ale 
stets bei demselben cane auf, fiir Al z. B. bei ee = 0,7 bzw. 1,8 bzw. 3,8. 


Der Verf. unterscheidet verschiedene als Ji, Jo, Jz usw. bezeichnete Absorptions- 
springe. Besonders auffallig ist, daB es dem Verf., wie er immer wieder betont, bis- 
lang trotz vieler Versuche nicht moglich ist, irgendwelche notwendigen und hin- 
reichenden Bedingungen fir das Auftreten des J- 
Phanomen ist bald da, bald nicht da, 
bedingungen erkennbar waren. 
arbeit verwiesen werden, 


~ 


Phanomens anzugeben. Das 
ohne da Unterschiede in den Versuchs- 
In bezug auf die Kinzelheiten mu8 auf die Original- 


BEHNKEN. 
B. Walter. Uber die Wellenlange und die Breite de 


grenze des Zinks. ZS. f. Phys. 82, 409—414, 1925, Nr. 6. 
versuche mit streng homogener (charakteristischer) Strahlung kon 


r K-Abs orptions-. 
Durch Absorptions- 
nte der Verf. zeigen, 


~ 
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dabdie K-Grenzedes Zn zwischen W— 8, und Ta—L 8, liegt. Verf. gibt 1280,08. 10-11 em 
als den wahrscheinlichsten Wert an. Die Breite der Kante ergibt sich kleiner als 
2.10-UNem. Gleichwohl ist die Kante nicht unendlich schmal, da sich ihre Absorptions- 
wirkung bei der Linie Ta —f,, die etwa 1.10—11em nach der langwelligen Seite hin 
von der Kante entfernt ist, bereits bemerkbar macht. BEBNKEN,. 


W. H. B. Cameron. The Possibility of reproducing the Electrical Con- 
ditions of the Nitrogen Afterglow. Nature 115, 122, 1925, Nr. 2882. An- 
schlieSend an Untersuchungen von Johnson, Struck und Fowler und dem Verf. 
(in Proce. Roy. Soc. 106 und 86 sowie Phil. Mag. 48) suchte der Verf. nach einer 
Intensitatsverschiebung in den Bandengruppen des Stickstoffnachleuchtens bei einer 
Konzentrationsanderung der aktivierten Molekiile. Dahingehende Versuche fielen 
negativ aus, ebenso verschiedene Versuche zu einer kinstlichen Krregung des ge- 
nannten Spektrums durch Entladungen in Gasgemischen. Verf. schlieBt daraus, dab 
zwar einige Ahnlichkeiten bestehen zwischen den Verhiltnissen bei der Erregung des 
Nachleuchtspektrums und denen in einer (schwachen) Entladung durch Argon von 
hohem Druck, daS aber daneben noch spezifische Verschiedenheiten bestehen und 
deshalb eine Reproduktion der ersteren auf diesen Wegen nicht moglich ist. SEELIGER. 


C. T. Kwei. The excitation of the ultra-violet band of ammonia. Phys. 
Rey. (2) 26, 887—888, 1925, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Storch und Olson 
(Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 1605, 1923) haben gefunden, da in einer einfachen 
Zweielektrodenréhre NH, nur gebildet wurde, wenn der Bogen in einer Mischung 
yon Wasserstoff und Stickstoff brannte. Mit ahnlicher Apparatur untersuchte Verf. 
die Beziehungen zwischen Stromspannungscharakteristiken und spektroskopischen 
Beobachtungen. Fir eine Mischung von Wasserstoff und Stickstoff, in der das erste 
Gas stark iberwog, wurden in der Kurve zwei deutlich getrennte Knicke gefunden. 
Spektralaufnahmen ergaben, da die sogenannte ultraviolette Ammoniakbande bei 
etwa 2360A.-E. nar oberhalb des zweiten Knicks (22,5 Volt) deutlich auftrat, unterhalb 
dagegen ganz unsichtbar war. Verf. nimmt an, da bei diesem Potential grdfere 
Mengen NH; gebildet werden, vermutlich wegen der Gegenwart atomaren Stickstoffs. 
Fir diese Annahme spricht auch, da8 nach der GréBe des Tragheitsmoments, das auf 
Grund der Beziehung Jv — h/4n2J aus Fowlers Messungen dieser Bande (Phil. 
‘Trans. (A) 218, 351, 1919) berechnet wurde, das strahlende Molekil nicht mehr als ein 
Stickstoffatom enthalten kann. Das kritische Potential von 22,5 Volt ist in angendherter 
Ubereinstimmung mit den von anderen Autoren bestimmten Potentialen (Symth 24 Volt, 
Bazzoni und Waldie 25,4 Volt). MOriIKOFER. 


H. Mark. Der Comptoneffekt. Seine Entdeckung und seine Deutung 

durch die Quantentheorie. Naturwissensch. 18, 494—500, 1925, Nr. 23. Zusammen- 

fassender Bericht iiber das bisher vorliegende Material iber den Comptoneffekt. 
BEHNKEN. 


D. L. Webster and P. A. Ross. The Compton effect with hard X-Rays. Proe, 
‘Nat. Acad. Amer. 11, 224—227, 1925, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Phys. Rev. (2) 
25, 714, 1925, Nr.5. Der Comptoneffekt existiert fir die W--Serie und das in der 
Umgebung liegende kontinuierliche Spektrum. Am Glas ist die verschobene Compton- 
komponente mehrfach stirker als die unverschobene, und an Graphit noch starker. 
Am Ag waren die Fluoreszenzstrahlen sehr stark, die Streustrahlen dagegen zum 
Messen zu schwach. Die Wellenlangenverschiebung bestatigt die Comptonsche 
Theorie innerhalb der MeBfehlergrenzen (0,03 A.-E.) : BEHNKEN. 
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Arthur H. Compton and Y.H. Woo. The Wave-length of molybdenum Ka rays 
when scattered by light elements. Proc. Nat. Acad. Amer. 10, 271—273, 1924, 


Nr.6. Bereits anderweitig referiert. Vgl. diese Ber. 5S, 649. BEHNKEN. 


Bruno Kreiss. Uber die Massenabnahme bindemittelfreier Bromsilber- 
kérner bei intensiver Belichtung. Auszug Diss. Hamburg, 11 S., 1925. Die 
Massenveranderung von Bromsilberkérnern bei starker Belichtung ist bereits Gegen- 
stand mehrerer Arbeiten, so besonders auch von P. P. Koch, in dessen Institut die 
vorliegende Untersuchung ausgefihrt wurde, gewesen (vgl. ZS. f. Phys. 6, 127, 1921). 
Als Mikrowage diente, wie bereits friiher, der Schwebekondensator nach Millikan- 
Ehrenhaft, Neu an ihm ist vor allem die Belichtungseinrichtung, die mit Hilfe 
eines Mikroskopkondensors Belichtungsstaérken von 60. 10° M.-K. pro Sekunde leistet. 
[Bei Belichtungsstarken von 11.10° M.-K. pro Sekunde fanden P. P. Koch und 
Schrader(l.c.) keine Massenveranderung.]— Das untersuchte Material war gefalltes, binde- 
mittelfreies Bromsilber und von Gelatine befreites Bromsilber technischer Platten. — 
Die Versuche ergaben, daS die Bromsilberkérnchen bis zu 25 Proz. ihrer Higen- 
masse verlieren, und zwar in der Weise, daB die Werte der Zeitkurve (von exponen- 
tiellem Charakter) nach etwa 1,5 Stunden ihren Maximalwert erreichen. Das Korn 
erleidet bei den starken Belichtungen Veranderungen im Volumen (Zunahme) und in 
der Rauhigkeit der Oberfliche. — Es scheint sicher, daS die beobachteten Massen- 
veranderungen durch Bromabgabe hervorgerufen werden. Kontrollversuche mit 
lichtunempfindlichen Substanzen (BaS0O,) werden gemacht. Vor allem wird auch eine 
eventuelle Warmewirkung, welche die Massenveranderung durch Zersetzen oder 
Trocknen des Korns hervorrufen kénnte, eingehend in Betracht gezogen bzw. durch 
Vorschalten von Filterlésungen ausgeschaltet. — ine Proportionalitat zwischen 
photographischer Empfindlichkeit und Bromabgabe konnte nicht festgestellt werden. 
Im Gegenteil zeigten die Kérner einer hdchstempfindlichen Trockenplatte einen 
flacheren Anstieg in der Massenverinderung als die Kérner einer Diapositivplatte, 
und diese wiederum wurden von etwa 100 mal unempfindlicheren, in Wasser gefallten 
Bromsilberkérnern iibertroffen. Ein eventueller Einflu8 der Gelatine wird erwogen. 
Es werden jedoch keine Anzeichen fiir einen solchen gefunden. — Verschiedene 
Pallungsarten zeigten keine systematischen Verschiedenheiten in der Massenveranderun g. 
a Da sich die Ladung der beobachteten Teilchen wahrend der Belichtung nicht 
anderte, veria8t das entweichende Brom die Kérner in ungeladenem Zustand, also 
nicht in Tonenform. — Wird einmal mit grofer Lichtstarke kurze Zeit und einmal 
mit kleinerer Lichtstirke entsprechend lingere Zeit belichtet, so da beide Male die 


gleiche Lichtmenge wirkt, so hat die gréBere Lichtstarke den gréBeren Effekt beziiglich 


des Massenverlustes. MEIDINGER 


JOS. Gicklhorn und Rud. Keller. Uber direkte Rasteraufnahmen bei Mikro- ~ 
photographien. ZS. f. Mikrosk. 42, 61—67, 1925, Nr. i, 


B. Kardasewitsch. Athylalkohol als fixie uissi i 
rende Flissigkeit in d 1 
skopischen Technik. ZS. f. Mikrosk. 42, 1—-15, 1925, Nr. . Shia aaa a 


S. Becher. Uber Anisol alg Immersionsmittel und uber andere leicht 


entfernbare und restlos verdunstende I gi iissi i 
Mikrosluf4ln 163m basen mmersionsflissigkeiten. : = tip 
CHEEL. 


J. Fliigge und W. Ewald. Beitrag zur 


hot i i 
verschiedenfarbiger Lichtquellen. Bad, Don Bit ate 


ZS. f. Phys. 88, 325332, 1995, Nr.4. Ein 


— 
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Schwarzungskeil wird in zwei Teilen unabhingig voneinander durch die verschieden- 
farbigen monochromatischen Lichtquellen beleuchtet und auf die gleiche photo- 
graphische Platte nebeneinander und zu gleicher Zeit aufkopiert. Unter einem 
Schwarzungsmesser werden die Schwarzungen gemessen, die gleichen Keilstellen ent- 
sprechen, und das zugehérige Intensitatsverhiltnis ermittelt. Dieses Verhaltnis kann 
dann noch unter Beriicksichtigung der Empfindungskurve des Auges in das vom Auge 
wahrgenommene Helligkeitsverhaltnis iibersetzt werden. Besondere Bewertung erfahrt 


. die Technik der photographischen Aufnahme. FLtUeee. 


W. Ewald. Uber die visuelle Vergleichung der Intensitaten verschieden- 
farbiger Lichtquellen. ZS. f. Phys. 38, 333—334, 1925, Nr.4. Die Vergleichung 
der Intensitaten einer farbigen Lichtquelle und einer weifen Lichtquelle bekannter 
Intensitat ist direkt wegen des verschiedenartigen Farbencharakters unméglich. Durch 
HKinschaltung einer bekannten Zusatzintensitat in der Komplementirfarbe der zu unter- 
suchenden Lichtquelle wird der farbige Charakter aufgehoben, und die Photometrierung 
ist ohne Schwierigkeit méglich. FLvUeaes. 


Th. Dreisch. Absorption und Dispersion von Glasernim Ultraroten. Verh. 
d. D. Phys. Ges. (3) 6, 25, 1925, Nr.2. Der Verf. untersucht optische Glaser bekannter 
Zusammensetzung und Farbglaser mit bekanntem Metallzusatz. Die Absorption 
optischer Glaser steigt erst nach 24 an. Bei Glasern mit hohem Borsauregehalt tritt — 
bei 2,8 u ein Absorptionsmaximum auf, das Rubens wegen der zu geringen Zahl 
seiner MeSpunkte entgangen ist. Cerzusatz bewirkt starken Anstieg der Kurve bei 
3,2 u. Am-schwachsten absorbieren schwere Flinte. Die Dispersion von Glas tber- 
trifft die des Quarzes. Besonders Bleioxyd und Borsaure vergréBern sie. Bei starker 
Absorption unter 2 greifen die Banden in das Sichtbare iiber (Farbglaser). Zwischen 
der Starke der Absorption im Ultraroten und im Sichtbaren besteht keine Beziehung. 
Im Ultraroten absorbieren dunkelgriine Chromglaser kaum, blafgriines Hisenoxydul- 
glas dagegen stark und dunkelgriines Kupferglas sehr stark. Uranglas hat zwei 
‘scharfe Absorptionsmaxima. Gelbes Nickelglas absorbiert wenig, violettes starker. 


Eine ausfihrliche Mitteilung erscheint spater. DrReEIscH. — 


Deane B. Judd. Chromatic visibility coefficients by the method of least 


squares. Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 130, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus 
den drei Elementarempfindungskurven mite sich bei Beriicksichtigung ihrer In- 
‘tensitatswerte die Empfindlichkeitskurve ergeben. Als wahrscheinlichste Werte der 
Helligkeitsfaktoren haben diejenigen zu gelten, fir die die rechnerischen Werte der 
Empfindlichkeiten am wenigsten von den beobachteten abweichen, wobei als Mabstab 
die Summe der Fehlerquadrate gewahlt wird. Fir die amerikanische Standardkurve 
(St.) einerseits, die Gibson-Tyndallsche (G.-T.) andererseits werden die Koeffizienten 


_gefunden: _ 


meaning oy 
Rotempfindung. .....-. 0456 —+0,019 | 0,488 +0,015 
0,547 +0,014 


Grimempfindung ....... 0,538 + 0,018 
Blauempfindung ....... | 0,00691 + 0,0077  0,0151 + 0,0060 


Die Ubereinstimmung ist ftir, die Gibson-Tyndallschen Empfindlichkeitswerte am 
besten. : H. R. Scuunz. 
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Moritz y. Rohr. Uber altere Arbeiten zur Feststellung des Augenastig- 
matismus. ZS. f. ophthalmol. Opt. 13, 111—115, 1925, Nr. 4. ScHEEL. 


Arthur Pope. The distinction between the attributes of chroma and of 
saturation and between those of brilliance (or value) and of brighwe 
(or intensity of vibration). Journ. Opt. Soc. Amer. il, 127—128, 1925, Nr, 2. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Hs wird auf einige Unklarheiten in der Bezeichnung ge- 
wisser in der Farbentheorie vorkommender Begriffe hingewiesen, wie etwa Sattigung 
(saturation), Farbton (chroma), Helligkeit (brightness) und Intensitat (brilliance). Es 
: 3 pre : : < 
wird versucht, die Begriffe in Anlehnung an den Farbkorper zu er cigeie se 
Richard Hamer. The photoelectric threshold of an animal retina. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 11, 129, 1925, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei den Netzhauten 
aus den Augen eines Kalbes konnte kein photoelektrischer Effekt festgestellt werden, 
wenn die benutzte Wellenlange gréBer als 300myu war. Fir die im Vakuum aus- 
gefiihrten Versuche ist der bereits im Journ. Opt. Soc. 1924 vom Verf. beschriebene 
Apparat benutzt worden. H. R. Scuvuz. 


7. Warme. 


Germaine Marchal. Recherches sur la décomposition des sulfates mé- 
talliques par la chaleur. Journ. chim. phys. 22, 325—337, 1925, Nr.5.  Verf. 
gibt einen Uberblick iiber die Ergebnisse der Untersuchungen, die seit Bour- 
singault (1867) tiber die Zersetzung der Sulfate in héherer Temperatur ausgefiihrt 
worden sind, und aus denen sich die Gleichgewichtskurven fiir die Sulfate des Eisens, 
Aluminiums, Thoriums, Chroms, Titans, Kupfers, Ceriums, Zinks und der Metalle der 
seltenen Erden, d. h. von Sulfaten ergeben haben, die sich bei verhaltnismabig 
niedrigen Temperaturen zersetzen, Den Gegenstand seiner eigenen Untersuchungen, 
tiber die weiterhin berichtet werden soll, bilden die Sulfate vom Magnesium, Beryllium, 


Nickel, Kobalt, Mangan, Cadmium, Silber, Gallium sowie einige Doppelsulfate vom 
Kalium. 


BorrGER. 
Napier Shaw. The physical Structure of the Atmosphere regarded from 


the Dynamical Point of View. Proc. Intern. Congr. Applied Mech., Delft 1924,. 
8. 161—172. ScHEEL. 
John H. Shaxby. Studies in Brownian Movement, — II. The Determination 
of Avogadro’s Number from Observations on Bacteria (Cocci.) Proc. Roy.. 
Soc. London (A) 104, 655—667, 1923, Nr. 728. 

Ableitung der Einstein -Smoluchowskisch 
Kinflu8 elektrischer Doppelschichten auf die Bro 
keine ganz sicheren Ergebnisse ableiten lassen, 
dab derartige elektroosmotische Krafte bei Perrins Versuchen mit Harzkigelchen 

mitgespielt und den Wert von N erhdht haben. Der Verf. verwendet deshalb als. 
Material fiir seine Beobachtungen die Sporen von Staphylococcen, die bei vollkommener- 
Kugelgestalt wasserdurchlissig und daher sicher volistandig bones sind, so da jene. 
Krafte zu vernachlassigen sein werden, Die Lage eines Teilchens ikea okular- ~ 
mikrometisch in Intervallen von 30 bzw. 5 sec, der Radius durch Abmessung langerer- 
Reihen bestimmt. Auf Stérungen durch Strémungen wird sorgfaltig geachtet, und 


wnsche Bewegung. Obwohl sich 
scheint es doch nicht ausgeschlossen,. 


——s 


Der Verf. gibt zunichst eine eigene > 
en Formel und betrachtet dann den — 
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nur soleche Messungsreihen werden benutzt, bei denen 22: (x)2 = 2:2. Die besten, 
mit Staphylococcus albus erhaltenen Mebreihen von zusammen iiber 6000 Beobachtungen 
ergaben als Mittel fiir N den Wert 6,08. 1023, den der Verf. auf 1 bis 2 Proz. genau 
schatzt. K, PRzIBRAM. 
Jean Dubief. Variation de la viscosité des fluides en fonction du volume. 
C. R. 180, 1164—1166, 1925, Nr. 15. [S. 1486. ] ERE. 


C. 0. Fairchild and W. H. Hoover. Disappearance of the filament and diffrac- 
tion effects in improved forms of an optical pyrometer. Journ. Opt. Soe. 7, 
543—579, 1923, Nr.7. Die schon weiter zuriickliegende Arbeit behandelt die Frage 
nach dem villigen Verschwinden des in der Bildebene eines Glihfadenpyrometers 
angeordneten Glihfadens (Draht oder flaches Band). An Hand von Versuchen wird 
Reflexion und Beugung des Lichtes am Gliihfaden bzw. der Eintrittsblende erértert. 
Durch geeignete Blendenwabl gelingt es, die Reflexions- bzw. Beugungseffekte auszu- 
schalten und den mit dem Bilde gleich hellen Gliihfaden in dem Bild zum Verschwinden 
zu bringen. Hermann ScHMIDT. 


W. A. Roth. Uber eine Puffermethode beim Kalorimetrieren bei hohen 
Temperaturen. ZS. f. Elektrochem. 31, 456, 1925, Nr.8. Um bei der Messung der 
zpezifischen Warme bei hohen Temperaturen eine zu grofe Temperaturerhéhung des 
Kalorimeters zu verhiiten, auch wenn, wie bei einem Metallkalorimeter, seine Warme- 
kapazitat klein ist, macht man den innersten Teil des Metallblocks, den man am 
besten mit einer dimnen Schicht Kdelmetall auskleidet, herausnehmbar und fillt ihn 
locker mit einem Salz an, welches bei geniigender Temperatur, ‘ohne zu verdampfen 
und sich zu zersetzen, schmilzt. allt dann der zu untersuchende Kérper aus 
dem itbergeschobenen elektrischen Ofen herab, so kann die Temperatur bei Anwesen- 
heit von geniigend Salz nicht tiber dessen Schmelzpunkt steigen. Als geeignete Salze 
werden die Blei- und Silberhaloide, ferner Kaliumechlorid und -sulfat, Lithiumsulfat, 
Natriumchlorid, Silbersalze und vor allem niedrig schmelzende Salzgemische angegeben. 
Bei Verwendung eutektischer Salzgemische laBt sich die Maximaltemperatur so weit er- 
niedrigen, daS man statt des Metall- ein Paraffinkalorimeter mit einem mit Salzgemisch 
gefiillten Auffangebecher aus innen vergoldetem Kupfer und zur Temperaturmessung 
ein Quecksilberthermometer verwenden kann. BortGeEr. 


R. Seeliger. Die Abkiihlung heiBer Kérper in Gasen und Flissigkeiten. 
Phys. ZS. 26, 282—295, 1925, Nr. 6. Zusammenfassender Bericht tiber die Abkihlung 
heiBer Kérper in ruhenden Gasen und Flissigkeiten (natirliche Abkihlung). Be- 
handelt sind die hydrodynamische Theorie von Boussinesq und die Gashauttheorie 
yon Langmuir sowie das bisher vorliegende Beobachtungsmaterial. Die Giltigkeits- 
bereiche der beiden Theorien werden abgegrenzt und gezeigt, daB beide als Spezial- 
falle einer allgemeineren Theorie der Warmeleitung und der Konvektionsstroéme in 
reibenden Fliissigkeiten bzw. Gasen aufzufassen sind und deshalb in ihren Grund- 
annahmen durchaus nicht im Gegensatz zueinander stehen. SEELIGER. 


F, A. Henglein. Thermische Ausdehnung in Kristallen und chemische Kon- 
stitution. ZS. f. Elektrochem. 31, 424—428, 1925, Nr.8. Mittels des von Hahnel 
konstruierten Gasvolumenometers (ZS. f. phys. Chem. 115, 91, 1925) wurde bei Zimmer- 
temperatur, ferner bei 0°, — 79° und — 184° das Volumen einer bestimmten Masse der 
geschmolzenen Halogenide des Lithiums, Natriums, Kaliums und Rubidiums (mit Aus- 
nahme der Fluoride des letzteren Metalls) gemessen, so dab die spezifischen Gewichte der 
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Salze bei den genannten Temperaturen und ihre kun Ansdebune ge aan 
bei — 40° und —131° berechnet werden konnten. Wie aus den erhaltenen Zahlen- 
werten hervorgeht, nimmt bei einem und demselben Salz der Ausdehnungskoeffizient 
mit sinkender Temperatur ab, und fir gleiche Temperaturen werden bei gleich- 
bleibendem Kation mit zunehmendem Atomgewicht des Anions die Ausdehnungs- 
koeffizienten groBer, bei gleichbleibendem Anion mit zunehmendem Atomgewicht 
des Kations dagegen kleiner. Von dieser Regel machen indes die Fluoride eine Aus- 
nahme. Ferner sind die Quotienten (@_ 4 0)(¢_ 43:0) und (¢»)_ 400/(Cp)— 13109 WO! fp die 
spezifische Warme bei den daneben verzeichneten Temperaturen bezeichnet, bei den 
einzelnen Salzen innerhalb der Fehlergrenzen einander gleich, so daf, wie sich aus dem 
Nernstschen Theorem ableiten laBt, bei tiefen Temperaturen c,/« konstant ist. In 
roher Anniherung ist bei den untersuchten Salzen auch der Quotient Verdampfungs- 
warme: (_ 40/4330) konstant (im Mittel 35000), so daB der Abfall der Ausdehnungs- 
koeffizienten und der spezifischen Warme um so starker ist, je weniger flichtig der 
Stoff ist. Den starksten Abfall zeigt das LiF. In gleicher Weise wie die Ausdehnungs- 
koeffizienten andern sich die Bildungswarmen der untersuchten Salze, sie nehmen bei_ 
gleichbleibendem Kation (Anion) mit steigendem Atomgewicht des Anions (Kationsy 
ab (zu), so da8 das Produkt aus dem Ausdehnungskoeffizienten und der Bildungswarme 
nahezu konstant (im Mittel 10,9) ist. Auch hier bilden die Fluoride eine Ausnahme. 
Besser wirde vermutlich die Ubereinstimmung sein, wenn man statt der Bildungs- 
warme bei 20° die Affinitat bei — 40° setzte. Je gréfer daher die Affinitat der Reaktion: 
Metall (fest) + 1/. Halogen (gasf.) = Metallhalogenid ist, um: so kleiner ist die relative — 
Ausdehnunog bei der Erwarmung der Stoffe um 1° Die Berechnung der Ausdehnung 
der Molekularvolumina der untersuchten Salze fiir 1° (bzw. 100°) Erwarmung fihrte 
za dem Ergebnis, da8 auf sie das Molekularvolumen selbst einen viel gréBeren Kinflu8 
austibt als die Ausdehnungskoeffizienten, die prozentual nicht so sehr verschieden 
sind. Wegen der an diese Tatsache sich anschlieSenden Betrachtungen iiber die 
Fahigkeit der Salze, Mischkristalle zu bilden, mu auf die Abhandlung verwiesen 
werden. Verf. gelangt zu dem Ergebnis, daS die Bildung der Mischkristalle auSer 
durch die Differenz der Molekularvolumina, auch durch die Ausdehnungskoeffizienten — 
und die absoluten GréBen der Molekularvolumina beeinfluSt wird. Dies kommt in einer 1 
zum Teil empirischen Formel zum Ausdruck, die der Verf. fiir die Mischungswarme > 
aufstellt. Borrerr, | 
3 


Pierre Chevenard et Albert Portevin. Résultats obtenus par l’étude dilato- — 
métrique des fontes. OC. R. 180, 1492—1495, 1925, Nr. 20, [S. 1506.] BERNDT, — 


> 


Paolo Rossi. Caratteri: differenziali dell’incrudimento e della tempera - 


rivelati col metodo delle impronte. (im. (N. 8.) 1, 243—261, 1924, Nr. ES 
[S. 1482.] zs | 


PRZIBRAM. 


R. Becker. Lebensdauer und Wolframverdampfung. ZS. f. techn. Phys. 6, 


309—313, 1925, Nr. 7a. [S. 1504.] R. BECKER. | 
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